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Neues in der Version 2021.1 der CGS Labs Civil Solutions? 
 

Allgemeines - Version CGS Labs Civil Solutions 2021.1  

Das neue Build wird mit einem Upgrade 
der Versionsnummerierung geliefert und 
als CGS Labs 2021.1-Version veröffentlicht. 
Die Lizenz wird auf Clientcomputern mit 
aktivem Wartungsplan / Abonnement 
automatisch aktualisiert, ohne dass 
zusätzliche Eingriffe erforderlich sind. 
 

 
 

Die Multifunktionsleisten von Plateia, Ferrovia, Aquaterra, Electra, Autosign und Autopath wurden 
aktualisiert. Eine neue Funktion zum Aufzeichnen von Videositzungen ist jetzt in die CGS Labs-Software 
integriert und in allen Bändern der CGS Labs-Softwarelösungen verfügbar. 

 

Die Plateia-Hilfedokumentation wurde überarbeitet und auf den neuesten verfügbaren Inhalt der 
Plateia-Software aktualisiert. 
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Plateia / Aquaterra / Ferrovia Erweiterungen 
3D Fahrspuren mit Höhneversätzen zeichnen (Befehl Plateia 21P1)  

Der Befehl zum Zeichnen von 3D-Fahrspuren wurde aktualisiert, um bearbeitete Höhenversätze beim 
Festlegen der Spurhöhenänderung zu unterstützen, z. B. der Fahrspurhöhe auf dem Bürgersteig. Die 
3D-Fahrspuren folgen nun den Höhenänderungen (genaue Position der Höhenänderung / des 
Höhenübergangs) entlang des Achs- bzw Gradientenverlaufs. Das Absenken oder Anheben der 
Bordsteine des Bürgersteigs wird jetzt im 3D-Straßenmodell im Lageplan vollständig unterstützt. 

 

TCS-Makro Bibliothek (PLATEIA 41H3, FERROVIA 42OC Befehle) 

Es wurden weitere Schritte unternommen, um Anwendern verbesserten Zugriff auf diese Plateia- und 
Ferrovia TCS-Elemente zu ermöglichen und um Makrobibliotheken erstellen zu können. Die typischen 
Querschnittsgeometriedefinitionen enthalten Beispiele für die Erstellung von TCS-Geometrie, woran 
Materialdefinitionen und zusätzlichen Elemente als Bemaßungen oder Schnittlinien (Elementcodes) 
hinzugefügt werden, um 3D-Polylinien in der Lageplan Darstellung basierend auf diesen definierten 
TCS Objekten zeichnen zu können. 
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Oberbau – Straßenoberbau Definition / Asphaltschichten (PLATEIA 41G4 Befehl) 

Die Option zum Hinzufügen mehrerer Oberbauschichten (Unterelemente) wird jetzt unterstützt. Die 
Oberbaufunktion ermöglicht die Definition mehrerer Aufbauschichten, wobei das gewünschte 
Material auch direkt den Schichten zugewiesen werden kann (z. B. Asphalt). 

 

 

Neue Beschriftungsfunktionen 
 

Modul Längsschnitt 

Beschriftungsoptionen für Projektionspunkte (PLATEIA 31E1, FERROVIA 32T2 Befehle) 

Das Projizieren von Punkten aus dem Lageplan auf das Höhenprofil wird unterstützt und bietet die 
Möglichkeit, den Namen, die Höhe und die Station der Punkte zu beschriften. Während der Ausführung 
der Befehle für Projektionspunkte hat der Benutzer die Möglichkeit, projizierten Punkten im Profil 
Beschriftungen hinzuzufügen. Die Beschriftung besteht aus Punktname, Höhe und Stationswert. 
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Beschriftungsoptionen für Entwurfsgeschwindigkeit und Stationierungsbereiche (PLATEIA 
31G4, FERROVIA 32G5 Befehle) 

In der Profilansicht wurde die Beschriftungsgeschwindigkeit und Änderung der Stationsgleichung 
hinzugefügt, um die Änderung an der angewendeten Änderungsstation zu markieren. 

 

Aktualisierungen für Polylinien Beschriftungen (PLATEIA 31V9, FERROVIA 32V9 Befehle) 

Eine Option zur Beschriftungssteuerung für Nachkommastellen wurde zur Benutzeroberfläche 
hinzugefügt. Die Benutzeroberfläche für die Beschriftung von Polylinien enthält die Option Anzahl der 
Dezimalstellen, um die Genauigkeit im definierten Profilband festlegen zu können.  

 

 

Modul Querschnitt 

Beschriftungen in Querprofilen (PLATEIA 41J2, FERROVIA 42J2 Befehle) 

Eine Option zur Änderung der Dezimalstellen wurde zur Benutzeroberfläche für Bemaßungsabstände 
hinzugefügt. Alle Dialoge in der Multifunktionsleiste "Plateia", "Ferrovia" und "Aquaterra 
Querschnitte" enthalten jetzt die Option zur Einstellung der Dezimalgenauigkeit.  



©2020, CGS Labs GmbH   Seite 7 von 10 

 

  



 
 

©2020, CGS Labs GmbH   Seite 8 von 10 

Beschriftung zugewiesener Überhöhungen (FERROVIA 42J6 Befehl) 

Beschriften Sie angewendete Überhöhungswerte. Die Funktion liest jetzt alle angewendeten 
Überhöhungswerte direkt aus der aktuellen Zeichnung.  

 

 

Korrekturen in Plateia, Ferrovia, Aquaterra und Electra 
 

 Problem mit korrespondierenden Querachsen in Bezug auf fehlerhafte Abstände zwischen 
Achsen korrigiert 

 Darstellung von Elementen (Bögen, Linien) in Ferrovia korrigiert 
 Probleme mit der Multifunktionsleiste in Aquaterra gelöst 
 Problem mit doppelter Schraffur bei Verwendung der Funktion 11N2 gelöst 
 Korrektur für HQP Datei (Befehl 41L3) 
 Probleme mit der Erstellung von Querprofilen (Befehl 41G4) 
 Probleme beim Editieren von Tangenten (Befehl 31H1) 
 Probleme beim Befehl Graben zeichnen (Befehl 42H7) 
 Fehlerhafte Schnittliniendarstellung bei abweichender Anzahl von Profilen (Befehl 42K2) 
 Kreisverkehrsfunktion auf Basis von BricsCAD V20 und V19 

o 52E1 – Auswahl Problem 
o 52E2 – Auswahl Problem und Erstellung eines extra Kreises 
o 52E3 – Rechtsabbieger und Kreisbogen Schnittpunkt 
o 52E4 – Editierproblem 
o 52E5 – Editierproblem 
o 52E65 – Editierproblem 
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Autopath 
Autopath 2021.1 wurde um eine neue Funktion zur Analyse der seitlichen Fahrzeugabstände mit der 
Option Versatz der überstrichenen Fläche erweitert. Damit kann eine schnelle und effektive Analyse 
des angemessenen Fahrzeug- und Sicherheitsraums durchgeführt werden. Beispiel: Türöffnungsraum 
in Parkhäusern neben einer Wand oder Säule, Abstand zu Parkautomaten und anderen. Auch für eine 
schnelle Untersuchung der Verlängerung von übergroßen Lasten über die Seite des Fahrzeugs. Die 
Offset-Funktion bietet die Möglichkeit, einem erstellten Pfad mehrere Versatzanalysen hinzuzufügen. 

 

Neue Fahrzeuge wurden der Autopath Bibliothek hinzugefügt: 

 SweptPathVehicleLibrary_CRANE_LIEBHERR.xml 
o Neues Fahrzeug Liebherr 1250-5.1  

 SweptPathVehicleLibrary_SUV.xml  
o Škoda Kodiaq und Kamiq hinzugefügt 
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Autosign  
 
Das neueste Autosign enthält wichtige Updates und zusätzliche Funktionen: 

 Unterstützung für benutzerdefinierte Bibliotheken, Import / Export von benutzerdefinierten 
Zeichen der Benutzer 

 3D-Zeichen Größenverwaltung 
 Neue Funktion 3D-Kegel / Pylonen 

 
 

 
 

Das Erstellen neuer Verkehrszeichenbibliotheken, das Duplizieren der vorhandenen Bibliotheken, das 
Verwenden benutzerdefinierter Zeichen des Benutzers sowie das Exportieren und Importieren 
benutzerdefinierter Verkehrszeichen sind jetzt neue Optionen im Bibliotheksmanager. 

Das Verwalten der Größe von 3D-Zeichen wird jetzt in der Bearbeitungsfunktion unterstützt. 

Der Multifunktionsleiste wurde der Befehl 3D-Kegel hinzugefügt, mit dem Benutzer verkehrsbezogene 
3D-Objekte einfügen können. 

Verbesserungen im Dialogfeld Verkehrszeichen bearbeiten. 

 Beschreibungstext des Zeichens hinzugefügt 
 Dropdown-Menü zur Auswahl des Zeichentyps (Planung / Bestand) 

2D-Verkehrszeichen können jetzt mithilfe der Option Annotation Scale (Cannonscale) Ihrer CAD-
Plattform einfach skaliert werden. 

Rekorderbefehl zum Autosign-Menüband hinzugefügt. 

Befehl 55D4: Diverse Probleme mit dem Befehl zur Straßenmarkierung wurden behoben. 
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