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CGS Labs Civil Solutions 2022.1

Wir stellen eine aktualisierte Softwareversion der CGS Labs CAD-L6sungen mit der Bezeichnung 2022.1
vor, die Losungen fir die Planung und Umgestaltung von Infrastruktur umfasst:

e Plateia (StraRenplanung),

e Ferrovia (Gleisplanung)

e Aquaterra (Fluss-/Kanalbauplanung)

e Autosign (Planung von Beschilderungen und StraRenmarkierungen)
e Autopath (Analyse von Fahrwegen von Bemessungsfahrzeugen)

e Electra (Planung von Stromleitungen).

CAD Plattform Support

CGS Labs Civil Solutions 2022.1 kann in einer Unternehmensumgebung eingesetzt werden, in der
verschiedene CAD-Plattformen/Versionen im Einsatz sind. Dies ermoglicht es den Kunden, die neueste
CGS Labs-Technologie und -Erweiterungen zu nutzen, ohne dass eine Aktualisierung der CAD-
Plattformen erforderlich ist. Da alle Daten direkt als DWG gespeichert werden (keine externen
Datenbanken erforderlich), kénnen alle Projekte jederzeit auf verschiedenen CAD-Plattformen
abgerufen werden. Dies macht CGS Labs Civil Solutions zu einer perfekten Wahl fir
Infrastrukturprojekte, die sich tGiber mehrere Jahre erstrecken und an denen mehrere Projektbeteiligte
und Software-Tools beteiligt sind.

CGS Labs Civil Solutions 2022.1 ist kompatibel mit den AutoCAD und AutoCAD Civil 3D Versionen:

AutoCAD / Civil 3D 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016

AUTODESK®
CIVIL 3D°

CGS Labs Civil Solutions 2022.1 ist kompatibel mit den BricsCAD Versionen:

BricsCAD v21,v20, v19

/> BRICSCAD

Copyright ©2021 CGS Labs, All rights reserved Seite 3 /13



CGS Labs Civil Solutions 2022.1 Parallel-Installationen

Kann die neueste CGS Labs Civil Solution 2022.1 zusammen mit einer anderen CGS Labs Civil Solution
installiert werden?

NEIN!

Die CGS Labs Civil Solutions 2022.1 ist ein Update, die Teil des 2022 Release Upgrades ist, und
unterstlitzt keine Parallel-Installation mit einer bereits installierten CGS Labs 2022 Softwareversion. In
diesem Fall wird die 2022-Version automatisch auf die neueste Version 2022.1 aktualisiert.

Ja!

Die CGS Labs 2022.1 Parallel-Installation funktioniert bei allen friiheren CGS Labs Versionen (2021 oder
alter). Kunden mit aktiven Abonnements oder Wartungsplanen kénnen die neuesten Versionen damit
nahtlos nutzen.
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PLATEIA, FERROVIA und AQUATERRA

Verfligbar in:

Plateia Standard, Professional and Ultimate, Ferrovia Standard, Professional and Ultimate, and in
Aquaterra Standard, Professional and Ultimate

ANPASSBARE BESCHRIFTUNGEN

Kerzen wurden langsam entwickelt, vom Walfett zum Wachs, das noch heute verwendet wird. Im Laufe
der Zeit kam es zu einer grundlegenden Neuerung und die Glihbirne ersetzte die Kerzen. In
vergleichbarer Weise lasst sich dieser Ansatz fiir die Beschriftungen von CGS Labs verwenden, wo die
bestehenden, fest programmierten Beschriftungsdefinition nun durch externe Referenzen ersetzt
wurden. Das Verhalten und der Inhalt der Bescjriftungen ist nun vollstandig, bneutzerszifisch
anpassbar. Dies gibt lhnen als Anwender die Flexibilitdt, Beschriftungen einfach und schnell an die
Anforderungen anzupassen.

Die Version 2022.1 von CGS Labs Civil Solutions enthédlt diese Optionen zur Anpassung von
Beschriftungen in Plateia, Ferrovia und Aquaterra. Es werden zunachst die wesentlichen
Beschriftungen unterstiitzt. Schauen Sie sich das am Besten in einem Video an.

Link: https://bit.ly/3npLVgl

Die neuen Beschriftungen bestehen aus zwei wichtigen Teilen:

1. Dynamische Blocke in DWG-Dateien, in denen Geometrie, Schriftart, Stil, Position, Verhalten
und andere Parameter definiert sind.
(Standardpfad C:\Users\<USER>\AppData\Roaming\CGSA\CGSApps 2022 DEU\LABELS\Plateia)

< Lokalni disk (C:) » Uporabniki +  User » AppData » Roaming » CGSA » CGSApps 2022 ENG » LABELS @ Plateia v | O

-

Ime Datum spremembe Vrsta Velikost

Design Speed 27,09, 2021 08:49 Mapa z datotekami
Hectometric Label

Statien Contrel

1 08:49 Mapa z datotekami

08:49 Mapa z datotekami

2. Eine XML-Datei CGSALabelsSettings.xml, in der der Inhalt der Labels definiert ist und gedndert
werden kann. Der Inhalt besteht aus dem angezeigten Beschriftungstext, wobei die Optionen fiir
Prafix- und Suffix-Text separat eingestellt werden kénnen.

Ai84‘85

~ 0o

2

Copyright ©2021 CGS Labs, All rights reserved Seite 5/ 13


https://bit.ly/3npLVg1

QUERNEIGUNGEN - DREHACHSE

Die Querneigung von StralRenoberflachen ist fir die Ableitung von Regenwasser von entscheidender
Bedeutung, da das Abflussverhalten von der Art des StraBenbelags, dem Quer- und Langsgefalle und
der Niederschlagsintensitat abhangt. Die Anbringung eines Drehpunkts an einem bestehenden
Bordstein, Gehweg oder einem anderen Objekt in der baulichen Umgebung neben der Stralle bringt
zahlreiche Herausforderungen mit sich. In solchen Fallen ist nicht nur die Moglichkeit der Einrichtung
von Neigungsachsen-Drehpunkten wichtig, sondern auch die Definition von Ubergingen zwischen
verschiedenen Drehpunkten, um einen korrekten Abfluss zu gewadhrleisten, der zu einer
angemessenen Verkehrssicherheit flihrt. Die neueste, liberarbeitete Funktion Quernigungsdrehachse
in  Plateia  bietet umfassende geometrische  Moglichkeiten zur  Einrichtung von
Uberhdhungsdrehpunkten auf mehreren Fahrspuren und mehr. Die Uberhdhungsgeometrie gilt direkt
fiir eine 3D-StraRe (Oberfldche).

€ Determination of axis of superelevation >
Stabion 0.000 I I
Station Axis of superelevation Displacement
0.000 waso =l 0.000
T7.046 LaneLt =] 2,000
229,08 LamE Ll | 2000
333,581 AXIS 0 w 0.000
LAME_L1
AXIS 0
Elraw in rubric
[ [ o
FERROVIA SPURBREITEN

Ferrovia erhalt Unterstlitzung von Spurweiten fiir internationale Markte. Die vollstandige Liste der in
der englischen Version von Ferrovia unterstiitzten Spurweiten umfasst nun 10 Spurweiten, die von 597
mm bis 1676 mm reichen. In Verbindung mit der automatischen und editierbaren
Uberhéhungsberechnung ermoglicht Ferrovia Anwendern die Erstellung von Gleisprojekten, von
Schmalspur- bis hin zu Breitspur-Schienen, die z.B. in Indien und anderen asiatischen Landern
verwendet werden. Interessanterweise wurde diese Breitspur in einem der groRten Eisenbahnsysteme
Ende des 19. Jahrhunderts verwendet, der Grand Trunk Railway in Portland, Nordamerika, auch
bekannt als Portland gauge, 5 ft 6 in.

Broad gauge: 1524 — 1676 mm

Standard gauge: 1435 mm

Narrow gauge: 597 — 1067 mm

Py .
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BIM Erweitungen

Verfligbar in:
Plateia Ultimate, Ferrovia Ultimate, Aquaterra Ultimate und Autosign Ultimate

Eigenschaftssatz Manager / Eigenschaftssatz Editor / Eigenschaftssatz Filter

Die Version 2022.1 von CGS Labs bietet eine wesentliche Verbesserung bei der Anwendung mehrerer
Eigenschaftssidtze auf DWG-Objekte. Wesentliche Anderungen der Benutzeroberfliche und des
Arbeitsablaufs wurden eingefiihrt, um das Hinzufliigen, Bearbeiten oder Entfernen von
Eigenschaftssatzen fiir einzelne oder mehrere Objekte zu erleichtern. Der Eigenschaftssatz-Editor
funktioniert am besten in Kombination mit der verbesserten Eigenschaftssatz-Filterfunktion, mit der
ein Anwender Objekte auswahlen, isolieren oder ausblenden kann, um mit den gewiinschten Daten zu
arbeiten.

&8 Property Set Editor .

Selected 3 elements

+ (X

Propertygroup | Nr. | |Name Value

2
8 2 | Code
5

e | [

A 1

PROPERTIES

30 Selid

DOCUMENTATION
Hyperlink
Notes
Reference documents
PROPERTY SETS
POSTS
Axis
Code
End station
Material
Start station
Volume
test
Axis
Code
color
End station
Material
Start station
Volume

0)

01

blue

- h W

4

Display Design

Extended Data

IFC Export

IFC Export 4.X unterstiitzt jetzt mehrere Eigenschaftssatze, die auf DWG-Objekte angewendet werden.
AuBerdem werden zusatzliche Objekttypen unterstiitzt, die in die exportierten IFC-Dateien
aufgenommen werden konnen, darunter auch Blockreferenzobjekte. Dies ermdoglicht prazise BIM-
Nachbearbeitungsfunktionen.
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Autopath 2022.1

Verfligbar in:
Autosign Professional

Autopath

Help "
Recorder _ Close

(D About/Update

@ @ Q [}] Getting Starte: nse Manager x
o
G

Utilities

Autopath, die Softwarelésung fiir die Analyse von Fahrkurven, bietet weiterhin neue Inhalte und
Verbesserungen zur Unterstlitzung von Analysen fiir eine Vielzahl von Branchen, Kunden und
Einsatzzwecken. Mit der aktuellen Version 2022.1 bietet Autopath eine spezielle Gruppe von
Flughafenfahrzeugen, eine bequeme Option zur Fahrzeugsuche und visuelle Rickmeldungen zu
kritischen Punkten im Analysepfad.

Neue und erweiterte Funktionalitat:

e Option zur Fahrzeugsuche

e Grafische Darstellung des Gberschrittenen Lenkwinkels bei horizontaler Analyse (Polylinien
basiert)

e Fahrradfahrzeugbibliothek

Die Oberflache fir Fahrzeugbibliotheken enthilt jetzt eine Option zur Fahrzeugsuche, mit der Sie
schnell eine Liste der Bibliotheken aufrufen kénnen, in denen das gewlinschte Fahrzeug verfligbar ist.

55 Vehicle Library

liebh w | [liebh | [ ¢

CRANE_LIEBHERR ~| |LTM1030-2.1 (385/95R 25) (Default) R A==
CRANE_LIEBHERR
WHEELLOADER

Copyright ©2021 CGS Labs, All rights reserved Seite 8 /13



Grafische Darstellung - Die Option der Uberschreitung des Abbiegewinkels bei der Analyse des
horizontalen Fahrwegs ist verfligbar und als Standardoption eingestellt, um kritische Bereiche entlang
des Fahrwegs schnell zu visualisieren.

Die horizontale Analyseoption wird fir das ausgewdhlte Fahrzeug (ber den gewlnschten
Polylinienpfad in der Zeichnung erstellt. Sie erstellt eine Analyse lGiber den gesamten Pfad der Polylinie
und gibt an den Stellen, an denen die Parameter (Raddrehwinkel oder minimale Radiuswerte)
Uberschritten werden, direkt eine grafische/visuelle Riickmeldung. Bis jetzt waren die Giberschrittenen
Werte nur im Lenkwinkeldiagramm verflighbar. Mit der neuen grafischen Riickmeldung werden die
kritischen Punkte besser erkannt.

REISE /LINIENBUS 15m

53 115Left wf/&el—tur@1 Q %Jx)

0.000 —0.00%

—53.115RigRt wheel—furns (max)

Vehicle name: REISE/LINIENBUS 15m

Colculoted max. wheel turning angle in left direction [Degrees]: 64.326
Minimal radius for the left curve [m] 7.711

Calculated max. wheel turning angle in right direction [Degrees]: 0.000
Minimal radius for the right curve [m]: 0.000

Maximal allowed turning angle [Degrees] 53.115

Minimal allowed curve—radius [m]: 8.689
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Die Parameter der Fahrzeugbibliothek sind jetzt fiir die Erstellung und Konfiguration von Fahrradern

angepasst. Autopath bietet eine Bibliothek, die das Hinzufligen von Fahrradanhangern zu den

Fahrradern und verschiedene Parametereinstellungen fir die Anpassung des Fahrrads ermoglicht.

5 Vehicle Library b e
All lbraries ~ | QX
DEMO_BIKE v | Normalrad v =0
Veh num 2
Type DEFALLT (1)
Name Normalrad
A axis distance 1.080
B front 0.189
C back 0.000
D front connection 0.000
G back connection 0.000
Connection point Outside(+)
width 0.500
Steering calculation Use steering angle
Turning cirde {curb to curb) 6.197
Average steering angle 20,400
Front track 0.000
Back track 0.000
Front tire width 0.050
Back tire width 0.050
Turn time (sec.) 6,000
Horizontal contour 0.831974,-0.010477,0.000000;...
Trailers: Vertical contour 0.821730,-0.249752,0.000000;...
Front wheel radius 0.345
Back wheel radius 0.345
Vehide picture
Advanced definition
Cancel Help
Neue Fahrzeugbibiliotheken
Es wurden Gruppen der Bibliothek hinzugefiigt:
e Alle
e Unklassifiziert
e National
e Erweitert
e Flughafen
Aktualisierte und erweiterte Bibliotheken:
e Airstairs vehicles
e Apron Bus
e Baggage transfer
e Auckland transport
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Autosign 2022

Verfligbar in:
Autosign Professional, and Autosign Ultimate

Autosign

Eﬂl Fﬂ é — 7 & E Tl Delete g LI @ Q [*] Getting Start nse Manager X

I - : r . - _ =) Feedback () Help i
affic Gantry Cones Line . 01 kine le] gle 'roperty Sef - Lecor Close
: . - - out/Update

Libr:
M, Sign Marking Marking

Libraries Vertical Signaling Pavement Markings leports es 3|M Utilities

Erweiterungen

e 3D Zeichen als Blocke

e Ausgerichtete StraRenmarkierungen
e Parkplatzlinien

e Aktualisierte Berichte

3D-Schilder als Blocke ist eine neue Erweiterung fiir 3D-StralBenschilder und andere 3D-Objekte in
Autosign. Die nahtlose Darstellung des Schilderinhalts als ein Objekt ermdglicht es Anwendern,
Schildern auf einfache Weise Property Set-Daten (PSET) zuzuweisen, Objekteigenschaften zu
manipulieren, Objekte zu exportieren und vieles mehr.

Das neue Autosign 2022.1 bringt ausgerichtete StraRenmarkierungen, die der Polylinienkrimmung
folgen, der die StraRenmarkierung zugeordnet ist, um eine genaue Darstellung der Stralenmarkierung
in 3D/BIM-Modellen, aber auch weitere Visualisierungszwecke zu erméglichen.

Copyright ©2021 CGS Labs, All rights reserved Seite 11 /13



Der Tooltip flir den Namen des Verkehrszeichen ist jetzt in der Palette fiir das Einfligen verfiigbar. Der

Tooltip liefert Informationen zum Namen des Verkehrszeichens.

Die Parkplatz-Linienspitzen wurden zu den Moglichkeiten der Parkplatzgestaltung hinzugefiigt und

runden die Parklinienoptionen ab.

In den Berichten werden jetzt Reihen von Schildern aufgelistet, die am selben Schildermast angebracht

sind. Dieselbe Option gilt auch fiir erstellte Excel-Berichte.

Tabelari¢ni prikaz prometne
signalizacije in opreme 1/1

Stevlka

Oanaka

StacionaZa

Dimenzija

Vrsto

Skica

Viing

3t

Viging

8.

Komentar

=0

EVS_412

070

1. Klass

G EVS_#12

pozicig folile od lal | stebro | stebra | makov
EVS_31do 070 |1 Koss
EVS_313a
EVS_576d 0.000 070 |1 Koss EB 200 1 | 3B 1
| IEVS_576d
EVS_872b 035 |1 Kass
Evs o7y
EVS_221 078 |1 koss v
EVS_221
0.000 2000 1 | 348 1

Aktualisierte Bibliotheken fiir Verkehrszeichen und Markierungen

Neue lokalisierte landerspezifische Verkehrszeichen und StraRenmarkierungsbibliotheken stehen jetzt

in Autosign zum Download bereit. Dabei sind:

e Ergdnzte Bibliothek der tschechischen Verkehrszeichen und StraBenmarkierungen

e Ergdnzte Bibliothek estnischer Verkehrszeichen und StraBenmarkierungen

Es werden stindig neue lokalisierte Bibliotheken hinzugefiigt, die in Autosign online verfiigbar sind.
Unter https://cgs-labs.com/autosign/ finden Sie einen Gesamtiberblick.
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Sonstige Aktualisierte Bibliotheken

Verkehrsschilder, Fahrbahnmarkierungen und andere Stralenmarkierungssymbole sind alle Teil der
lokalisierten Bibliotheken in Autosign. Die neueste Version 2022.1 bringt einen aktualisierten Satz von
Symbolen fiir eine Reihe von spezifischen Markten, um die aktuellen Richtlinien vollstandig zu erfllen.

Aktualisierte Bibliotheken in Autosign 2022.1:

e Slowenien
e Tschechien

L] Kroatien Symbol Manager
Group:

L Se rbie n PAVEMENT MARKINGS ~

Symbals:

Insert  Favorites

|
v
4
?

- —X e ——
- w — ——— —

|
|
|
!

Name TR V-19-1 3
Description | Directional arrows right 3m
Scale X |1.0000
| Scaley [1.0000
| Rotation: |0.0000
aver: AS ROADWAY SYMBOLS
N

Help
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