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1. Neuerungen und Verbesserungen in
der Version CGS Labs Civil Solutions 2023

1.1. Unterstitzung der CAD Plattformen

Die CGS Labs Civil Solutions wurden auf die neuesten Autodesk Versionen AutoCAD 2023 und
AutoCAD Civil3D 2023 portiert.

»< AUTODESK

Mit der Version 2023 werden die nachfolgenden CAD Plattformen und Versionen unterstiitzt:

Autodesk AutoCAD/Civil 3D 2023 -2018

BricsCAD V22 -V20

1.2. Neues Lizenzpaket CGS Labs TRAFFIC COLLECTION verfiigbar

Dieses neue Lizenzpaket beinhaltet die CGS Labs Produkte Autopath, Autosign, Site Design sowie die
Utilities. Sie bietet den Anwendern standortbezogenen Werkzeuge fiir Google Maps-Geodaten,
Methoden zur Oberflichenerstellung, Verwaltung von 2D/3D-Polylinien und mehr, und kombiniert
diese Funktionalitdat mit Dynamischen Schleppkurven oder Ausgestaltung von Verkehrswegen,
einschlielich StraRenschildern, StraBenmarkierungen und anderen Elementen.

1.3. Anpassungen der Benutzeroberflache

Die Electra Software wurde aus den CGS Labs Softwareldésungen entfernt. Electra wurde durch die
Software Power Power Path ersetzt, die nicht Teil der CGS Labs Civil Solutions ist.

Home Insert CGSlabs Annotate Modify  Analyz ew Manage Output Survey  Rail

DO D OO @ ISIG) ®

Plateia Ferrovia Aquaterra Autosign Autopath Traffic Site Design License About Plateia Help  Kno
manager Update T

CG5 Labs Products Activation and Update Help and Content
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2. PLATEIA | FERROVIA | AQUATERRA

2.1. Gemeinsame Funktionen

Verwendung von DGM Oberfldchen aus anderen Zeichnungen (XREF DWG’s)

Eine neue Option zur Projektion von Achsen, Querachsen und anderen Polylinien auf Flachen, die nicht
innerhalb der Projektzeichnung erstellt und gespeichert werden, wurde der CGS Labs 2023 Solutions
Version hinzugefligt. Das soll Entwurfsprojekte vereinfachen, ohne dass DGMs Uibertragen oder
standig neu erstellt werden miissen. Zum Beispiel nehmen Bestandsoberflachen, die als Referenz
verwendet werden und sich nicht oder nur selten andern, viel Speicherplatz ein, verringern die DWG-
Leistung und fiihren zu Verzégerungen im Bearbeitungsprozess. Die Projektion auf externe Flachen
wurde als Option hinzugefligt und kann effektiv mit Flachen innerhalb der Projektzeichnungen
kombiniert werden. Diese Option ist als Zusatzoption gedacht und verbessert die
Konstruktionsprozesse. Weitere Informationen finden Sie nachfolgend.

Rdumliche Daten — Neuer Google Maps Import

Die Google Maps-Benutzeroberflache wurde aktualisiert, um die Nutzung von Google Maps auf den
neuesten Betriebssystemen und Browsern zu ermdglichen. Dies hiangt mit den Anderungen
zusammen, die mit Windows 11 eingefiihrt wurden, und mit dem Wegfall des Internet Explorers auf
dem neuesten Windows Betriebssystem.

LandXML Achsdaten Import fiir aktuellste Formatversion

Die LandXML-Import-/Exportfunktionen unterstitzen jetzt die neuesten LandXML-Definitionen und
sind vollstandig kompatibel mit XML-Dateien, die von Drittanbieterlésungen mit den neuesten
LandXML-Definitionen erstellt wurden.
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2.2. Erweiterungen fiir Beschriftungen

In der Version 2023 wurden den Objekten Plateia, Ferrovia und Aquaterra neue dynamische
Beschriftungen hinzugefiigt. Es wurden Lokalisierungsoptionen implementiert und neue funktionale
Optionen zu den Beschriftungselementen hinzugefiigt, um das erforderliche Verhalten besser steuern

zu kénnen.

Neue Beschriftungen wurden fiir Lageplan und Profildarstellung hinzugefiigt

e 21M3 Schnittlinien definieren
e 21R1 Station an gewahltem Achspunkt ausgeben
e 21RS5 Radius am gewahlten Klothoidenpunkt berechnen

e Neue Profillinien Beschriftungen

Editor fiir Beschriftungskonfigurationen
Der Programmdialog bietet Optionen zur Anpassung der Beschriftungsinhalte

Label Editor *

=l Plateia
=I- DesignSpeed
-DesignSpeedStart

i - Suffix

+ - DesignSpeedEnd
- AxisStation

- MainElement

- MainElementivid

- SuperElevation

- StationContral

- HectometricLabel

= chtomet'icstat'on

+
&
&
+

+- Ferrovia
+]- Aquaterra
- Common

Plateia\DesignSpeed\DesignSpeedStart\Prefix:

D55= Save

Manuelle Beschriftungspositionen
Wenn Beschriftungen verschoben werden und sich die Inhalte aktualisieren (z. B. die
Achsinformationen), merken sich die Beschriftungen den editierten Zustand und behalten ihn bei,

wenn die Aktualisierung durchgefiihrt wird.
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Gefilterte Variablen und Eigenschaftsoptionen
Parameter, die mit alten Beschriftungsoptionen verknlipft waren, die nicht fiir neuen Definitionen

gelten, wurden aus der Parameterliste entfernt.

Hauptelemente Beschriftung Seite Optionen (links, rechts, innen, auBen
unterstiitzt.

we) Wird

Die Innen-/AuBen-Parameter gelten nun auch fir neue Beschriftungstypen. Damit kdnnen die
Hauptelemente der Achse auf der linken oder rechten Seite sowie auf der Innen- oder AuBenseite der
Kurve gezeichnet werden.

€ CGS Labs parameters ®

Layout-Standard: English - roads ~ | =]

ENG
Axes general

1D & Parameter Value

Axes general - menu
Longitudinal axes
Cross axes

211100 Axis main elements-Labels general

211104 Draw A= and R = labels with zero dedmal places for integer values (1-Yes, 0-ho)

CutyFill 211110 Hor'
211111 Ma
211150 Drd
211151 Dré

211152 Det Horizontal element labels placement in the curve (0 -Left 1 - Inside, 2 - Right, 3 -
QOutside)

€ Parameter X
- Control points

- Prepare drawing for plotting
- Border lines

- Axis main elements-general
- Axis main elements-Labels general 211154 P11l
- Axis main elements-abel types |
- Axis main elements-Labels | a Itk
~-Lanes |

0
211101 Horizontal element labels placement in the curve (0 - Left 1 - Inside, 2 - Right, 3 - Outside) M
0
0
1
MAIM_LABEL _ARC_OUTER 01

20

TS

oK 1 Cancel Help

Initial values

OK ] Cancel Help

2.3. Transformieren auf externe Oberflachen in referenzierten Zeichnungen

Achsen, Punkte, Polylinien und andere Elemente, die von CGS Labs Losungen unterstitzt werden,
koénnen auf Oberflachen projiziert / transformiert werden, die in externen DWG-Dateien definiert sind.
Auf diese Weise bleibt die Datenmenge der Konstruktionszeichnung klein, was zu einer besseren
Handhabbarkeit, Erstellung kleinerer
Endzeichnungen mit allen bendtigten Konstruktionselementen fiihrt: Profile, Querschnitte, auf
Flachen projizierte Polylinien (3D-Polylinien) und mehr.

einer schnelleren Zeichnungsbearbeitung und der

Unterstiitzung nachfolgender Oberflachendefinitionen:

e CGS Labs Oberflachen

o AutoCAD Civil3D Oberflachen
e  BricsCAD TIN Oberflachen

e 3D Flachen
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CGS Labs Flachen sind auf allen CAD-Plattformen unterstitzt. Die einzige funktionale Einschrankung
stellen AutoCAD und BricsCAD Plattformen und deren Flachentypen dar, wobei innerhalb von
Autodesk Produkten Plateia Objekte auf Autodesk Flachen in externen Dateien transformiert werden
kénnen. Dasselbe gilt fir BricsCAD. Kurz gesagt, ein Wechsel der CAD Basissysteme wird trotzt
gemeinsamen DWG Datenformat fiir diese Funktionalitdt nicht unterstitzt.

Beispiel fiir die Projektion einer 2D/3D-Polylinie auf eine Flache in Site Design:

£ 3D polyline editor

Selecta Surface

Surface Type
@ Tolmin@_Surfa... Civil Surface

Wahlen Sie einen Polygonzug aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Polygonzug im
Polygonzug-Editor, wahlen Sie In 3D-Polygon umwandeln, wahlen Sie dann Auf Flache projizieren, das
Fenster Flachenauswahl 6ffnet sich, klicken Sie auf die Schaltflache Externe Flachenreferenz, fiigen Sie
eine Zeichnung oder mehrere Zeichnungen mit Flachen hinzu, bestatigen Sie, wahlen Sie aus der
Flachenliste die Flache aus, auf die Sie projizieren méchten. Der 3D-Polylinie wird die Oberflachenhdhe
an den Eckpunkten zugewiesen.

Das Ergebnis der 3D-Polylinie mit den auf die Scheitelpunkte der 3D-Polylinie angewendeten
Oberflaichenhdhen, wobei die Oberflache in der externen Referenzdatei gespeichert ist:

SURFACE.DWG G v PROJECT.DWG

g
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2% 3D polyline editor

242,845
243,703
241204
238,734
246,001

3. Flachenplanung

Die Werkzeuge fir die Flachenplanung enthalten neue Funktionen fiir die Bearbeitung von Polylinien,
um den Prozess der Erstellung der 3D-Kerngeometrie zu optimieren. Der 2D/3D-Polylinien-Editor, die
Erstellung von 3D-Polylinien aus einem Punktesatz, die neue Erstellung von Polylinienabschnitten, der
2D/3D-Polylinienversatz, die Oberflachenerstellung und die Optionen zur Berechnung des
Oberflachenvolumens sind nun integraler Bestandteil der Hilfsmittel fiir Ihre ErschlieBungsprojekte,
Abtreppungen, 3D-StralRen sowie die Planung von Rohrleitungen und anderen linearen Objekten.

CG5Labs | Site Design

& . ._l'\ ' i d‘;_[} A @ @ _,., E’I (i) License manager X

Surface Surface Polyline Polyline Polyline Polyline Google Maps Exportto  Recorder — Close
volume editor from points Section Offse Import  Google Earth () (i) About Update

Civil Interfaces Litilities

3.1. Erweiterungen Polylinien Editor

Konvertierung 2D Polylinie in 3D Polylinie

Die erweiterten Anpassungs- und Segmentierungsoptionen ermoglichen die Konvertierung von 2D-
Polylinien in neue 3D-Polylinien, die weiter bearbeitet und manipuliert werden kénnen. Die Optionen
bieten mehrere Arten von Bogensegmentierungsmoglichkeiten, die auf verschiedene
Anwendungsbereiche angewendet werden kénnen.
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3D Polylinie auf Oberfldche projizieren

Eine 2D-Polylinie auf Oberflaichenerhebungen projizieren? Mit dem Polylinien-Editor kdnnen Sie die
2D-Polylinie in eine 3D-Polylinie konvertieren, die mit einem Klick auf eine Oberflache angehoben
werden kann. 3D-Polylinienentwurf bietet zwei Optionen, bei denen Oberflichen nur auf
Polylinienscheitelpunkte oder bei jeder Hohenanderung der Oberflache angewendet werden kénnen,
wodurch automatisch zusatzliche 3D-Polylinienscheitelpunkte erzeugt werden.

3D-Polylinie projizieren unterstiitzt die neueste Option, auf Oberflachen (DTMs) zu projizieren, die
sich in externen Referenz-DWGs befinden!

3D-Polylinie heben/senken

Die Hohe jeder 3D-Polylinie kann durch Anwendung der Parameter Anheben oder Absenken relativ
verandert werden. Die Anhebung kann (iber die gesamte Lange der Polylinie oder nur auf einen
ausgewadhlten Abschnitt der Polylinie angewendet werden. Dies ermoglicht ein schnelles und
einfaches anpassen der Stiitzpunkthéhen eines beliebigen Linienobjekts.

£ 3D polyline editor ™

Entity name Point number Station Elevation Length Gradientback  Gradient ahead

AcDb3dPolyline Point 1 0.000 211.055 0.597 2503 %
Point 2 0.997 211.080 0.997 -2.503 % 2.503%
Point 3 1,993 211.105 0.597 2,503 %

aw|  oss7[  2s3%[  2.503%]

Point 5

or 7 (T — el el s

[Poin : S > o5 | oso7]  ossnl 2503
Point 7.973 211.255 0.997 -2.503 % 2.503%
Point 10 8.970 211279 0.597 2,503 % 2,503 %
Paint 11 9.966 211,304 0.997 -2.503 % 2,503 %
Point 12 10.963 211.329 0.997 -2.503 % 2.503%
Paint 13 11,960 211354 0.997 -2.503 % 2,503 %
Point 14 12.956 211379 0.997 -2.503 % 2.503%
Point 15 13,953 211,404 0.597 2,503 % 2,503 %
Point 16 14.949 211429 0.997 -2.503 % 2.503%
Brirt 17 15 oaz 211 asa noay nz o EYIETes

3.2. Neue Funktionen im Modul Flachenplanung

Neuen Polylinien Abschnitt erstellen

Aus verschiedenen Elementen (Linien, Bogen, Polylinien, 3D-Polylinien, Achsen) kann ein neuer
Abschnitt dieses Elements erstellt werden, indem der Start-/Endpunkt des Abschnitts oder mit ENTER
flr die gesamte Lange des Ursprungselements definiert wird.
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2D/3D Versatz

Erstellen Sie einen 2D/3D-Versatz aus einer 2D- oder 3D-Polylinie. Ein neuer 2D/3D-Versatz-Befehl
umfasst leistungsstarke Versatzoptionen. Insbesondere bei der Arbeit mit 3D-Polylinienversatzen.

Beispiel Terrassenerstellung mit 3D-Polylinienversatz:
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4. AUTOPATH

Die Autopath-Schleppkurven-Analyse bietet jetzt Optionen zur 3D-Fahrzeugdarstellung. Basierend auf
einer horizontalen Analyse kann eine 3D-Fahrzeugbewegung entlang des 2D-Fahrzeugpfades animiert
werden. Mit der Einfiihrung der 3D-Fahrzeugmodellierungsfunktionen wurde ein neues Lizenzpaket

geschaffen, das mit anderen CGS Labs-Softwarel6sungen beziiglich 3D-Optionen lbereinstimmt - das
Ultimate-Paket. Somit ist Autopath nun auch als Professional (2D-Analyse) und Ultimate (3D)
Softwarepaket erhiltlich.

L ehi gS
Vehicle and Settings Create Analysis

4.1. Autopath Ultimate

Die Autopath 2023 Edition umfasst die Einfihrung des Autopath Ultimate Lizenzpakets neben der
bestehenden Autopath Professional Lizenz. Mit dem Ultimate-Paket wird die Option zur Erstellung von
3D-Fahrzeugmodellen und 3D-Fahrzeuganimationen bereitgestellt.

3D-Fahrzeuganimation

Ein neuer 3D-Animationsbefehl im Autopath Ultimate-Paket ermdglicht die Animation eines 3D-
Volumenfahrzeugmodells entlang eines beliebigen horizontalen, in der Zeichnung verfligbaren
Pfades. Die einzige Einschriankung besteht darin, dass die 3D-Fahrzeuganimation auf einer Ebene
abgespielt wird - in der aktuellen Version auf der Ebene 0.

© 2022 CGS Labs GmbH, Alle Rechte vorbehalten Seite 11 von 15



3D-Volumenmodellierung von Fahrzeugen

Die Benutzeroberflache der Autopath-Fahrzeugbibliotheken bietet eine neue Option fiir die Vorschau

von 3D-Volumenmodellen, die auf der Grundlage jedes in den Autopath-Fahrzeugbibliotheken
definierten Fahrzeugs erstellt werden kdnnen.

.
Ca

4.2. Autopath Erweiterungen

Verbesserungen an der Benutzeroberfliche der Fahrzeugbibliothek
Es wurden neue Parameter hinzugefugt

e Fahrzeughohe
e Fahrzeug Gesamtlange

e Radienwert bei Bord/Bord (Spurkreis) oder Wand/Wand (Wendekreis) Option

NATIONAL LIBRARIES = allx

B e ;
BRAZIL| % Edit Vehicle

Veh num

38
. Type US|
Name j
[ © A axis distance 4.100
i
' >

B front 1.250
i
T
[

C back 1.950
D front connection 0.000
< | i G back connection 0.000

I o ——

(u L —J@ Connection point Outside(+)

i Width 2.250

! . . Steering calculation Use turning circle (cu...
Turning circle (curb to curb)

Die Option "Vordere Fahrzeugkontur" wurde hinzugefiigt, um die Erstellung von 3D-
Fahrzeugmodellen zu erleichtern, die auf einem beliebigen in den Autopath-Bibliotheken
definierten Fahrzeug basieren.
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4.3. Berichte aktualisiert

Bemalung der Fahrzeug Gesamtlange

Die Gesamtlange des Fahrzeugs wurde dem Fahrzeugprofilbericht hinzugefigt. Aulerdem wurde die
Fahrzeugdatenliste um eine Beschriftung des Parameters Fahrzeughthe ergdnzt.

’_\
FP._________M;F(IH i B ?TFF
£ e £

v B ‘B

K

Iqi

7T 17 PP a0

wmf;@q = B

=

4.4. Neue Fahrzeugbibliotheken wurden hinzugefiigt

Die Autopath-Fahrzeugbibliotheken wachsen weiter und werden um neue nationale
Fahrzeugbibliotheken und neue Fahrzeugtypen erganzt:

e SPORTS CAR

e CROW NEDERLANDS
e [SRAEL_2011

e AUSTRALIA MRWA

£ Knjiznica vezil X
POSEBNA VOZILA v QX
SPORTS_CAR | PoRCHE 911 CARRERA (Privzetn) v (<8 ==

[PORCHE 911 CARRERA (Privzeto) &t vozla 1
PORSCHE 911 TUREQ §
PORSCHE 718 CAYMAN S o DEFALLT
FERRARI 812 GTS Ime PORCHE 911 CARRERA
[FERRARI 768 PISTA Skupna dolzina vozia 4.519
[FERRARI 483 PISTA 5
FERRAR! 298 o1p A medosna razdalia 2,450
FERRARI ROMA 8 spredaj 1024
FERRARI SFS0 i C zadej 1045
[LAMBOR GINI AVENTADOR 5 .
LAMBGRGHINI HURACAN D predn priducek £.000
[ASTON MARTIN VANTAGE V8 G zadnji prikjucek 0.000
[ASTON MARTIN DB41 V3 Todka prijuditve Zunaj(+)
[MCLAREN GT Srina 2,024
HONDA NsX. =N s
[AUDI 3 V1D 3
[MERCEDES-AMG GT I\ Taradun zavijanja Uporabi obrataini krog (med rob...

v\ [|CHEVROLET CORVETTE C8 - Radj obratanega kroga (me... 5.603

|| (s e R st d Povpretni kot zasukakoles  30.668

L\ {BMW M8 COMPETITION | =l 1 &

— H Sprednja medkolesna razdalia  1.826
Zadnja medkolesna razdaffa 1852

Sirina predniega kolesa 0.235
Sirina zadnjega kolesa 0.295
Cas zasuka koles (5) 4,000
Horizontalna kontura 4,519000,0.000000,0.000000;....
Vertikalna kontura 1.852514,-0.089248,0.000000.
1,664062,-0.387213,0,000000...
Polmer predniega kolesa 0.335
Priolica: Polmer zadnjega kolesa 0.350
slia vozla

Napredne nastavitve

mea pomot
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5. Autosign

Autosign enthélt neue Erweiterungen zur Erleichterung des Entwurfs von StraBenmarkierungen, des
(QTO), aber auch
Modellierungsfahigkeiten und kontinuierliche lokalisierte Bibliotheken, die der Liste der

Verkehrsmanagements, des Berichtswesens verbesserte  3D-

Verkehrszeichen- und StraBenmarkierungsbibliotheken hinzugefiigt wurden und zum Download zur
Verfligung stehen.

Autosign  Autopath

0DOFA =

7 Edit ] Delete Bl & (7 License Manager x
R _ Label \t:‘ 5 _ 7 ) Help _7
Library  Traffic Gantry Cones Line 2 Parking Report 3 5 oogle re C lecor Close
Manager  Sign Marking M < Design e A @ About/Update

Libraries  Vertical Signaling Pavement Markings Reports 5 i ] Utilities

Transformieren auf externe Referenz-DWGs mit Oberflachen (DTM)

Schilder, StraBenmarkierungen, Portale und andere Symbole kénnen auf Oberflaichen projiziert
werden, die in externen DWG-Dateien gespeichert sind.

Verwalten von Verkehrszeichenlayern beim Einfiigen von Schildern

Beim Einfligen kann eine Ebene festgelegt werden, auf der die Verkehrszeichen platziert werden.

Alignment
-

2 [ond v @

Group:

Category

O New design

Post and Foundation

{8 5ign post

OBt

[ Position number:

o

Layer:

TrafficSigns £

VAWAVAN/N
AAV S

Oo@®ml
009

Verkehrs-3D-Objekte Parameter Oberflache mit grafischen Tooltips

Die Benutzeroberfldche fir die Erstellung von 3D-Volumenkdrpern wurde um einen Grafikkontakt
erweitert, um die Modellierung von 3D-StraRenmadblierungen zu erleichtern.
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3D solids settings X

Traffic signs

55 3D view *

POST
Select surface: a: Thickness of the solids 0.020
Tolmin - Ek b: Offset between sign plate and post 0.010
Traffic signs Road markings
B Project traffic signs

© Al traffic signs in the drawing

() Traffic signs for selected axis
() select traffic signs in the drawing

() show traffic sign name in 30

Render materials settings

Road markings | © R

B Project road markings

A . : 0.020
© all road markings in the drawing a: Thidness of the solids
b: Segmentation step size 1.000
(_) Road markings on layer [i]
c: Protruding length over the surface 0.030

() Select road markings in the drawing T T
eset defauit values

oK Cancel Help Help Cancel

Neue Bibliotheken hinzugefiigt und aktualisiert:

Die Liste der lokalisierten Autosign-Inhalte fiir Verkehrszeichen und Markierungen wird fortlaufend
um neue Bibliotheken erganzt. Derzeit sind zwei Bibliotheken aktualisiert worden:

e  Aktualisierung Deutscher Bibliothek
(Verkehrszeichenkatalog, 2017 - Neue Verkehrszeichen nach der Einflihrung des
Verkehrszeichenkatalogs 2017 - Link)
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