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1. Opste novine i poboljsanja u CGS Labs reSenjima za
infrastrukturu 2023

1.1. Podrska za CAD platforme:

CGS Labs resSenja za infrastrukturu su preneta na poslednje Autodesk AutoCAD 2023 i AutoCAD
Civil3D 2023 verzije.

< AUTODESK

CGS Labs 2023 reSenja za infrastrukturu podrzavaju CAD platforme:

Autodesk AutoCAD/Civil 3D 2023 - 2018 verzije

BricsCAD V22 - V20 verzije

1.2. Uvodenje nove licence CGS Labs Saobracaj

Nova licenca ukljucuje kolekciju proizvoda i alata CGS Labs: Autopath, Autosign, Site Design i Alati
(Utilities). Dajemo korisnicima sve alate u vezi sa gradiliStem, sa prostornim podacima Google mapa,
metodama kreiranja povrsine, upravljanjem 2D/3D polilinijama, i jos mnogo toga, a ove podatke
kombinujemo sa projektima analize prohodnosti ili projektima saobradajne signalizacije, ukljucujuci
putokaze, oznake na putu i druge entitete.

1.3. CGS Labs promene korisnickog interfejsa

Softver Electra je uklonjen iz softverskih resenja CGS Labs. Electra je zamenjena softverom Power
Path koji nije deo CGS Labs resenja za infrastrukturu.

Home Insert ~CGSLlabs Annotate Modify Analyze View Manage Output  Surv Rail  Transparent  InfraWorks

. . @ @ . @ El @ @ ._ - '%'1 E'; El 'fEEI:Ihack

(&) Support
Plateia Ferrovia Aquaterra Autosign Autopath Traffic Site Design License About Plateia Help  Kno

manager Update

CG5 Labs Products Activation and Update Help and Content
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https://cgs-labs.rs/power-path/
https://cgs-labs.rs/power-path/

2. PLATEIA | FERROVIA | AQUATERRA

2.1. Zajednicke karakteristike

Prenosenje povrsSine u spoljnim referentnim DWG-ovima koji sadrze digitalne modele
terena

Nova opcija za projektovanje osovine, linija poprecnih preseka i drugih polilinija na povrsine koje
nisu kreirane i uskladistene u okviru crteza projekta dodata je u verziju reSenja CGS Labs 2023 kako
bi se olaksali projekti bez potrebe za prenosom DMT-ova ili stalnim kreiranjem novih, ili ¢ak i
izbegavanje viska podataka DMT-a u crteZu projekta. Na primer, postojeci dodatni teren koji je
koriséen kao referentni, a koji se ne menja, ili ne menja tako Cesto, zauzima dosta prostora, te utice
na smanjenje performansi DWG-a i kasnjenja u procesu projektovanja. Projekcija na eksterne
povrsine je dodata kao opcija i moZe se efikasno kombinovati sa povrSinama unutar projekta.
Namenjen je da se koristi kao bonus opcija i da poboljSa procese projektovanja. Pogledajte ostale
teme u nastavku za vise informacija.

Prostorni podaci — Nova podrska za uvoz Google mapa ugradena u pretrazivac

Korisnicki interfejs Google mapa je azuriran, kako bi se omogucilo koris¢enje Google mapa na
najnovijim operativnim sistemima i pretrazivac¢ima, u vezi sa promenama uvedenim sa Windows 11
0OS-om i izostavljanjem Internet Explorer-a iz najnovijeg OS-a.

LandXML uvozi podatke o osovini iz najnovijih verzija LandXML formata datoteke

LandXML mogucénosti uvoza/izvoza sada podrzavaju najnovije LandXML definicije i potpuno su
kompatibilne sa XML datotekama koje su kreirala resenja nezavisnih proizvodaca koristeci najnovije
LandXML definicije.
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2.2. Poboljsanja oznaka

Nove dinamicke oznake dodate su softverima Plateia, Ferrovia i Aquaterra, u verziji 2023.

Implementirane su opcije lokalizacije i nove funkcionalne opcije su dodate na oznake, kako bi se

podrzalo potrebno ponasanje oznaka.

Dodate su nove oznake za situacioni plan i profil:

e Linije preseka (21M3)

e Izracunaj stacionaZzu od tacke ose (21R1)

e Izracunaj poluprecnik iz tacke prelaznice (21R5)
o Nove oznake linija profila

Lokalizovan Ul uredivaca oznaka

Korisnicki interfejs sada nudi opcije prevedenog teksta koje se prikazuju za parametre oznaka:

Label Editor *

—|- Flateia
— - Designspeed
: — - DesignSpeedStart
H H _
- Suffix
+ - DesignSpeedEnd
- AxisStation
- MainElement
- MainElementivid
- SuperElevation
- StationContral
- HectometricLabel
- chtomet'icstat'on

+- Ferrovia
+]- Aquaterra
- Common

Plateia\DesignSpeed\DesignSpeedStart\Prefix:
D55= Save

Sacuvane prethodno definisane oznake

Kada se oznake premestaju ili objekat menja ili aZzurira (na primer, osovina), oznake pamte svoje

definisano stanje i Cuvaju ga nakon Sto se aZuriranje pozove.

Filtrirane opcije promenljivih/podesavanja
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Parametri povezani sa starim opcijama oznaka koji nisu primenljivi na nove definicije oznaka su
izostavljeni sa liste parametara.

Podrzane su opcije strana oznaka glavnih elemenata (levo, desno, unutra, spolja....)
Unutrasnji/spoljni parametri sada se primenjuju i na nove tipove oznaka. Omogucavanje korisnicima

da crtaju glavne elemente osovine na levoj ili desnoj strani, kao i na unutrasnjoj ili spoljasnjoj strani
krive.

£ CGSLabs parameters X
Layout-Standard: English - roads V‘ =]
ENG ID & Parameter Value
- Axes general
. Axes general - menu 211100 Axis main elements-abels general 1]
Longituding axes 211101 Horizontal element labels placement in the curve (0 - Left 1 - Inside, 2 -Right, 3 -Outside) |0 |
- Cross axes 211104 Draw A= and R= Iabels with zero decimal places for integer values (1-Yes, 0-No) 1]
i 211110 Hof 0
- CutfFil | € Parameter b3
- Control points 211111 Ma 1
-~ Prepare drawing for plotting 211150 Drd MAIN_LABEL ARC_OUTER o
-~ Border lines 211151 Drg - - 1
- Axis main elements-general 211152 pel Horizontal element labels placement in the curve (0 - Left 1 - Inside, 2 - Right, 3 - 50
Axis main elements-Labels general 211154 prj OUEide) TS
Axis main elements-abel types | il
Axis main elements-Labels [Nk Initial values
Lanes |
Ok ] Cancel Help
Initial values oK ] Cancel Help

2.3. Preslikavanje na povrsine koje se nalaze u spoljnim referentnim DWG-
ovima

Osovine, tacke, polilinije i drugi entiteti podrzani od strane CGS Labs resenja mogu da se projektuju
na povrsine definisane u spoljnim DWG datotekama. Dakle, o¢uvanje projekta crtanjem male
koli¢ine podataka i time bolja upravljivost, brza manipulacija crtezom i izrada manjih zavrsnih crteza
sa svim potrebnim elementima: uzduznim profilom, poprecnim profilima, polilinijama projektovanim
na povrsine (3D polilinije) i joS mnogo toga.

PodrZane su sve vrste povrsina:

e CGS Labs povrsine,
e AutoCAD Civil 3D povrsine,
e  BricsCAD povrsine,
e originalni 3D Face.
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CGS Labs povrsine su podrzane na svim CAD platformama. Jedino funkcionalno ogranicenje
predstavljaju AutoCAD i BricsCAD platforme i njihovi tipovi povrsina, gde u okviru Autodesk
proizvoda moZete preslikati Plateia objekte na Autodesk povrsine koje se nalaze u spoljnim
datotekama. Isto za BricsCAD. Ukratko, pokusaj projektovanja Plateia osovine kada se radi na
AutoCAD i Civil 3D platformi neée podrzati projekciju na povrsinu napravljenu pomocu BricsCAD-a
koja se cuva u eksternoj referentnoj datoteci.

Primer projektovanja 2D/3D polilinije na povrsinu u Site Design-u:

25 3D polyline editor x

Entity name Point number Station Elevation length  Gradientback  Gradient ahead
AcDbdPolyiine Point 1 0.000 0.000 91558 0.000 %

= -0 53.158 0.000%
Drop all but selected 3 26761 0.000 %
Filter 3D polyline only 0 107.455 0.000%
0 167.024 0.000%
0

60.793 0.000%
Raise to surface elevation (add vertex on surface break)

8 select a Surface ¢ f| W7 Extemal Reference Surfaces

[ Add external references

Selecta Surface

Surface Type
@ Tomin@_Surfa... Civil Surface

Izaberite poliliniju, kliknite desnim tasterom misa na poliliniju navedenu u uredivacu polilinija,
izaberite Convert to 3D poly, zatim izaberite Project to surface, otvara se prozor Surface Selector,
kliknite na dugme External surface reference, dodajte crtez ili viSe crteza koji sadrze povrsine,
potvrdite i izaberite sa liste povrsina onu na koju Zelite da projektujete. Verteksima 3D polilinije se
dodeljuje visina povrsine.

Rezultat je 3D polilinija sa visinama povrsine primenjenim na vertekse 3D polilinije gde se povrsina
cuva u spoljnoj referentnoj datoteci:

SURFACE.DWG PROJECT.DWG

g
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2% 3D polyline editor

242,845
243,703
241204
238,734
246,001

3. Site Design

Alati Sajt Design dobijaju nove mogucénosti uredivanja polilinija za optimizaciju procesa postavljanja
osnovne 3D geometrije unutar perimetra lokacije. 2D/3D uredivac polilinija, kreiranje 3D polilinije iz
skupa tadaka, kreiranje novog segmenta polilinije, pomeranje 2D/3D polilinije, kreiranje povrsine i
opcije za izraCunavanje zapremine, sada Cine sastavni deo olak$avajucih alata za vase projekte
izvodenja, kosine, 3D puteve, a takode i projektovanje cevi i drugih linearnih objekata.

CGS Labs ~ 5ite Design

& . ._l'\ ' i &E n @ @ _,., E’I (i) License manager X

Surface Surface Polyline Polyline Polyline Polyline Google Maps Exportto  Recorder — Close
volume editer from peints Section Offset Impert  Google Earth (&) (i) About Update

Civil Interfaces Litilities

3.1. PoboljSanja uredivaca polilinija

Pretvorite 2D poliliniju u 3D poliliniju
Sa naprednim opcijama segmentisanja konverzija 2D polilinija omoguéava kreiranje novih 3D

polilinijskih entiteta koji se mogu dalje uredivati i manipulisati. Ove opcije pruzaju vise vrsta
mogucénosti segmentacije luka, koje se mogu primeniti na razlicite oblasti.

Projekcija 3D polilinije na povrsine
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Projektovanje 2D polilinije na visine? Pomodu uredivaca polilinije konvertujte 2D poliliniju u 3D
poliliniju, koja se jednim klikom moze podiéi na zadatu visinu. 3D polilinijska nudi dve opcije
preslikavanja, gde se visine povrSina mogu primeniti samo na vertekse polilinije ili na svaku promenu
povrsine, ¢ime se automatski stvaraju dodatni verteksi 3D polilinije.

Project 3D polilinije podrzava najnoviju opciju za projektovanje na povrsine (DTM) koje se nalaze u
spoljnim referentnim DWG-ovimal!
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Podignite/Spustite 3D poliliniju

Svaka visna 3D polilinije moZe se promeniti primenom parametra podizanja ili spustanja, gde se

podizanje moze primeniti duz cele duZine polilinije ili samo na izabranom delu polilinije. Zbog toga je

omoguceno brzo i lako vertikalno projektovanje bilo kog linearnog objekta.

25 3D polyline editor

Entity name Point number Station
AcDb3dPolyline Point 1 0.000
Point 2 0.597

7.973
Paint 10 8.970
Point 11 9.966
Paint 12 10.963
Point 13 11.960
Point 14 12,956
Point 15 13.953
Point 16 14.949
Brint 17 15 Qs

3.2. Nove Site Design osobine:

Kreirajte novi segment polilinije

Elevation

211.055
211080
211,105

mm Raise/Lower elevation mm

211,255
211279
211304
211329
211354
211379
211404
211,429
911 a5a

Gradient back.

Gradient ahead

Od razlicitih entiteta (linije, lukovi, polilinije, 3D polilinije, osovine) moZe se kreirati novi segment tog
entiteta definisanjem sekcije Pocetna/Krajnja tacka ili ENTER za celu duZinu izvornog entiteta.

©2022 CGS Labs, Sva prava pridrzana!

Page 10/ 16



2D/3D odmak (offset)

Kreirajte 2D/3D odmak od 2D ili 3D polilinije. Nova komanda 2D/3D odmaka omogucava moéne
opcije pomeranja. Posebno radeci sa 3D odmakom polilinije..

Kreiranje stepenastog modela pomoc¢u odmaka 3D polilinije:

©2022 CGS Labs, Sva prava pridrzana! Page 11/ 16



4. Autopath

Analiza prohodnosti uz Autopath sada pruza opcije 3D animacije vozila. Na osnovu bilo koje analize
horizontalne putanje koja je napravljena, 3D kretanje vozila moZe biti animirano duz 2D putanje
vozila. Sa uvodenjem mogucnosti 3D modelovanja vozila, kreiran je novi paket licence u skladu sa
drugim CGS Labs resSenjima za infrastrukturu, sa 3D opcijama — paket Ultimate. Dakle, Autopath je
dostupan u Professional (2D analiza) i Ultimate (3D) softverskom paketu.

o B I © |

rHr" " ol 0o

Vehice Add t svlirive Hi tal Animation Clearance sion Tracking 2 - Swept Path E1n)

Library Vehicle Settings Analysis Analysis T Paoint Angle Profile Templates to Polyline Animation

Vehicle and Settings Create Analysis Report 3D Review

4.1. Autopath Ultimate

Autopath 2023 izdanje donosi uvodenje paketa licenci Autopath Ultimate uz postoje¢u Autopath
Professional licencu. Uz Ultimate paket dolazi opcija kreiranja 3D modelovanja vozila i funkcija 3D
animacije vozila..

3D animacija vozila

Nova komanda 3D Animacija u okviru Autopath Ultimate paketa omogucava animaciju 3D modela
solid-a vozila, duZ bilo koje horizontalne putanje dostupne na crtezu. Jedino ogranicenje je pustanje
3D animacije aviona - nivo nadmorske visine je 0 za trenutno izdanje.
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Modelovanje 3D solida vozila

Korisnicki interfejs Autopath biblioteke vozila sadrzi novu opciju za pregled solida modela 3D vozila,
koja se mozZe napraviti na osnovu bilo kog vozila definisanog u Autopath bibliotekama vozila.

=
e

4.2. Autopath poboljsanja

Poboljsanje korisnickog interfejsa biblioteke vozila

Dodati novi parametri:
e Visina vozila
e Ukupna duZina vozila
e Vrednost radijusa podrzana u opciji od ivicnjaka do ivicnjaka/od

zida do zida

NATIONAL LIBRARIES i L Ll |

o ]
BRAZIL] #* Edit Vehicle

Veh num

Type

Name

A axis distance

B front

C back

D front connection
G back connection
Connection point
Width

Steering calculation
Turning circle (curb to curb)

4.100

1.250

1.950

0.000

0.000

Qutside(+)

2.250

Use turning circle (cu...

o Dodata je opcija konture prednjeg vozila kako bi se olaksalo kreiranje 3D modela vozila na

osnovu bilo kog vozila definisanog u Autopath bibliotekama

©2022 CGS Labs, Sva prava pridrzana!
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4.3. AZurirani izvestaji

Informacija o ukupnoj duzini vozila

Napomena o ukupnoj duzini vozila je dodata izvestaju o profilu vozila. Dodatno, na listu podataka

vozila je dodata oznaka parametra visine vozila.

4.4. Dodate nove biblioteke vozila:

Biblioteke vozila Autopath nastavljaju da rastu uz dodavanje najnovijih nacionalnih biblioteka vozila i

biblioteka novih tipova vozila:

SPORTSKI AUTOMOBILI
CROW HOLANDIJA
IZRAEL 2011
AUSTRALIJA MRWA

2 Knjiznica vozil

POSEBNA VOZILA v QX
SPORTS_CAR v |PorcHE 911 CARRERA (Privzeto) ~| [<B =3[~
[FORCHE 511 CARRERA (Privzeto) &t voria 1
PORSCHE 911 TURBO §
PORSCHE 718 CAYMAN S T DEFALLT
FERRARI 812 GTS Ime PORCHE 911 CARRERA
[FERRARI 783 PISTA Skupna dolfina vozia 4518
[FERRARI 483 PISTA
FERRART 296 GTB Amedosna razdalia 2,450
[FERRARI ROMA B spredaj 1024
FERRARI SFS0 § Czadzj 1045
LAMEGRGINI AVENTADOR § /
o LAy D preci pridiucek 0.000
[ASTON MARTIN VANTAGE V3 G zadnji pridjucek 0.000
[ASTON MARTIN DB 11 V& Todka prikjuéitve Zunaj(+)
[MCLAREN GT NN Sirina 2,024
= 1.2
e Iaradun zaviania Uporabi obracalni krog med rob...
— Radjj obracalnega kroga (me... 5.608
L C-’ Pavpresni kot zasuka koles 30,668

Sprednja medkolesna razdalia  1.826
Zadnja medkolesna razdafie 1852

Sirina predniega koiesa 0.235
Sirina zadnjega kolesa 0.295
Cas zasuka koles (s) 4.000
Horizontalna kontura 4,519000,0.000000,0.000000;....
Vertikalna kontura 1.852514,-0.089248,0.000000.
1.664062,-0.387219,0.000000...
Polmer prednjega kolesa 0.335
Ele=r Polmer zadnjegs kolesa 0.360
Slia vozila

Napredne nastavitve

Pea | pomot

©2022 CGS Labs, Sva prava pridrzana!
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5. Autosign

Autosign donosi nova pobolj$anja kako bi se olak$ao dizajn putne opreme, upravljanje saobraéajem,
izveStavanje (QTO), ali i poboljSane moguénosti 3D modelovanja i kontinuirane lokalizovane
biblioteke koje se dodaju na listu biblioteka saobracdajnih znakova i oznaka na putu, dostupne za
preuzimanje.

Site

Autosign  Autop

©F A

Traffic Gantry (
Sign

host  Other
and Marking

— {3] License Manager x
Help ~
Recorder K Clo
@ About/Update

HH & Edit T Delete

[ELL O Refresh

g

Line
Marking Marking

Library
Manager

g Parking Report
Design

=

IFC

Libraries

Vertical Signaling Pavement Markings Reports

5.1. Autosign poboljsanja

Preslikavanje na spoljne referentne DWG-ove koji sadrze povrsine (DMT)

Znakovi, oznake na putu, portali/drugi simboli mogu se projektovati na visine, gde se povrsine ¢uvaju
u spoljnom DWG-u.

Upravljajte lejerima saobracajnih znakova prilikom umetanja znakova

Prilikom umetanja se moZe odabrati lejer u kojem se postavljaju saobracajni znaci.

Alignment

2 [hone] v @
Group:
Category
© New design (OBt
Post and Foundation ([Jposition number:
{8 5ign post -3
Layer:
Trafficsigns f=1

VAV WA/
AAV S

49 1
S00Q
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Interfejs parametara 3D saobracajnih objekata sa grafickim objasnjenjima

Graficki prikaz je dodat korisnickom interfejsu podesSavanja za kreiranje 3D solida, da bi se olaksalo
3D modelovanje putne opreme.

3D solids settings X

Traffic signs
b

W

]

TRAFFIC

siGN Il
55 3D view x
POST
Select surface: a: Thickness of the solids 0.020
Tolmin ~ % b: Offset between sign plate and post 0.010
Traffic signs Road markings

Project traffic signs
© all traffic signs in the drawing w MARKING
() Traffic signs for selected axis

() Select traffic signs in the drawing

(] Show traffic sign name in 30

Render materials settings

Road markings

Project road markings

- N N : Thi i 0.020
O All road markings in the drawing BN R
_ b: Segmentation step size 1.000
() Road markings on layer [i}
¢: Protruding length over the surface 0.030
() Select road markings in the drawing
Reset default values
oK Cancel Help Help Cancel

Nove biblioteke dodate i azurirane:

Nove biblioteke se kontinuirano dodaju na listu saobracéajnih znakova i obelezavanja lokalizovanog
Autosign sadrZaja. Trenutno su aZurirane dve biblioteke:

e AZurirana slovenacka biblioteka
(Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, 2021)

e AZurirana nemacka biblioteka
(Verkehrszeichenkatalog, 2017 - Neue Verkehrszeichen nach der Einflihrung des

Verkehrszeichenkatalogs 2017)
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	CGS Labs rešenja za infrastrukturu su preneta na poslednje Autodesk AutoCAD 2023 i AutoCAD Civil3D 2023 verzije.
	CGS Labs 2023 rešenja za infrastrukturu podržavaju CAD platforme:

	1.2. Uvođenje nove licence CGS Labs Saobraćaj
	1.3. CGS Labs promene korisničkog interfejsa
	Softver Electra je uklonjen iz softverskih rešenja CGS Labs. Electra je zamenjena softverom Power Path koji nije deo CGS Labs rešenja za infrastrukturu.


	2. PLATEIA | FERROVIA | AQUATERRA
	2.1. Zajedničke karakteristike
	Prenošenje površine u spoljnim referentnim DWG-ovima koji sadrže digitalne modele terena
	Nova opcija za projektovanje osovine, linija poprečnih preseka i drugih polilinija na površine koje nisu kreirane i uskladištene u okviru crteža projekta dodata je u verziju rešenja CGS Labs 2023 kako bi se olakšali projekti bez potrebe za prenosom DM...
	Prostorni podaci – Nova podrška za uvoz Google mapa ugrađena u pretraživač
	Korisnički interfejs Google mapa je ažuriran, kako bi se omogućilo korišćenje Google mapa na najnovijim operativnim sistemima i pretraživačima, u vezi sa promenama uvedenim sa Windows 11 OS-om i izostavljanjem Internet Explorer-a iz najnovijeg OS-a.
	LandXML uvozi podatke o osovini iz najnovijih verzija LandXML formata datoteke
	LandXML mogućnosti uvoza/izvoza sada podržavaju najnovije LandXML definicije i potpuno su kompatibilne sa XML datotekama koje su kreirala rešenja nezavisnih proizvođača koristeći najnovije LandXML definicije.

	2.2. Poboljšanja oznaka
	Nove dinamičke oznake dodate su softverima Plateia, Ferrovia i Aquaterra, u verziji 2023. Implementirane su opcije lokalizacije i nove funkcionalne opcije su dodate na oznake, kako bi se podržalo potrebno ponašanje oznaka.
	Dodate su nove oznake za situacioni plan i profil:
	 Linije preseka (21M3)
	 Izračunaj stacionažu od tačke ose (21R1)
	 Izračunaj poluprečnik iz tačke prelaznice (21R5)
	 Nove oznake linija profila
	Lokalizovan UI uređivača oznaka
	Korisnički interfejs sada nudi opcije prevedenog teksta koje se prikazuju za parametre oznaka:
	Sačuvane prethodno definisane oznake
	Kada se oznake premeštaju ili objekat menja ili ažurira (na primer, osovina), oznake pamte svoje definisano stanje i čuvaju ga nakon što se ažuriranje pozove.
	Filtrirane opcije promenljivih/podešavanja
	Parametri povezani sa starim opcijama oznaka koji nisu primenljivi na nove definicije oznaka su izostavljeni sa liste parametara.
	Podržane su opcije strana oznaka glavnih elemenata (levo, desno, unutra, spolja….)
	Unutrašnji/spoljni parametri sada se primenjuju i na nove tipove oznaka. Omogućavanje korisnicima da crtaju glavne elemente osovine na levoj ili desnoj strani, kao i na unutrašnjoj ili spoljašnjoj strani krive.

	2.3. Preslikavanje na površine koje se nalaze u spoljnim referentnim DWG-ovima
	Osovine, tačke, polilinije i drugi entiteti podržani od strane CGS Labs rešenja mogu da se projektuju na površine definisane u spoljnim DWG datotekama. Dakle, očuvanje projekta crtanjem male količine podataka i time bolja upravljivost, brža manipulaci...
	Podržane su sve vrste površina:
	 CGS Labs površine,
	 AutoCAD Civil 3D površine,
	 BricsCAD površine,
	 originalni 3D Face.
	CGS Labs površine su podržane na svim CAD platformama. Jedino funkcionalno ograničenje predstavljaju AutoCAD i BricsCAD platforme i njihovi tipovi površina, gde u okviru Autodesk proizvoda možete preslikati Plateia objekte na Autodesk površine koje se...
	Primer projektovanja 2D/3D polilinije na površinu u Site Design-u:
	Izaberite poliliniju, kliknite desnim tasterom miša na poliliniju navedenu u uređivaču polilinija, izaberite Convert to 3D poly, zatim izaberite Project to surface, otvara se prozor Surface Selector, kliknite na dugme External surface reference, dodaj...
	Rezultat je 3D polilinija sa visinama površine primenjenim na vertekse 3D polilinije gde se površina čuva u spoljnoj referentnoj datoteci:


	3. Site Design
	Alati Sajt Design dobijaju nove mogućnosti uređivanja polilinija za optimizaciju procesa postavljanja osnovne 3D geometrije unutar perimetra lokacije. 2D/3D uređivač polilinija, kreiranje 3D polilinije iz skupa tačaka, kreiranje novog segmenta polili...
	3.1. Poboljšanja uređivača polilinija
	Pretvorite 2D poliliniju u 3D poliliniju
	Sa naprednim opcijama segmentisanja konverzija 2D polilinija omogućava kreiranje novih 3D polilinijskih entiteta koji se mogu dalje uređivati i manipulisati. Ove opcije pružaju više vrsta mogućnosti segmentacije luka, koje se mogu primeniti na razli...
	Projekcija 3D polilinije na površine
	Projektovanje 2D polilinije na visine? Pomoću uređivača polilinije konvertujte 2D poliliniju u 3D poliliniju, koja se jednim klikom može podići na zadatu visinu. 3D polilinijska nudi dve opcije preslikavanja, gde se visine površina mogu primeniti sa...
	Project 3D polilinije podržava najnoviju opciju za projektovanje na površine (DTM) koje se nalaze u spoljnim referentnim DWG-ovima!
	Podignite/Spustite 3D poliliniju
	Svaka visna 3D polilinije može se promeniti primenom parametra podizanja ili spuštanja, gde se podizanje može primeniti duž cele dužine polilinije ili samo na izabranom delu polilinije. Zbog toga je  omogućeno brzo i lako vertikalno projektovanje bil...

	3.2. Nove Site Design osobine:
	Kreirajte novi segment polilinije
	Od različitih entiteta (linije, lukovi, polilinije, 3D polilinije, osovine) može se kreirati novi segment tog entiteta definisanjem sekcije Početna/Krajnja tačka ili ENTER za celu dužinu izvornog entiteta.
	2D/3D odmak (offset)
	Kreirajte 2D/3D odmak od 2D ili 3D polilinije. Nova komanda 2D/3D odmaka omogućava moćne opcije pomeranja. Posebno radeći sa 3D odmakom polilinije..
	Kreiranje stepenastog modela pomoću odmaka 3D polilinije:


	4. Autopath
	Analiza prohodnosti uz Autopath sada pruža opcije 3D animacije vozila. Na osnovu bilo koje analize horizontalne putanje koja je napravljena, 3D kretanje vozila može biti animirano duž 2D putanje vozila. Sa uvođenjem mogućnosti 3D modelovanja vozila, ...
	4.1. Autopath Ultimate
	Autopath 2023 izdanje donosi uvođenje paketa licenci Autopath Ultimate uz postojeću Autopath Professional licencu. Uz Ultimate paket dolazi opcija kreiranja 3D modelovanja vozila i funkcija 3D animacije vozila..
	3D animacija vozila
	Nova komanda 3D Animacija u okviru Autopath Ultimate paketa omogućava animaciju 3D modela solid-a vozila, duž bilo koje horizontalne putanje dostupne na crtežu. Jedino ograničenje je puštanje 3D animacije aviona - nivo nadmorske visine je 0 za trenut...
	Modelovanje 3D solida vozila
	Korisnički interfejs Autopath biblioteke vozila sadrži novu opciju za pregled solida modela 3D vozila, koja se može napraviti na osnovu bilo kog vozila definisanog u Autopath bibliotekama vozila.

	4.2. Autopath poboljšanja
	Poboljšanje korisničkog interfejsa biblioteke vozila
	Dodati novi parametri:
	 Visina vozila
	 Ukupna dužina vozila
	 Vrednost radijusa podržana u opciji od ivičnjaka do ivičnjaka/od zida do zida
	 Dodata je opcija konture prednjeg vozila kako bi se olakšalo kreiranje 3D modela vozila na osnovu bilo kog vozila definisanog u Autopath bibliotekama

	4.3. Ažurirani izveštaji
	Informacija o ukupnoj dužini vozila
	Napomena o ukupnoj dužini vozila je dodata izveštaju o profilu vozila. Dodatno, na listu podataka vozila je dodata oznaka parametra visine vozila.

	4.4. Dodate nove biblioteke vozila:
	Biblioteke vozila Autopath nastavljaju da rastu uz dodavanje najnovijih nacionalnih biblioteka vozila i biblioteka novih tipova vozila:
	 SPORTSKI AUTOMOBILI
	 CROW HOLANDIJA
	 IZRAEL_2011
	 AUSTRALIJA MRWA


	5. Autosign
	Autosign donosi nova poboljšanja kako bi se olakšao dizajn putne opreme, upravljanje saobraćajem, izveštavanje (QTO), ali i poboljšane mogućnosti 3D modelovanja i kontinuirane lokalizovane biblioteke koje se dodaju na listu biblioteka saobraćajnih ...
	5.1. Autosign poboljšanja
	Preslikavanje na spoljne referentne DWG-ove koji sadrže površine (DMT)
	Znakovi, oznake na putu, portali/drugi simboli mogu se projektovati na visine, gde se površine čuvaju u spoljnom DWG-u.
	Upravljajte lejerima saobraćajnih znakova prilikom umetanja znakova
	Prilikom umetanja se može odabrati lejer u kojem se postavljaju saobraćajni znaci.
	Interfejs parametara 3D saobraćajnih objekata sa grafičkim objašnjenjima
	Grafički prikaz je dodat korisničkom interfejsu podešavanja za kreiranje 3D solida, da bi se olakšalo 3D modelovanje putne opreme.
	Nove biblioteke dodate i ažurirane:
	Nove biblioteke se kontinuirano dodaju na listu saobraćajnih znakova i obeležavanja lokalizovanog Autosign sadržaja. Trenutno su ažurirane dve biblioteke:
	 Ažurirana slovenačka biblioteka (Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, 2021)
	 Ažurirana nemačka biblioteka (Verkehrszeichenkatalog, 2017 - Neue Verkehrszeichen nach der Einführung des Verkehrszeichenkatalogs 2017)





