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1. Podporované CAD platformy

ReSeni CGS Labs Civil Solutions 2025.0 je kompatibilni s posledni vydanou fadou BricsCAD V24
a Autodesk AutoCAD & Civil 3D 2025 verzemi.

CGS Labs Civil Solutions 2025 podporuje nasledujici platformy CAD:

Autodesk | BricsCAD

AutoCAD/Civil 3D
2025 | V24
2024 | V23
2023 | V22
2022
2021
2020
2019
2018

CGSLABS 2025 Civil Solutions je zasadni aktualizaci verze. UZivatelé mohou nainstalovat nejnovéjsi verzi
CGSLABS 2025 Civil Solutions vedle predchozich verzi CGS Labs (napf. 2024, 2023 nebo starsi).
Zachovavaji tak nastaveni stavajicich verzi softwaru CGS Labs. Dalsi aktualizace se budou tykat pouze
nejnoveé;jsi verze CGSLABS 2025.

Cl\nl Solutlons 2025

:| | I||| |"|| o Fﬂ“ld ||,."|,I|1_h pflﬂrlrlr}ﬂ

(L cGsLABS

@ Plateia @ Ferrovia Agquaterra @ Autopath Autosign

CES Lisba G5 Labi LS Labs CE8 Labi CES Labs
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2. Coje nového ve FERROVIA 2025

vrv

Veskeré nové stopy pricnych fezi jsou nyni tzv. typu odpovidajici
Vsechny nové stopy pric¢nych fezll vytvorené pomoci pfikazi CGS (21H*) jsou nyni odpovidajiciho typu,
coz uzivatellim zkracuje nékolik kroku pfi pridavani dalsich stop pricnych ezl soubéznych tras. Typ stop

pricnych fezl je mozné zménit v nastaveni osy (202028 - Typ stop pricnych fez(l) nebo pomoci prikazu
2112 "Prevést typ vzorovych car".

Umoznuji tak bezproblémové pridavani dalsich os, které tyto stopy fez( protinaji, do zobrazeni fezu osy
pomoci prikazu Pridat sousedni stopy.

A0 -

;lillli??‘?% Pii1a

-~y

'illlm‘;f oon
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TSRS SR N
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i F
i:ll’T!!!l!HHI
h 4 iy
H 1
Vytycovaci body
Nyni je k dispozici nova funkce pro © Vyiovecibody *

. s v , o e Podrobné nastaveni
popisovani vytyCovacich bodd (21N1). ELs e Bocy

| [ * Ak vikres = ~] A Typ bodu:

.Y . .. . . . , Podeing profi s Osa: | TRASA_L v _P@P ~
UmozZniuje uZivatellm vytvaret vytyCovaci ety e —
body z informaci v aktudlnim vykresu nebo o e — | | "o et
z externich souborl pro profil a pfiéné fezy. " =

Oblast vykresleni Popisek viSky
UZivatel si nyni mu0Ze vybrat, které poséei sz nl: m o=
. . , v Koncové staniéenf [m]: % o
charakteristické body chce pouZit pro ettt i e

v ’ . s 7 . . Geometrie trasy: =
vyty€eni, souvisejici popisky lze wvykreslit Bl Zaomsvirt o
. . P , [Astopy fezti stred
jako bloky nebo texty. K dispozici je také et o =

v s v . v ’ 1
moznost vybéru hladin a vytvoreni sestavy potra
, I Na jizdnich pruzich
v externim souboru. oo S
[interval vzdalenosti: el natogeni
Vypis bodd [JPricist chel osy
[ Esport do TXT souboru
Hiadina
Zvolte Hadinu:
(2 Storo @
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Moznost zruseni zaskrtnuti automatického vypoctu prevyseni (pouze Ferrovia)
Byla pfidana moZnost zakazat automaticky prepocet hodnot aplikovaného prevyseni pfi kazdé Upravé
tecnového polygonu. Hodnoty aplikovaného prevyseni Ize prepocitat nezavisle. (22C, 22Q1, 22Q2).

3D krivka nivelety v rozvrzeni
Vedle 3D kfivek znazornujicich levou a pravou kolejnici a stfed mezi kolejnicemi v misté linie profilu byla
pridana dalsi 3D kfivka zndzornujici nivelet v 3D zobrazeni.

v 7

Automatické generovani geometrie typické pricného fezu — povoleny komentare k pfikaziim
maker

UloZeny soubor LISP se seznamem parametr( prvkd Typického pricného fezu, tzv. prikazli makra nyni
umoznuje pridavat k pfikazim komentare, a tak uZivatelllm umoZnuje rychleji parametrizovat
a prizplsobovat geometrii tam, kde je to potieba.

;: KOMENTAR PRIDANY NA NOVY RADEK JE NYNi MAKREM IGNOROVAN

Viz priklad niz:

[H (defun C:DOUBLE_RATL_TRACK MATERTAL()
(CE_RAILLISP 1 1 1 11
(CK_RATLLISP 2 1
(CK_EMBANKMENTLISP
(CK_EMBANKMENTLISPE "
(CK_EXTENDLISP
(CK_EXTENDLISP
(CK_DELETELISP
(CK_DELETELISP
(CK_DELETELISP
(CK_DELETELISP
(CK_DELETELISP
(CK_DELETELISP
(CK_DELETELISP
(CK_LINE2LISP "
(CK_LINELLISE "
(CK_LINEILISP "
(CK_LINEZLIS:
(CK_LINEILIS
(CK_LINELLISP
(CK_LINE2LISP "
(CK_EXTENDLISP
(CK_EXTENDLISP
(CK_EXTENDLISP
(CK_EXTENDLISP
(CE_TRIMILIS:
(CEK_TRIMILISE "
(CK_DELETELISP
(CK_DELETELISP
7: SUBLAYER 20
(CK_OFFSEILISP
(CE_OFFSETLISP
(CK_EXTENDLISP
(CK_EXTENDLISP
(CK_TRIMILIS
(CE_TRIMILISP
(CK_PLANIMETRYL.
(CK_DELETELISP
(CK_DELETELISP
;; MATERIAL DEFINITI
(CE_PLANIMETRY1LISE
(CK_PLANIMETRYILISP
(CK_PLANIMETRYILISP
(CK_PLANIMETRY2LISP "F

=)

-0.200000 1)
-0.200000 1)

Copyright ©2024 CGS Labs, Vsechna prava vyhrazena. 3



3. VYLEPSENI

41E1, 41F1 - Srovnavaci vyska pri¢nych rezu

V predchozich verzich feseni CGS byla srovnavaci vyska pficnych rez( vidy preddefinovana na 5 metr0.
Nyni je moZné referencni vysku pro data rezl (poz. komunikaci) zménit a zvolit libovolnou vysku.
UZivatelé mohou také zachovat referencni vysku (pokud byly provedeny uZivatelské zmény), coz bylo
dfive mozné provést pouze funkci obnoveni (41X). K dispozici jsou také dvé moznosti: Minimalini

evvs

a Absolutni vyska. Minimalni je stavajicim nastavenim (kdy profil nebude nikdy nizsi nez nastavend

v

vyska, ale muze byt i vyssi). Absolutni je nova moZnost, ktera vidy upravi referencni vysku podle profilu
a nastavené vysky (referencni vyska se zaokrouhluje na cely metr nahoru), coZz dava uzivatelim vice

moznosti.
(7 Vykreslit pfigné fezy X
Tabulky MEfitko
Typ tabulky MEfitko popisu 100
FLATELA Miitko ve smén X; (T Vioz vozovku X
Méfitka ve sméru ¥: Vstupni data
" | * AKTUALNI VVKRES = -G
Vstupni data
Vstupni soubar - Rozvrzeni Seznam os PRUH L1 -
B2 || = axcrudLni vikees mlir SKOK 12
PAS_L1 v
Vstupni soubar - Podélny fez
= — Metoda vybéru
= | = AKTUALNI VYKRES * i
Mezi fezy ~ v
Rez |TRASA_1.0 ~ e
Prvni pficny fez: PP1 ~ "‘[}
Zahrnout odpovidajid dle pfikdadu (oznadeno *) Ershrr TR = » "b
Pruni picny fez Posledni fez
0.000 <1> ~ | |1700.172 <70 ~ Referendni viska
[ zachovej referenéni wigku Referenéni wiZka profilu l:l
Maximaini Sifka Fezu vievo [m] 15 | Potet sloupch EI
Maximélni ifka Fezu vpravo [m] 15 | Pofet Fadkd 9 Nastaveni vyky: Minimiini v
Vyska [m] Celkovy pocet Fezil: 75 Nastaveni
st lo] Viska 1VOZOVKA v
[+] Viosit vozovku % Odsazenl' 27 TRASY -
Referendni vigka . . o
SR [kresli popisy tras v rubrikéch 1 VOZOVKA
[ zachove; referenéni vidku Referentni vyska profilu [m]: l:l
ferEtTE T ) Kresli popisy tras u prvkd
) Concl ) stormo

31D1, 31X — Obnoveni/vloZeni nacte pouze aktivni osu

Projekt obsahujici vice os znacné zpomalovalo funkce vkladani (31D1) a obnovovani (31X) profilu,
protoZe nacitalo data ze vSech os, coZ nebylo tfeba. To je nyni upraveno tak, Ze se nyni nacita pouze
aktivni osa.

41E1, 41X - Obnoveni/vloZeni nacte pouze aktivni osu
Taktéz projekt s vice osami znacné zpomaloval funkce Vykresleni pricnych fez(i (41E1) a Obnoveni
pricnych fez(l (41X), protoze ty taktéz nacitaly data ze vSech os, coZ nebylo tfeba. Zde také nastala
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zména, kdy se nacita taktéz pouze aktivni osa. Navic pfi pouziti pfikazu Vykresleni pticnych rezl (41E1)
se aktualizuji pouze data terénu a profilu, nikoli prvky TPR jako v pfedchozich verzich.

41X — Obnoveni pFicnych fez
UZivatelé &asto potfebovali obnovit data pFiénych a souvisejici prvky TPR v pFiénych Fezech, ale neméli

k dispozici situacni vykres (s daty o 3D ose). Nyni je nové k dispozici moznost obnovovat fezy bez
informaci o terénu.

(" Obnovit piicné fezy >
Vetupni data
Situace
* AKTUALMI VTKRES * ~

Podélny profil

* AKTUALME VYKRES * ~
Rozsah rezd
Pocatedni fez Koncowvy fez

12,500 <PP1= 12,500 <PP1> ~

Vyberte prvky

[~ITerén

[#]vozavka

[~]5topa piitného fezu
30 rezy

[Potrubi

Obnov pouze existujid prvky
[]obnov pryky TPR

[] zachovej referenéni vysku

Cancel

21R9 - Vyhledavani prvku CGS (topy fezti, odpovidajici stopy pficnych fezli, osy)
Nastroj pro vyhledavani prvk( CGS byl vyrazné vylepsen. Pridali jsme moznosti vyhledavani vsech nebo
konkrétnich stop pricnych fezli, odpovidajicich stop pfi¢nych fezl a os.

Funkce byla optimalizovana tak, aby fungovala mnohem rychleji nez dfive, a nyni muiZete prvky
v seznamu priblizovat pomoci klaves Sipek na klavesnici. Kromé toho lze snadnéji vyhledavat vSechny
(filtrované) prvky. Bez poufziti zastupnych znak( mizete nyni vyhledavat vse jednoduse tak, Zze nechate
vyhleddvaci panel prazdny a stisknete tlacitko "hledat" nebo "enter".

Copyright ©2024 CGS Labs, Vsechna prava vyhrazena. 5



wyhledani CG5 prvkid

Q

[ velkéd/mald pismena
[ Poutit zéstupné znaky (%;7)

Cislo Mazev
TRASA_1
VBl

VBOD

VB2

VB3

VB4
R=93.10m
R=135.82m
R=313.39m

L R L ) I e

Ty|Blok

Text

93 coGo Bod
Te|Bod CGS

T

Te|Osa
Te|Stopy fezl

i

Te|Body promitani
Kfivky promitani
Promitani 30 objektd

VEechny prvky e

Bl
Blok
Blok

Stopy rezld [ Odpovidajic
1Y

Do vyhéru CADU

11K3 — Rozsifujici nastaveni pro promitani na vysku CGS bodt
Velmi uzitecna funkce 11K3, kterd umoznuje uzivatellm promitnout libovolnou 2D kfivku (zakfivenou
nebo pfimou) na vysku CGS bod(, doznala dvou zasadnich vylepseni.

Na Zadost uzivatell jsme pridali moZnost pouZit pro nové promitnuté prvky stejny nazev hladiny jako

pro vybrané prvky s moznosti pridani predpony a ptipony.

Kromé toho nyni podporujeme také promitani libovolnych (CGS nebo uZivatelem definovanych) blok

do CGS bodU s moznosti definovat nastaveni tolerance.

Hiadiny

Fredpona:

Chybové linie
Vykreslit

Body ve vikresu

Promitani prvkd na vyiky CGS bodd

[zachovat hladinu die zvoleného pruku

Vyberte ohjekty 2D Usedky Kfivky

Pofet entit: 0

Vyberte body

Body ve vykresu Body ze souboru  Mastaveni

10_3D_HRAMY

Ffipona:

| 10_3D_HRANY_CHYEY

2D Usetky Kiivky pro palofeni na povrch

Poéet bodd: 0

Vybrané bloky:

Pofetentit: 0

OK

Zrusit

Copyright ©2024 CGS Labs, Vsechna prava vyhrazena.



21J1 - Pfidani moZnosti promitani jednotlivych stop pficnych fezli na povrch

ProtoZe neexistovala moZnost promitani jednotlivych stop pricnych fez(i na povrch umistény v externim
vykresu, zkombinovali jsme funkce 21J1 a 21J2. S 21J1 mate nyni moznost promitani jednotlivych stop
podél trasy. (Pfikaz 21J2 je z nabidky a ribbonu odstranén, ale stdle jej miZete zaddnim vyvolat)

(" Polozit na povrch x
Vyberte osy
[= Pfidat externi reference Stopy
: o 1 -~
Zvolit terén P1
Povrch Typ ;Pl
& Zamereni CGS Surface
3
P3
4
P4
5
&
7
-] W
Stévajic terén [ Trasajosa
Hladina vody Vyberte vE
erte vie
— Vyberte ve vykresu
cance al [ mstvine

4118 — Uprava piimky / Gse¢ky TPR mezi dvéma prvky

V prededlych verzich neexistovala moznost upravit prvky piimek TPR vytvofené metodou
usecky / pfimky "mezi dvéma prvky". Nyni tato moznost existuje a uZivatelé mohou v pfipadé potreby
zmeénit pfifazenou hladinu.

(" Usedka *

Metoda vybéru

|Mezi fezy w | W
Prvni pricny fez: PP1 ~ +[G —
Posledni pieny fez:  ppy v % / \
Vykreslit Mastaven’
Mezi dvéma body MNazev prvku: USECKA_1 L
Ze zadaného bodu a... Délka [m]: 0.0000
Podminky Sl 0.0000
Kreslit v ndspu Jednotka sklonu: =
Kresiit ve vikopu Vyberte hladinu [ 40_USECKA v

Storno MNapovéda
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31V9 - Okoétovat kiivku (linii profilu)

V jednom okamZiku lze pro oznaceni v zobrazeni profilu vybrat pouze jednu kfivku. To ztéZuje moZnost
oznacit profil, protoZe je vytvoren z vice linii a kfivek. Vylepsena funkce nyni umoznuje vybrat jednu
Cast profilu a oznacit ji celou. Navic je uZivatelska rubrika popiskd vkladana automaticky, takze ji
nemusite vytvaret ru¢né.

(" Okstovat kfiviu b
Kdta
(®) Staniceni
Civyska
(T odchylka k terénu

Z3Kadni terén:0

() odchylka ke kivee [

Mastaveni popiskd
(®) Ve yrcholech kivky
(v profilech
(O Interval {m) 10

Pocet desetinnych mist

Popis v uZivatelem definovanych radcich:

USER_1nUZIV#1 e %

Storno MNapovéda

311 - Vypis tras kfizovatky v podélném profilu

ProtoZe zruSeni vybéru vsech tras obsahujici i narozi kfizovatek bylo zdlouhavé, jsou nyni ve vychozim
stavu nastaveni vSechny trasy dialogu nezvoleny a uZivatel musi vybrat, které se maji zobrazit
v zobrazeni profilu.

Kiizovatky x
Aktudini profil: PROFIL-2: 0SY_1

Soubory
Wyberte DWG situace (s trasamifosami):

== | * Aktudind vikres = .

Vyberte DWG s podélnym profilem:
(== | *Akbudni vikres = ~

05Y_0 [PLATEIA]

ZACHLEN_1 [PLATEIA]
ZACBLENI_2 [PLATEIA]
ZACBLENI_3 [PLATEIA]
ZAOBLENI_4 [PLATEIA]

Rozditeni trasyfosy

Rozifeni na podatku: Fadné v
Délka rozsifeni na podatku trasyfosy: 1.0
Roziifeni na kondi: F2dné w
Délka roziifeni na kond trasyfosy: 1.0

Vyrovnani nivelety mezi extenzemi

Vlozit popisek s ndzvem trasy/osy

Zobrazit kopeni kiizovatky oK. | Cancel
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41X — Odstranéna moznost "Niveleta"

Tato moZnost neméla zadnou funkénost, protoZze je jiz zahrnuta v dialogu v druhé moznosti ("Vozovka"),
a proto byla z dialogového okna odstranéna.

(7" Obnovit piicné fezy X

Vstupni data
Situace

* AKTUALNE VYKRES =
Podélny profil

* AKTUALNE VKRES *

Rozsah fezd
Pocatedni fez Koncovy fez

12.500 <PP1= ~ | 12,500 <PP1> ~

Vyberte proky
[Aterén

vozovka

[~]5topa pignéha fezu
30 fezy

rotrubi

Obnaov pouze existujici prky
[Jobnov prvky TPR

[N zachovej referendni virsku

Cancel
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4. OPRAVY

CGS Labs oprava pro BricsCAD v24.2.X

Zmény v rozhrani API pro BricsCAD maji dopad na software spolecnosti CGS Labs, v dlsledku ¢eho? se
systém CGS nenacital spravné v aplikaci BricsCAD verze 24.2.03 a vyssi. Soubor zajistujici kompatibilitu
CGS Labs feseni se zminénou verzi BricsCAD byl upraven a pridan do instalace, ¢imz byl tento problém
odstranén.

41E1 - VloZeni terénu ze souboru ASCII (CRO)

Bylo opraveno nékolik problémd tykajicich se vkladani dat terénu do pfi¢nych rezi z externich soubord.
Vyskytl se problém, kdy jste museli mit hlavni terén a vSechny dalsi terény v jednom souboru, abyste je
mohli vykreslit. Navic pfi vkladani dalsiho terénu nebo aktualizaci stavajiciho terénu dochdzelo ke
znacnému zpozdéni, protoZe nacteni dat trvalo exponencidlné delsi dobu. To bylo nyni opraveno.

11T7 — Chyba pfi vkladani bloku
Bloky Sipek zobrazujici zaporny sklon vrstevnic se nevkladaly do vykresu a také nefungovala moznost
vloZeni vlastniho bloku. To bylo opraveno.

41E2 — Moznost editace Uhlu nefunguje
MozZnost odstranit body z linie terénu v fezech na zakladé uhlu nefungovala. To je nyni opraveno.

41E1 - Nové pricné fezy nejsou umistény ve stejné vysce
Tento problém se vyskytoval ve verzi 2024, kde byl pro plochu fezu navic posun o 0,3 jednotky coz
ovliviiovalo dalsi sloupce a radky pri¢nych rezd. To je nyni opraveno.

23L3 - PRE -> XYZ
U této funkce bylo opraveno nékolik problém.

11L1 - Hranice povrchu se nevykresluje
Ve verzi 2024.1 doslo ke zménam ve funkcich, které zplsobily, Ze tato hranice povrchu zmizela. Nyni je
pridana zpét.

41X — Obnoveni useku pricnych fezi
PFi obnovovéni ur¢itého tseku piicnych fezl (naptiklad 5-12) se obnovovaly vidy viechny prvky TPR
(vZzdy od prvniho nakresleného fezu). Nyni se obnovuje jen spravny Usek.

41E1 - Prvky TPR jsou odstranény pfi aktualizaci terénu

Kdyz uzivatel vlozZil novy terén (nebo aktualizoval stavajici) bez vozovky, odstranil tim vSechny prvky
TPR, co? pro nékteré uzivatele piedstavovalo zna¢ny problém. Tyto druhy zmén nyni ovliviiuji pouze
korelaéni prvky a neméni prvky TPR.
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4112 - Prodlouzeni prvkd TPR v nékterych pripadech na platformé BricsCAD nefunguje

V nékterych vykresech se vyskytl problém s funkci prodlouzeni prvkl TPR, kterd nefungovala pro
nékteré fezy (pouze v aplikaci BricsCAD). Tento problém byl vyfeSen zménou metody pouzivané pro
vyhledavani prisecikl mezi CAD prvky.
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