Novosti v CGS Labs Civil
Solutions 2025.0 | ZELEZNICE

@ Ferrovia

N by CGS Labs

Datum dokumenta: 17.6.2024

(> ccsLaBs

CGS Labs d.o.0., Brnic¢eva ulica 13, 1000 Ljubljana, Slovenia



Kazalo:

I o To [oTa (N ©7AY D I o] F=1u (o] o o Y= PN 2
7R 10 1YL 0 1) 1 {0 1 2
Precne osi po novem privzeto tipa »KoresSpondenCneq .......ccccueeecieeicieeecieeseeecreese e ee e e ree e 2
TOCKE 22 ZAKOICDO ...ttt et ettt e b e s bt e sat e st et e bt e be e aeeeaeas 3
Izklop avtomatskega izraCuna NAAVISAN] ......cc.ueeiiiiiiiiieiiiee ettt et e ar e e e aree e e 3
Izris [inije 3D NIVEIETE V SIEUACH]I....cvveeeeeiiee ettt et e e e e e e e e e eareee e e nnes 3
MACRO izris geometrije pre¢nih prerezov — MoZnost dodajanja komentarjev ........ccccccoeeeecvveeeenneee, 3
3. 1ZBOLISAVE ...ttt ettt sttt sttt b et b e 4
by o B e Rl S Y=Y =Y =Y o Vol P IRV R 1 T R 4
32D1, 32X — Osvezevanje NaloZi SamMO aktiVo OS .......eeeiiiiiiiiiiiiee e cciree et erae e e snanee e 4
42E1, 42X — Osvezevanje NaloZi SAamMO aKbtiVNO 0S.......ccuuiiiiiiiiie ittt e e e e saaeee s 5
42X - Osvezevanje precnih prerezov brez podatkov terena .........cccevevveeeicieee i 5
22R9 - Iskalnik CGS elementov (precne osi, korespondencne osi, vzdolzne 0si).......cccceceveeeeecrreeeennnee. 5
11K3 - Dodatne nastavitve za risalne ravnine in projekcija blokov na CGS tocke.........cccceeeeurreeenneee. 6
4217 - IzboljSave na pretvarjanju CAD elementov VINPP ...t 6
22J1 - Dodana mozZnost projiciranja posameznih pre€nin 0Si.......ccccveeecieeeeciiee e 7
4218 - Urejanje NPP linije med dvema elementoma .......cocceeiiiiiie i 7
32V9 — Oznaka polilini] (NIVEIETA) ...cceeeee ettt e e et e e e e tra e e e eearaeeeeearaeaeeans 8
L S (0 T 2V 8
1177 - Napaka pri vstavljanju BloKa...........oe i e e 8
22E1 - Dodatni precni prerezi niso izrisani na pravilni ViSini ........cccceiiviiiei i 8
22013 - PRE =3 XYZ ettt ettt ettt e e e ettt e e e e e et bt e et e e e e e e bbb et e e e e e e e e btreeeaeeeeenanrreeeeeeeens 8
321 - S€ZNAM 0Si 28 KIZANJA ceiiceiiee ettt e e et e e e e etba e e e e arae e e seataeeeeearaeaeaans 9
42X - Odstranjena opcija »NIVEIeta StIUGEW ....uuuiiiiiii it e e e e e e esrrere e e e e e e e eanes 9
42E1 - Napake pri izrisu terena iz ASCIl (PRE) datoteke ......c.veeeeeiiieeieciieeeeee e 10
4212 - NPP »Podaljsaj« v dolocenih primerih na BricsCAD ne deluje......ccccvveeevciieeeeciiee e 10

Copyright ©2024 CGS Labs, All rights reserved Page 1/10



1. Podprte CAD platforme

CGS Labs Civil Solutions 2025 resitve za
nacrtovanje na podrocju nizkih gradenj za svoje
delovanje potrebujejo vnaprej namesceno
programsko opremo CAD. Namestitev omogoca
uporabo enake Ferrovia funkcionalnosti na
razlicnih platformah CAD, vklju¢no z AutoCAD,
AutoCAD Civil 3D in BricsCAD.

—

-

! C civil3D2025

Verzija CGS Labs Civil Solutions 2025 prinasa
zdruZljivost z najnovejso razli¢ico Autodesk
AutoCAD / Civil 3D 2025.

#3 AUTODESK

Verzija CGS Labs Civil Solutions 2025 Se naprej podpira najnovejso razlicico BricsCAD v24. Poleg tega
CGS Labs Civil Solutions 2025 podpira starejSe razli¢ice platform AutoCAD / Civil 3D in BricsCAD, ki
vkljucujejo:

Podprte AutoCAD / Civil 3D verzije: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Podprte BricsCAD verzije: V22,V23,V24

2. NOVOSTI 2025

Precne osi po novem privzeto tipa »korespondencne«

Ferrovia 2025 ima precne osi privzeto nastavljene kot korespondencne, kar omogoca, da se dodatne
osi, ki preckajo glavne precne osi, enostavno lahko dodajo v precne prereze glavne osi z ukazom
»Dodatna os«.
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Tocke za zakolicbo

Na voljo je nova funkcija za izris tock za zakoli¢bo
(21N1). Uporabnikom omogoca ustvarjanje tock
za zakoli¢bo na razli¢ne nacine:

- Na osnovi izbrane osi v risbi,

- Iz zunanjih datotek, iz zapisa podatkov v
vzdolznem profilu ali precnih profilih.

Za ustvarjanje tock za zakoli¢bo je na voljo vec
moznosti: izriSejo se lahko kot CAD bloki ali kot
besedila. Obstaja tudi mozZnost izbire risalnih
ravnih in ustvarjanja porocila o tockah za
zakoli¢bo z zapisom v zunanjo datoteko.

Izklop avtomatskega izracuna nadvisanj

(T Stakeout points

Input file
DWG, LS or CSE

& | [ =Current draning =

-] (@

Longitudinal section v s AXISO

Draw stake-out points on:
18 Aignment
Benes

[T Offset from alignment:

Draw area
Starting station [m]: 0.0000

Encing station [r]: 23,5173

Draw points on elements:
Alignment geametry:
8 Main Elements
8 5ample lines
Profil geometry:
B Exremes
8 vertical curves
B superelevations
Other
Opistance interval

Points report.

() Export to TXT file

a

o

Selectlanes (Al

Addtional Settings
Paints
Point type:
PK_DP ~
Prefix

Starting counter value:
0

Number of decmal places:
2

Elevation Label
Bsiock
Orext

Text

Textsize:

12
Text justfication:
Middle Center
Label offset [m]:
2
Position:

Onlanes

Rotation
Rotation angle:
0

[0 Add axis direction angle

Layer
Select layer:

20_AXIS_§_STAKEOUT_POINTE

Dodana je moZnost za onemogocanje samodejnega izracuna vrednosti nadvisanja. Ta se je doslej
izvajala vsakokrat, ko se je urejala os. Vrednosti nadvisanj je po novem mogoce izracunati rocno, na

zahtevo, po tem ko je geometrija osi dokoncano doloc¢ena. (22C, 22Q1, 22Q2)

Izris linije 3D nivelete v situaciji

Poleg 3D polilinij, ki predstavljajo levo in desno tirnico ter sredino med
tirnicama, ki jih lahko izriSemo v situaciji, je po novem dodan izris 3D

polilinije, ki predstavlja niveleto v 3D pogledu.

MACRO izris geometrije precnih prerezov — Moznost dodajanja

komentarjev

V zapisu (LISP) s seznamom parametrov izrisa geometrije pre¢nih prerezov
Macro je sedaj mogoce dodajanje komentarjev ter tako uporabnikom

omogoceno hitrejSe parametriziranje in urejanje geometrije, kjer in kadar je

to potrebno.

;; PO NOVEM JE MOGOCE DODATI VRTICO S KOMENTARJEM

See example bellow:

LB _EALENULLDE
(CE_TRIMILISE "
TRIMILISP "
DELETELISP

EXTENDLISP
EXTENDLISP
TRIMILISP "
TRIMILISP "
PLANIMETRY1LI:
DELETELISP "L
DELETELISP "LINE
ATERIAL DEFINITI:
PLANIMETRY1LISP
PLANIMETRYILISP

(CE_PLANIMETRY1LISP

(CK_PLANIMETRY2LISF
=

) -0.035552 -0.071054
0.062173

{mac}

L

Macro TCS Elements

{mac ents

.} Macro

1 Copy Macro

Save Macro

Copy Element

il

. Record Makro

Stop Macro

s
D Macro Editor
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3. 1ZBOLJSAVE

42E1, 42F1 — Referencna visina

V prejsnjih razlicicah CGS je bila referencna visina za precne prereze programsko dolocena na 5 metrov.
Sedaj je moZno spremeniti referencno visino za cestisce in izbrati poljubno visino. Dodana je tudi
moznost ohranitve referencnih kot (Ce je uporabnik dodatno spreminjal kote na prec¢nih prerezih), kar
je bilo do zdaj mogoce samo v funkciji osveZevanja (41X). Na voljo sta tudi dve mozZnosti spremembe
referencne viSine: minimalna in absolutna. »Minimalna« je obstoje¢a mozZnost (cestis¢e ne bo nikoli
nizje od nastavljene visine, lahko pa je visje). »Absolutna« je nova moznost, ki vedno prilagodi
referencno visino glede na cestisce in nastavljeno visino (zaokroZeno na celi meter za referencno koto),
kar uporabnikom daje ve¢ moZnosti.

(" Vnos terena

Tabele
Vrsta tabele

PLATEIA

Vhodni podatki

Vhodna datoteka - situacija

Merilo

Merilo nadrta

Povefava v X smeri:

Povefava v Y smeri:

200

(7 Wnos cestitta

Viri podatkov

A ||3 = TRENUTNA RISEA =

E“@ * TRENUTNA RISBA =

Seznam trakov

Vhodna datoteka - vzdolini prerez

E“ﬁ * TRENUTNA RISBA =

e | Madin obdelave

Zatetni profil

0.000 <P1>

Omeijitev Zirine terena levo [m]

Omejitev Sirine terena desno [m]

Vigina [m]
Debelina humusa [m]
Vinesi cestigce

Referendna visina

() Ohrani referenéno vigino

Nastavitev visine:

@

Sekdja 05_0.0

Med profili

Zacetni profil:

Wkljudi vse korespondedne precne osi {oznacene z *)

~
30
30

25

0.2

Konéni profil

336.195 <P18>

St stolpcey
St. vrstic

t, vseh profilov:

Referenéna vigina nivelete [m]:

Minimalna

Konéni profil:

Referenina visina

5 [l ohrani referenéno vidino

4 Nastavitev visine:

Nastavitve
Vigina

E Odmik od osi

() 1zri%i oznake trakov v rubriko

Izrigi oznake trakov na trakovih

32D1, 32X — Osvezevanje nalozi samo aktivno os

P10-+000.00

TRAK_L1
TRAK_D1

P18 0+336.20

Referendna vidina

Minimalna

1 CESTISCE

200,051

w o
b +h
b +h
5
~
~
~
Preklic

Risbe z vecjim Stevilom izrisanih vzdolZznih profilov je moc¢no upocasnilo delovanje izrisa (31D) in
osvezevanja (31X) za vzdolzni profil, ker je nalagalo podatke za vse osi, kar ni bilo potrebno. To je sedaj
spremenjeno tako, da nalaga samo aktivno (izbrano) os v upravljalcu osi.
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42E1, 42X — Osvezevanje nalozi samo aktivno os

Risbe z vedjim Stevilom izrisanih prec¢nih prerezov
(razlicne osi) je mocno upocasnilo delovanje izrisa
(41E1) in osveZevanja (41X) za precne prereze, ker je
nalagalo podatke za vse osi, kar ni bilo potrebno. To
je sedaj spremenjeno tako, da nalaga samo aktivno
(izbrano) os v upravljalcu osi. Dodatno se sedaj pri
uporabi ukaza za izris terena (41E1) posodobijo samo
podatki o terenu in profilu in ne ve¢ NPP elementi kot
v prej$njih CGS verzijah.

42X - Osvezevanje precnih prerezov brez
podatkov terena

Uporabniki so pogosto morali osveZiti podatke o
profilu (npr. sprememba visine niveleta) in povezane
NPP elemente v precnih prerezih, vendar niso imeli
na voljo risbe situacije (s projiciranimi 3D osmi), kar
do sedaj ni bilo mogoce. Zdaj obstaja moznost
osveZevanja prerezov brez podatkov o terenu.

22R9 - Iskalnik CGS elementov (precne osi,
korespondencne osi, vzdoline osi)

(T Osvesi profile

Viri podatiov
Situadja

IZBERI RISBO... e
Vzdolzni profil

*TRENUTMA RISEA * ~

Cbmodje profilov
Zacetni profil Konéni profil

0.000 <P1= ~ 336,195 <P18> w

Izberi elemente

Oeren

B Cestizie

B rresetne linije
B 30 preseki

H Cevi

8 Osvefi samo obstojede elements
[ Ponovno izrigi NPP elemente

[ ohrani referenéno vigino

Cancel

IzboljSali smo orodje za iskanje CGS elementov. Dodali smo moZnost za iskanje posameznih ali vseh
precnih osi, korespondencnih precnih osi in vzdolznih osi.

Orodje je bilo optimizirano tako, da
deluje precej hitreje, dodana pa je tudi

Iskalnik CG5 elementov

H
Q

moznost priblizanja (zoom) s premikom
z puscicami na tipkovnici. Poleg tega je

[CJ Upostevaj velikemale frke
() Uporabi kriterije iskanja (%7)

Vsi elementi ~

TiBlok
Tekst
V260 totka
BIqCGS todka
pidPresedna totka
Presedna linija
presedni 30 objekt
BlgVzdolina os
glgPredna os

Preéna os / Korespondenéna
O

Blok
Blok

tudi lazZje iskanje po vseh (filtriranih) it Niz
elementih. Brez uporabe nadomestnih 1 050
(wildcard) znakov lahko sedaj iScete vse ; Eﬁi:iﬂ
elemente tako, da pustite iskalno : E:z
vrstico prazno in pritisnite gumb za 6 A=56.67
iskanje ali tipko enter. . AT
9 R=113.35
Dodaj v izbiro
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11K3 - Dodatne nastavitve za risalne ravnine in projekcija blokov na CGS tocke

Naredili smo dve vedji izboljSavi na zelo uporabni funkciji 11K3, ki uporabnikom omogoca projiciranje
2D polilinij na visino tock. Po Zeljah uporabnikov smo dodali mozZnost za uporabo iste risalne ravnine za

nove projicirane polilinije (z moZnostjo predpone in pripone), kot tudi podporo za projiciranje poljubnih
blokov (CGS ali uporabniskih) na CGS tocke z moznostjo definiranja tolerance.

Projiciranje elementov na CGS5 tocke

Tocke vrisbi  Tofke v datoteki Nastavitve

Risalne ravnine

3D robovi 10_3D_ROBOVI
[T Obdr#i iste risalne ravnine
Predpona: Pripona:
Linije napak
Tarigi 10_3D_ROBOVI_NAPAKE
Linijski 2d objekti za dviganje
Izberi polilinije Izberi bloke:

Stevilo objektov: 0

Todke v rishi

Izberi CGS todke Stevilo todk: 0

Stevilo objektov: 0

X

Preklici

4217 - IzboljSave na pretvarjanju CAD elementov v NPP

V 2025.0 nadaljujemo z izboljSavami na tej funkcionalnosti. Zdaj sta na voljo dve moZnosti za izbiro CAD
elementov, kot tudi mozZnost »eksplodiraj« za polilinije. Prav tako ni ve¢ omejitve, da morajo biti CAD
elementi na posameznih risalnih ravninah (Stevci so dodani imenom elementov TCS, da se locijo med

seboj), kar omogoca, da se CAD elementi lahko nahajajo na isti risalni ravnini in se $e vedno pretvorijo
v NPP elemente. Pretvorjeni elementi se tudi po osveZitvi ne izbriSejo vec (popravljeno v CGS 2024.1).

(" Pretvori element v NPP

Natin obdelave

Med profili
Zatetni profil: P10+4000.00
Konéni profil: P18 0+336.20
Parametri
Ime NPP elementa: MOJ_ELEMENT

Nadin izbire
© Izberi elemente na risalni ra

() Interaktivna izbira elementov

@

~ v
W l‘b
o "h

[ Eksplodiraj

Prekiid

X
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22J1 - Dodana mozZnost projiciranja posameznih precnih osi

Ker ni bilo moZnosti za projiciranje posameznih precnih osi na zunanji teren, smo zdruzili orodji 22J1 in
22J2. Z 22J1 imate sedaj moznost projiciranje posameznih precnih osi in vzdoline osi. (22J2 ukaz je

umaknjen iz menuja in orodne vrstice.)

o Projiciraj na povriino
o - Izberi osi
[= Zunanja risba s povrEinami Prefne osi

Izberi povréino

Povriina Tip
AE 0 3D Face

Osnovni teren
Gladina -
Izberi wse

Cancel <] Ponastavi izbiro

Izberi iz risbe

4218 - Urejanje NPP linije med dvema elementoma
Sedaj obstaja moZnost za urejanje NPP linij, ki so bile ustvarjene z metodo »med dvema elementoma

in lahko po potrebi elementom spremenimo risalno ravnino.

( Linija X
Natin obdelave
Med profil i o
Zacetni profil: P10+000.00 w "‘[}
Konéni profil: P18 0+336.20 v / \
Madin izrisa Nastavitve
Med dvema elementoma Oznaka elementa: LINIJA_1 D
1zizbrane togke a... dolfina [m]: 0,0000
Pogoji b ... nagib: 0.0000
Rigi v nasipu Enota nagiba:
Rii v vkopu Izberi risalno ravnino | 40_LINIJA ~

PRESECNA_TOCKA

Preklidi Pomod
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32V9 - Oznaka polilinij (niveleta)

Za oznacevanje polilinij (31V9) je moZno izbrati samo eno polilinijo. To onemogoci moZnost oznacevanja
nivelete, saj je ta sestavljena iz vec linij in lokov. Nadgrajena funkcionalnost sedaj omogoca, da izberete
samo en posamezni del nivelete, in jo kljub temu, oznadi v celoti. Poleg tega uporabniske rubrike (v
kateri se tabelirajo vrednosti) ni potrebno vec¢ dodajati ro¢no, saj se ustvari samodejno.

Tabeliranje polilinije ®

Tabeliraj
O stadonaia
O vigina
(C)Razlika do terena

O=navni beren:0
Usnovni teren:u

(C)Razlika do polilinije
Maéin tabeliranja v rubrika
© v voziigdh poliinij
(v profilih
(CINaintervalu (m) 10
Stevilo decimalnih mest 2
Tabeliraj v uporabnigki rubriki:

USER_1::LPORABNISKA #1 ~ %

Preklici Pomad

4. POPRAVKI

1177 - Napaka pri vstavljanju bloka

Bloki puscic, ki prikazujejo negativne naklone kontur, niso bili vstavljeni v risbo in moZnost vstavljanja
uporabniskega bloka ni delovala. To je sedaj popravljeno.

22E1 - Dodatni precni prerezi niso izrisani na pravilni viSini

Ta teZava je bila prisotna v razli¢ici 2024, kjer je prislo do dodatnega +0.3 zamika za precni prerez, kar
je vplivalo na druge stolpce in vrstice. Popravljeno.

22L3 - PRE -> XYZ

Datoteke PRE ni potrebno vec prilagajati kot v prejsnjih verzijah.

Ce Zelite tocke narisati v risbo s funkcijo 21N3, morate funkcijo zagnati dvakrat. Prvi¢ brez moznosti
risanja tock, tako da se zapiSe datoteka XYZ, drugi¢ pa z izbrano moZnostjo.
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32l - Seznam osi za krizanja

Privzeto so zdaj vse osi so zdaj v oknu neizbrane
krizanja v vzdolZznem profilu.

Krizanja x
Trenutni profil v risbi: PROFIL-1: 05_0

Datoteke
Izberi risbo situadie (z vsemi osmi):

= *Trenutnarisba * v

Izberi risbo vzdolinega profila:

[E=  *Trenutnarisba * ~

05_1 [PLATELA]
05_2 [PLATEIA]
05_3 [PLATELA]
05_4 [PLATELA]
05_5 [PLATELA]
05 6 [PLATEIA]

P S|

PodaliZki osi

Podaljgek na zafetku osi:

Dolfina podaljgka na zacetku osi: 1.0

PodaljSek na koncu osi: Brez e

Dalina podaliska na koncu osi: 1.0
RiZi niveleto med podalitkoma

B Oznadiime osi

B Prikai nagib krizane ceste

Cancel

42X - Odstranjena opcija »Niveleta struge«

. Uporabnik mora izbrati osi, ki jih Zeli prikazati kot

Ta moZnost ni imela nobene funkcionalnosti, saj je pokrita Ze v drugi nastavitvi (»Cestis¢e«) in je bila

odstranjena iz pogovornega okna.

(7 Osvezi profile X

Viri podatikov
Situacdia

*TREMUTMA RISBA * e
Vzdolzni profili

*TREMUTMA RISBA * ~

Obmodje profilov
Zaetni profil Konéni profil

0.000 <P1> ~ 336,195 <P18> e

Izberi elemente
B 1eren

B Cestiste
Brreseine linije

B 30 preseki
aCevi

B Osvesdi samo obstojede elemente
|_|Panovna izriéi NPP elemente

() ohrani referenéno vigino

Cancel
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42E1 - Napake pri izrisu terena iz ASCIl (PRE) datoteke

Odpravljenih je bilo nekaj tezav v zvezi z izrisom terenskih podatkov v precne prereze iz zunanjih
datotek. Ena od teZav je bila, da so morali biti glavni teren in dodatni tereni v isti zunanji PRE datoteki,
Ce se je Zelel izrisati Zeljen dodatni teren. Poleg tega je sam vnos podatkov trajal zelo dolgo (v primerih
z vecjim Stevilom tock terena in vecjim Stevilom terenov v datoteki), saj se je branje podatkov
eksponentno podaljsevalo. To je sedaj popravljeno.

4212 - NPP »Podaljsaj« v dolocenih primerih na BricsCAD ne deluje

Na nekaterih risbah je prislo do teZave s funkcijo za podaljSevanje NPP elementov, kjer se funkcija ni
izvedla (element ni bil podaljsan). To je bilo sedaj popravljeno s spremembo metode, uporabljene za
iskanje presecis¢ med CAD elementi.
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