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1. Podporované CAD platformy

Redeni CGS Labs Civil Solutions 2025.0 je kompatibilni s posledni vydanou fadou BricsCAD V24
a Autodesk AutoCAD & Civil 3D 2025 verzemi.

CGS Labs Civil Solutions 2025 podporuje nasledujici platformy CAD:

Autodesk

AutoCAD/Civil 3D
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018

BricsCAD

V24
V23
V22

CGSLABS 2025 Civil Solutions je zasadni aktualizaci verze. UZivatelé mohou nainstalovat nejnovéjsi verzi
CGSLABS 2025 Civil Solutions vedle predchozich verzi CGS Labs (napf. 2024, 2023 nebo starsi).

Zachovavaji tak nastaveni stavajicich
nejnoveé;jsi verze CGSLABS 2025.

verzi softwaru CGS Labs. Dalsi aktualizace se budou tykat pouze

Cl\ul Solutlons 2025

CEE Lsbs CES Labs

Confidence Build with Precision

(L ccsLABs

Q Plateia .@ Ferrovia Aquaterra .@ Autopath Autosign

CES Labs CEE Lk CE8 Labs
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2.VYLEPSENI
2318 — Vytycovaci body

Nyni je k dispozici nova funkce pro popisovani vytyéovacich bodld. UmoZiuje uZivatellm vytvaret
vytyCovaci body z informaci v aktualnim vykresu nebo z externich soubor( pro profil a pficné rezy.

UzZivatel si nyni mQze vybrat, které charakteristické body chce pouZit pro vytyceni, souvisejici popisky
Ize vykreslit jako bloky nebo texty. K dispozici je také moZnost vybéru hladin a vytvoreni sestavy
v externim souboru.

(C Vytyéovac body

Vstupni soubor
DWG, LS or CSE

Vykreslit vytyovad body na:
Trasa
Pruhd
[Jodsazeni od osy:

Zvolte jizdni pruhy (vEe)

Podrobné nastaveni

Body
B | [ = Aktudini vikres = | |C8 Typ bodu:
P PK_DP
Podélny profil Osa: TRASA_1 w = ¥
Predpona:

Pocatedni stav Gtade:

[0

Pocet desetinnych mist:

[2

Oblast vykresleni Popisek vigky
| Blok
Poctedni staniteni [m]: [ 0.0000 | [ o
[Jrext
Ko & staniceni [m]: 1700,1720
ncové staniceni [m] | | ‘ET -
Vykresleni bod na prvdch: Vyska textu:
Geometrie trasy: 1.2
Hiavni pruky Zarovndvani textu:
Stopy fezd Stied
Geometrie podéliného profilu: Odsazeni popisku [m]:
Extrémy 1
VyEkové oblauky Poloha:
[A3 Ma jizdnich pruzich

Dalsi
[interval vadlenosti:

Uhel natoéeni
[ ] .

Natodeni

Vypis bodd [ prigist thel osy
[]Export do TXT souboru
Hladina
(=) Zvolte hladinu:
| 20_TRASA_1_VYTYCOVACI_BO
@ Storno -]

33E1, 33X — Obnoveni/vloZeni nacte pouze aktivni osu

Projekt obsahujici vice os zna¢né zpomalovalo funkce vkladani (33E1) a obnovovani (33X) profilu,
protoZe nacitalo data ze vSech os, coZ nebylo tfeba. To je nyni upraveno tak, Ze se nyni nacita pouze
aktivni osa.

43E1, 43X — Obnoveni/vloZeni nacte pouze aktivni osu

TaktéZ projekt s vice osami znacné zpomaloval funkce Vykresleni pfi¢nych fezl (43E1) a Obnoveni
pricnych fez( (43X), protoZe ty taktéZ nacitaly data ze viech os, coZ nebylo tfeba. Zde také nastala
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zména, kdy se nacita taktéz pouze aktivni osa. Navic pfi pouziti pfikazu Vykresleni pticnych rezl (41E1)
se aktualizuji pouze data terénu a profilu, nikoli prvky TPR jako v pfedchozich verzich.

43X — Obnoveni pfi¢nych ezl
UZivatelé &asto potfebovali obnovit data pFiénych a souvisejici prvky TPR v pfi¢nych Fezech, ale neméli

k dispozici situacni vykres (s daty o 3D ose). Nyni je nové k dispozici moZnost obnovovat fezy bez
informaci o terénu.

(" Obnovit piiéné fezy it
Vstupni data
Situace
* AKTUALNE VYKRES =
Podélny profil

* AKTUALNI VYKRES *

Rozsah fezd
Pocatedni fez Koncowy fez

12,500 =PP1= s | | 12,500 <PP1= ~

Vyberte prvky

[«]Terén

[+]vozovka

[]5topa piitného fezu
3D fezy

[]Potrubi

Obnov pouze existujic prvky
[] obnov prvky TPR

[ ]zZachovej referendni visku

Cancel

2306 — Vyhledavani prvkl CGS (topy rezl, odpovidajici stopy pfi¢nych rfezu, osy)
Nastroj pro vyhledavani prvkd CGS byl vyrazné vylepsen. Pfidali jsme moZnosti vyhledavani vsech nebo
konkrétnich stop pficnych fez(, odpovidajicich stop pri¢nych fezl a os.
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Funkce byla optimalizovana tak, aby fungovala mnohem rychleji nez dfive, a nyni mlzete prvky
v seznamu pfriblizovat pomoci klaves Sipek na klavesnici. Kromé toho lze snadnéji vyhledavat vsechny
(filtrované) prvky. Bez pouziti zastupnych znakld muzete nyni vyhledavat vie jednoduse tak, Ze nechate
vyhledavaci panel prazdny a stisknete tlacitko "hledat" nebo "enter".

wyhledani CGS prvkd n
[ velka/malé pismena
Viech ki »
[]Pousit zastupné znaky (%;7) sechny prvky
Cislo MNazev Ty|Blok
Text
. TRASA_1 08C0oG0 Bod
2 VBl Te|Bod CG5
3 VEO Te Egd{ promit}a;gi .
ivky promitani
2 V82 Telpromitani 30 objektd
5 VB3 Te|Osza
s = s e
7 R=93.10m gl Stepy Fezd / Odpovidaid
B R=136.82m Blok
9 R=313.39m Blok o

Do wybéru CADu

11K3 — RozSitujici nastaveni pro promitani na vysku CGS bodu
Velmi uzitecna funkce 11K3, kterd umozrniuje uZivatelim promitnout libovolnou 2D kfivku (zakfivenou
nebo pfimou) na vysku CGS bod(, doznala dvou zasadnich vylepseni.

Na Zadost uZivatell jsme pfidali moZnost pouZit pro nové promitnuté prvky stejny nazev hladiny jako
pro vybrané prvky s moznosti pridani predpony a pripony.

Kromé toho nyni podporujeme také promitani libovolnych (CGS nebo uZivatelem definovanych) blok
do CGS bodl s moznosti definovat nastaveni tolerance.

Promitani prvkd na vyiky CGS bodd ped

Body ve vikresu Body ze souboru  Nastaveni

Hladiny

10_30_HRANY v

[Jzachovat hladinu dle zvoleného pryku
Pfedpona: Ffipona:

Chybove linie
Wkreslit | 10_30_HRAMNY_CHYBY “

2D Usedky/Kfivky pro poloZeni na povrch

Vyberte objekty 2D Usedky Kivky Wybrané bloky:

Pofet entit: 0 Pofet entit: O

Body ve vykresu

Wyberte body Pofet bodd: 0

CK Zruit
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4317 — Vylepseny prevod CAD prvk( na prvky TPR

Ve verzi 2025.0 pokracujeme ve vylepSovani této funkce. Nyni jsou k dispozici dvé mozZnosti vybéru,
véetné pridani parametru rozloZzeni pro krivky. Jiz neexistuje omezeni, ze CAD prvky musi byt
v jednotlivych hladinach (do nazva prvk( TPR jsou pridany &itace), coz umozriuje umistit CAD prvky do
stejné vrstvy, a presto je prevést na TPR (typického pri¢ného Fezu). Prevedené prvky se jiz také po
obnoveni nemaZou (opraveno jiz ve verzi CGS 2024.1).

([ Pfevést na prvek TPR it

Metoda vybéru

Mezi Fezy g W
Prvni pricny fez: 1 - +lé
Posledni pficny fez: 70 - +[é
Paramefry
Nazev TPE: MUI_PRVEK | [rodloz

Zplsob zadani

(®)3ybér prvld podle hladin:
() Interaktivni wybér prvkd
e Storno

23J1 — Pfidani moznosti promitani jednotlivych stop pficnych fezl na povrch
ProtoZe neexistovala moZnost promitani jednotlivych stop pricnych fez( na povrch umistény v externim
vykresu, zkombinovali jsme funkce 23J1 a 23J2. S 23J1 mate nyni moznost promitani jednotlivych stop
podél trasy.

(Prikaz 23J2 je z nabidky a ribbonu odstranén, ale stdle jej muZete zaddnim vyvolat)

(I Drape to surface >
Select Axes
[== Add external references -
P1
Select a Surface P2
P3
Surface Type P4
& cgsGmisurfl CGS Lightweight Surface P5

Existing ground

Water surface — ;
elec
= Select from the Drawing
Cancel <] Reset selection
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43H4 — Makra podporuji vkladani komentaru
Ptrikazy maker (ptehrat makro, upravit makro, obnovit definici makra) nyni umoZnuji komentovani.
UzZivatelé tak mohou pfipravit makro a pfidat popisy pro rlizné ¢asti makra pomoci vliozeni ";" jako

’

oddélovace pro komentare. Ten lze pouzit na zacatku nového fadku nebo na konci pfikazu makra. Coz
uzivatelim poskytne lepsi prehled o tom, co jednotlivé prikazy nebo bloky ptikazi v daném prifezu

délaji.

|=] TC5_Road_MACRO.LSP E3

H (defun C:TCS_GECMETRY ()
;Top layers
(CK_PRAVEMENTILISP "ACLL1ST
(CK_PRVEMENTLLISPE "R
(CK_PRVEMENT1LISP "FI :
sLefrt and right shoulder slements
(CK_SHOULDERLISE 1 L™ "("R
(CK_SHOULDERLISP "SHLD 1 R"™ ' ("RO
(CK_CONDITIONALLILISE "C 1
(CK_CONDITIONALLILISE "C
(CK_EMBANKMENTLISE "E
(CK_EMBANKMENTLISE "
(CK_OFFSETLISE "
(CK_OFFSETLISE "E
(CK_EMBANKMENTLISE "

" "{"CCUT 1 R T:1"™ 1) 2 2.000000 T{T2™ 1.500000 y L 1)
-0.150000 1); Offset to define humus layer
-0.150000 1)

K 1 L" ' ({"CCUT L F:1" 1) 3 4.000000 ("2 1.500000 ) 1)

4318 - Uprava piimky / Gsecky TPR mezi dvéma prvky

V prededlych verzich neexistovala moznost upravit prvky piimek TPR vytvofené metodou
usecky / pfimky "mezi dvéma prvky". Nyni tato moznost existuje a uZivatelé mohou v ptipadé potreby
zmeénit pfifazenou hladinu.

(" Usecka >
Metoda vybéru
|Mezi fezy i | v
Pryni pficny fez: PR1 w "‘[% —
Posledni pfieny fez: pp1 w y / n\
Wykreslit Nastaveni
Mezi dvéma body MNazev prvku: USECKA_1 L
Ze zadaného bodu 5 ... Deka [m: 0.0000
Podminky b.... skon: £.00a0
Kreslit v ndspu Jednotka sklonu: :
Kresit ve vikopu Vyberte hladinu [ 40_UsECKA ~

Storno Mapovéda
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33L8 — Okotovat krivku (linii profilu)

V jednom okamZiku lze pro oznaceni v zobrazeni profilu vybrat pouze jednu kfivku. To ztéZuje moznost
oznacit profil, protoZe je vytvoren z vice linii a kfivek. Vylepsena funkce nyni umoznuje vybrat jednu
¢ast profilu a oznacit ji celou. Navic je uZivatelska rubrika popiskd vkladana automaticky, takze ji
nemusite vytvaret ru¢né.

(" Okétovat kiivku X
Kita
(®) Stanifeni
(CiwyEka
(yodchylia k terénu

Fakladni terén:0

() Odchylka ke kfivee I

MNastaveni popiskd
(®) Ve vrcholech kivky
(v profilech
() Interval (m) 10

Pofet desetinnych mist

Popis v ufivatelem definovanych radcoich:

USER_1:0nUZIVEL e %

Storno Mapovéda
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3.ZMENY

23G* - Veskeré nové stopy pricnych fezl jsou nyni tzv. typu odpovidajici

Vsechny nové stopy pricnych fezl vytvorené pomoci prikazd CGS (21H*) jsou nyni odpovidajiciho typu,
coz uzivatellm zkracuje nékolik krok( pfi pridavani dalsich stop pricnych fezl soubéznych tras. Typ stop
pricnych fez(l je mozné zménit v nastaveni osy (202028 - Typ stop pri¢nych fezd) nebo pomoci prikazu
2112 "Prevést typ vzorovych car".

43E1, 43X — Definice makra se neobnovuje s moznosti terénu v priénych fezech
V pfedchozich verzich feSeni CGS se definice maker pro pticné fezy obnovovaly vZdy pfi vkladani nového
terénu (nebo aktualizaci stavajiciho terénu) nebo pfi vybéru moznosti "Terén" v prikazu obnoveni
pricnych fezl. Nyni se obnovuji pouze v pripadé, Ze je vybrana pfislusnd moznost.

43E1 - Vychozi méfitko pricnych ezt 1:100 (chorvatska verze)
Podle poZadavku bylo vychozi méfitko pfiénych fezd pro chorvatskou verzi zménéno na 1:100 pro
Plateia/Ferrovia/Aquaterra.

43X — Odstranéni moznosti vozovky
Tato moznost neméla Zadnou funkci, proto byla z dialogového okna odstranéna. Chcete-li obnovit
profil, méli byste vybrat druhou moznost v seznamu.

(T Obnovit piicné fezy X
Vstupni data
Situace
= AKTUALNI VYKRES = ~
Podélny profil
= AKTUALNI VWKRES = ~

Rozsah fezd
Pocatedni fez Koncowy iez

12,500 <PP1= ~ | | 12,500 <PP1= ~

Vyberte prvky

[ATerén

[Avozovka

[#stopa piitného fezu
30 fezy

[Potrubi

CObnov pouze existujic’ prvky
[ obnov prvky TPE

[ zachove] referenéni wygku

Conce
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4312 — Rozifeni pouze na jedné strané TPR
PFi pouziti pfikazu rozéifeni TPR byla jako vychozi vybrana moznost " Rozsifeni na obou stranach ".
ProtoZe se tato moznost pouziva jen zfidka, neni nyni jako vychozi vybrana.
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4. OPRAVY

CGS Labs oprava pro BricsCAD v24.2.X

Zmény v rozhrani API pro BricsCAD maji dopad na software spolecnosti CGS Labs, v dlsledku ¢eho? se
systém CGS nenacital spravné v aplikaci BricsCAD verze 24.2.03 a vyssi. Soubor zajistujici kompatibilitu
CGS Labs feseni se zminénou verzi BricsCAD byl upraven a ptidan do instalace, ¢imz byl tento problém
odstranén.

(Poznamka k verzi BricsCADu (V24.2.03): BricsCAD API v jazyce C++ zvefejnéné v podsloice API bylo
rozdéleno do dvou samostatnych soubori knihovny C++. Jedna se o zménu, ktera rozbiji binarni systém,
takZe starsi zasuvné moduly pouZivajici toto APl bude nutné predélat na verzi V24.2 a novéjsi.)

IFC export — Chyby pfi exportu ve schématu 2x3 a 4.X

PFi exportu CGS IFC nebyla vSechna exportovana data spravné odkazovana. Nyni jsou vSechny radky
(data) odkazovany spravné a byly provedeny zmény atributu GUID kvUli omezeni poctu znakl ve
formatu IFC.

11F4 — Vyska kopirovaného 3D bodu

Pfi pouzZiti prikazu 11F4 na platformé AutoCAD se pfi kontrole prikazem 11G1 spravné neptiradila
nadmorska vyska. ProtoZe nebyly preneseny vsechny atributy z plvodniho bodu CGS do nové
zkopirovaného, tyto informace tak chybély.

11L1 — Nevykreslovani hranice povrchu
Ve verzi 2024.1 doslo ke zménam ve funkci KfiZovatka, které zpUsobily, Ze hranice DTM neni
vykreslovana. To bylo nyni pfidano zpét a opraveno.

11T7 — Chyba pfi vkladani bloku
Bloky Sipek zobrazujici zaporné sklony vrstevnic se nevkladaly do vykresu a moznost vloZeni vlastniho
bloku nefungovala. To bylo opraveno.

23E2 — Pomalé upravy tecnového polygonu
U delSich tras trvala kazdd zména znacné dlouho (v nékterych uZivatelskych pfipadech trvalo obnoveni
az 2 minuty). Tuto ¢ekaci dobu jsme vyrazné zkratili (v nékterych pfipadech az o 50 %).

Kromé toho se vyskytl problém v platformach Autodesk (AutoCAD, Civil3D, Map3D), kde kazda dalsi
zména vedla k jesté delSimu cekani na obnoveni zmény podél trasy. Tento problém byl opraven, takze
nyni by se doba nacitani neméla prodluZovat s kazdou dalsi Upravou trasy.
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23L3 - CRO -> XYZ

Soubor pfiénych fezli CRO je nacten bez nutnosti provadét Upravy v samotném souboru CRO, jak tomu
bylo v predchozich verzich.

43E1 — Vlozeni terénu ze souboru ASCII (CRO)

Bylo opraveno nékolik problému tykajicich se vkladani dat terénu do pricnych fezli z externich souborg.
Vyskytl se problém, kdy jste museli mit hlavni terén a vSechny dalsi terény v jednom souboru, abyste je
mohli vykreslit. Navic pfi vkladani dalsiho terénu nebo aktualizaci stavajiciho terénu dochazelo ke
znacnému zpozdéni, protoZe nacteni dat trvalo exponencidlné delsi dobu. To bylo nyni opraveno.

43E2 — Moznost editace uhlu nefunguje
MoZnost odstranit body z linie terénu v fezech na zakladé uhlu nefungovala. To je nyni opraveno.

43E1 — Nové pficné rezy nejsou umistény ve stejné vysce
Tento problém se vyskytoval ve verzi 2024, kde byl pro plochu pficného fezu pridan posun o 0,3
vykresové jednotky, coz mélo vliv na dalsi sloupce a fadky. To je nyni opraveno.

Orientace 3D modelu

Protoze Aquaterra ma moznost jiné orientace pohledu nez Plateia/Ferrovia, vyskytl se problém
s nespravnym vykreslovanim 3D modelu pro vychozi moznost " Po proudu " (Spravce Os > Parametry).
Nyni se zohledriuje smér pohledu a vykresluji se 3D télesa tak, jak maji.

Projekce 3D téles ze situace do pricnych

Podobné jako u orientace 3D modelu se vyskytl problém s promitanim 3D téles ze situace do pfi¢nych
fez(l pro vychozi moznost " Po proudu " (Spravce Os > Parametry). Nyni se zohlednuje smér pohledu
a projekce 3D télesa se do fezl vykresluje tak, jak ma.

43P93 — Funkce synchronizace nefunguje

Pfi zméné stop pricnych fezl v situaci je tfeba je synchronizovat s témi, které mate jiz v fezech
vykresleny (pouze pokud se jich to tyka). Tato funkce nefungovala pro nové definice stop pricnych fezl
a nyni je opravena.

43D2 — Zaménéné popisky VLEVO a VPRAVO
PFi zméné tabulek pfi¢nych ezl se popisek LEVA a PRAVA vidy obnovil na vychozi hodnotu, co bylo
nespravné. To je nyni opraveno.
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43X — Obnoveni useku pricnych rezu
PFi obnovovéni uréitého Useku pricnych Fezli (napfiklad 5-12) se obnovovaly vidy viechny prvky TPR
(vZzdy od prvniho nakresleného fezu). Nyni se obnovuje jen spravny usek.

43E1 - Prvky TPR jsou odstranény pFi aktualizaci terénu

Kdy? uZivatel vloZil nové pii¢né fezy (aktualizoval), odstranil tim viechny prvky TPR, co? pro nékteré
predstavovalo velky problém. Tento druh zmén nyni ovliviiuje pouze dotéené prvky TPR a neméni prvky
obsazené.

4312 — Prodlouzeni prvkd TPR v nékterych pfipadech na platformé BricsCAD
nefunguje
V nékterych vykresech se vyskytl problém s funkci prodlouzeni prvka TPR, kterd nefungovala pro

nékteré fezy (pouze v aplikaci BricsCAD). Tento problém byl vyfeSen zménou metody pouzivané pro
vyhledavani prisecikl mezi CAD prvky.
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