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1. Podrzane CAD platforme

CGS Labs Civil Solutions 2025.0 je sada kompatibilan sa novom Autodesk verzijom 2025 kao i
najnovijim BricsCAD v24.

Sa CGS Labs 2025 Civil Solutions, podrska je sada za sledeée CAD platforme:

Autodesk BricsCAD

AutoCAD/Civil 3D
2025 V24
2024 V23
2023 V22
2022
2021
2020
2019
2018

CGSLABS 2025 Civil Solutions je nadogradnja glavne verzije. Korisnici mogu da instaliraju najnoviji
CGSLABS 2025 Civil Solutions nezavisno sa prethodnim CGS Labs verzijama (npr. 2024, 2023 ili starije).
Na taj nacin se ¢uvaju postavke na postoje¢im verzijama CGS Labs softvera. Dalja aZuriranja ¢e uticati
samo na najnoviju CGSLABS 2025 verziju.

Cl\nl Solutlons 2025

n with Confidence Build with Precision

(L ccsLABS

@ Plateia @ Ferrovia Aquaterra @ Autopath Autosign

CES Lsba &S Labs CES Labs CES Labs €58 Labs
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2. POBOLJSANIJA

23L8 — Tacke iskolcenja

Sada je dostupna nova funkcija za ozna¢avanje tacaka iskol¢enja. Omogucava korisnicima da kreiraju
tacke iskol¢enja od podataka u trenutnom crtezu ili iz spoljnih datoteka za profil i poprecne preseke.

Korisnik sada mozZe da izabere koje karakteristi¢ne tacke Zeli da koristi za iskol¢enje, povezane oznake
mogu da se crtaju kao blokovi ili tekstovi. Postoji i opcija izbora lajera i kreiranja izvestaja u spoljnoj
datoteci.

(" Stakeout points X
SELiEE Additional Settings
DWG, LS or CSE ]
Points
= | * Current drawing * V| @ Point type:
— ) _ PK_DP w
Loengitudinal section ~ Axis: RIVER “
Prefix:
Draw stake-out points on: =
© Alignment Starting counter value:
Lanes Select lanes (All) 0
Offset from alignment: Number of decimal places:
2
Draw area Elevation Label
Block
Starting station [m]: 0.0000 % O
[ R
Ending station [m]: 5563.0432
< [en] & Text
Draw points on elements: Text size:
Alignment geometry: 1.2
& vain Elements Text justification:
B sample lines Middle Center N
Profile geometry: Label offset [m]:
Extremes 1
Vertical curves Position:
Superelevations On lanes
Other "
Rotation

Distance interval:
D Rotation angle:

0l

Points report [ Add axis direction angle

B Export to TXT file
Layer
H C:\WORKHERE\StakeoutP.XYZ Select layer:

| 20_AXIS_0_STAKEQUT_POINT -~

0 s
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43E1 - Referentna visina profila

U prethodnim CGS verzijama, referentna visina za profile je uvek bila unapred definisana na 5 metara.
Sada je moguce promeniti visinu za poprecne profile (reke/kanaca) i izabrati bilo koju visinu. Korisnici
takode mogu da zadrze referntnu visinu (ako je korisnik napravio neke prilagodene promene), sto je
bilo moguce samo u funkciji osvezavanja (41X). Na raspolaganju su i dve opcije: "Minimalno" i
"Apsolutno". Minimalno je postojeca opcija (profil nikada nece biti niZi od postavljene visine, ali moze
biti i vedi). Apsolutno je nova opcija koja ¢e uvek podesiti referentnu visinu u skladu sa profilom i
postaviti visinu (zaokruZenu na najblizu celu vrednost za podizanje visine), pruzajudi korisnicima vise
opcija.

(T Read terrain o
Tables Scale
Table type Plot scale 200
ROURIEHES - ¥-scale factor: 1
‘f-zcale factor: 1
Input data
Input file - Layout
= | * CURRENT DRAWING * v|
Input file - Profile
= | * CURRENT DRAWING = v|
Section  AXIS_0.0 i

Indude correspondent sample lines (marked with =) @)

First cross-section Last cross section

0.000 <P1> 168,278 <P10> b
Maximum section width left [m] 30 No. of columns 4
Maximum section width right [m] 30 No. ofrows 3
Elevation [m] 50  No. of all sections: 10
Humus thickness [m] 0.2
B Insert vertical alignment E
Reference Elevation
[CIKkeep reference elevation Profile reference height [m]: 5
Height option: Minimal e

0

33E1, 33X — OsveZavanje/unosenje samo aktivne osovine

Crtanje sa viSe osovina znatno je usporilo funkcije unosa (31E1) i osveZavanja (33X) profila, jer je Citalo
podatke iz svih osovina, $to nije bilo potrebno. Ovo je promenjeno tako da ucitava samo aktivnu
osovinu.

43E1, 43X — Osvezavanje/unosenje samo aktivne osovine

Crtanje sa viSe osovina znatno je usporilo unos (41E1) i osvezavanje (41X) ukrstaja, jer je Citalo podatke
iz svih osovina, sto nije bilo potrebno. Ovo je promenjeno tako da ucitava samo aktivnu osovinu. Pored
toga, kada se koristi komanda za unos terena (41E1), aZuriraju se samo podaci o terenu i profilu, a ne
NPP elementi kao u prethodnim verzijama.
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43X - Osvezavanje poprecnih profila bez podataka o terenu

Mnogo puta je korisnicima bilo potrebno da osveZe podatke profila i povezane NPP elemente u preseku,

ali nisu imali dostupan crtez situacije (sa 3D podacima osovine). Sada postoji moguc¢nost osveZavanja
preseka bez informacija o terenu.

(" Update profiles X

Source data
Layout

SELECT DRAWING... b
Longitudinal sections

* CURRENT DRAWING * v

Profile area
Start profile End profile
5.000 <P1> v 1 409.340 <P42> v

Select elements

[:]T..:- rain

B vertical alignment (channel)
B intersection lines

8 30 sections

Bripes

B Refresh only existing elements in drawing
(JRedraw TCS elements

[ |Keep reference elevation

oK Cancel
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2306 - Pretraga CGS elemenata (presecne linije, korespondentne linije,
poduZne osovine)

Alat za pretraZzivanje CGS elemenata je znatno unapreden. Dodali smo opcije za traZzenje svih il
odredenih presecnih linija, korespondetnih linija poduzZnih osovina.

Funkcionalnost je optimizovana tako da radi mnogo brie nego ranije, a sada moZete da zumirate
elemente na listi pomocu tastera sa strelicama na tastaturi. Pored toga, lakse je traziti sve (filtrirane)
elemente. Bez koris¢enja dodatnih znakova sada moZete sve pretraziti jednostavnim ostavljanjem

prazne trake za pretragu i pritiskom na dugme "pretrazi" ili "enter".
Search CG5S Elements n]
[CIMatch case
[CJuse wildcards (%7) ERE
Ma. Name Ty|Block
_ Text
1 AXIS 0 Hiy COGO point
2 DS5=130 BlgCG5 point
3 DSE=130 EldProjection point
_ | Projection line
4 R=c2 Bld 30 hrojection object
5 R=o BlgHorizontal alignment
& A=63.47 Blg Sample :?ne ;
7 A=63.47 El E\amp e line [ Correspondent
8 R=126.93 Block
9 R=126.93 Block

To CAD selection

11K3 - Dodatna podesavanja za lajere i blok projekciju na CGS tacke

Postoje dva bitna poboljsanja veoma korisne funkcije 11K3, koja omogudava korisnicima da projektuju
bilo koju poliliniju (zakrivljenu ili pravu) na visine CGS tacaka.

Kao sto su trazili korisnici, dodali smo opciju da koristimo isto ime lajera za nove projektovane elemente
kao izabrane elemente, sa opcijom prefiksa i sufiksa.

Pored toga, sada takode podrzavamo projektovanje bilo kog (CGS ili korisnicki definisanog) bloka na
CGS tacke sa opcijom definisanja postavki tolerancija.
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Generate Break-lines from 2D drawing and XYZ data *

Paints in the drawing  points from file  Settings

Layers

() 30 edges 10_30_BREAK_LINES
B Leave same layer as selected elements
Prefix: Suffix:
Error lines
Boraw 10_3D_BREAK_LIMES_ERRORS ~

2D Line/Pline objects

Select 20 Ling/Pline objects Select blocks:

Number of entities: 0 Mumber of entities: 0

Points in the drawing

Select points | Number of points: 0

V redu Prekiid

4317 - Poboljsanja za konvertovanje CAD elementa u NPP elemente

U 2025.0 nastavljamo sa poboljsanjima ove funkcionalnosti. Sada su dostupne dve opcije za selekciju,
ukljuéujuci dodavanje parametra eksplodiraj (razbij) za polilinije. Vise ne postoji ograni¢enje koje CAD
elementi treba da budu na pojedinacnim lajerima (brojaci se dodaju imenima NPP elemenata),
omogucavajuci da se CAD elementi snime na isti lajer, a da se ipak konvertuju u NPP. Konvertovani
elementi se takode vise ne briSu nakon osveZavanja (ispravljeno jos u CGS 2024.1 verziji).

(" Convert element to TC3 *
Select method
Between C5 e v
First cross-section: P10+000.00 v +[}
Last cross-section: P18 0+4325.50 w +[%
Parameters
TCS name: MY_ENTITY [CIExplode
Selection

© select elements by layer

() Select elements interactively

@

Cancel

23J1 - Dodata opcija za projekciju pojedinacnih presecnih linija

Posto nije postojala opcija da se pojedinacne presecne linije projektuju na eksterne povrsine (terene),
kombinovali smo funkcionalnosti 23J1 i 23J2 funkcionalnost. Sa 21J1, sada imate opciju da pojedinacnu
prese¢nu liniju ili poduznu osovinu projektujete.

(2342 ce biti uklonjen sa glavne trake i menija ali ¢e i dalje biti prihvatljiv kroz »23J2old« komandu)
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(" Drape to surface *
P

[=- Add external references

Select a Surface

Select Axes
Cross-axes

P1
P2

Surface Type
&) CosGmiSurfl CGS Lightweight Surface P5

P3
P4

P&
P7
F3
P9
P10
P11
P12
P13

Existing ground
Water surface

Select Al

- Select from the Drawing
Cancel <] Reset selection

43H4 — Makro podrzava komentare

Makro komande (reprodukuj makro, uredi makro, osveZi definiciju makroa) sada dozvoljavaju
komentarisanje. Korisnici mogu da pripreme makro i dodaju opise za razli¢ite delove makroa koristeci
":" kao znak razgranicavanja za komentare. Ovo se mozZe koristiti na pocetku novog reda ili na kraju

makro komande. Ovo moze da obezbedi bolju vidljivost onoga sto svaka komanda ili blok komandi radi

unutar datog poprecnog preseka.

[&=] Tcs_Road_MACROLSP E1

(28]

Y VR Y SR e

H (defun C:TC5_GEOMETRY ()
:Top layers
(CK_PAVEMENTILISP "R
(CK_PAVEMENTILISP "AC
(CK_PAVEMENTILISP "FAL
;Left and right shoulder elements
(CK_SHOULDERLISFE " 1 ! 1 L Ll:1
(CK_SHOULDERLISP "5H
(CE_CONDITICHALILISPE
(CE_CONDITICHALILISPE
(CE_EMBANEMENTLISP "E
(CE_EMBANKMENTLISP
(CK_OFFSETLISP "
(CK_OFFSETLISP "EM
(CE_EMBANKMENTLISP

00 1); Cffset
-0.150000 1)

{ 1 L™ '("CCUT_1 I F:1" 1) 3 4.000000 T("2" 1,500000 ) 1 1)

4318 - Uredivanje NPP linija izmedu dva elementa

Nije postojala opcija uredivanja NPP linija koje su kreirane pomocu metoda "izmedu dva elementa".
Sada postoji opcija za to, a korisnici mogu da promene dodeljeni lajer ako je to potrebno.
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(T Line X

Select method
Between C35 ~ v
First cross-section: P10+005.00 vl —
Last cross-section: P42 0440934 ~ "‘[% / \
Qutput Settings
Between two elements Element label: LINE_L R
From selected point a... length [m]: 0.0000
Conditions b... slope: 0.0000
-H-\\-\ .
Draw in fill Indination unit:
e | )
B Select layer [ 40_Lme v

N
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33L8 - Poliyline oznacavanje (linija profila)

Label Polyline X
Istovremeno moZe biti izabrana samo jedna linija za Label
oznacavanje prikaza profila. Ovo je ometalo moguénost O station
() Height

oznacavanja vertikalnog profila tokom kreiranja iz vise
linija i krivina. PoboljSana funkcionalnost vam sada
omogucava da izaberete jedan deo vertikalnog profila da

() Difference to terrain

Main terrain:0

biste oznatili ceo. Pored toga, korisni¢ka rubrika za (O Difference to polyiine
oznacavanje se osveZava automatski, tako da ne morate Labeling options
rucno da ju kreirate. O At Palyline vertices
() In profiles
(JInterval {m) 10
MNumber of dedmal places 2

Label in user defined bands:

IUSER_1::USER #1 1%

Cancel Help

3. PROMENE

23G* - Sve nove presecne linije su sada tip korespondentne

Sve nove poprecne ose kreirane sa CGS komandama (23G*) sada su tip korespondentne, sto smanjuje
nekoliko koraka za korisnike da dodaju dodatni presek puta u poprecne profile. Tip poprecnih osa je
moguée promeniti u podeSavanjima osovina (202028 — Tip poprecnih osa) ili sa komandom 2112
»Promena tipa poprecnih osa«.

43E1, 43X — Definicija makroa ne osvezava teren u profilima

U prethodnim CGS verzijama, makro definicija za preseke se uvek osvezavala prilikom umetanja novog
terena (ili aZuriranja postojeceg terena) ili prilikom izbora opcije »Teren« u komandi "OsveZi presek".
Sada se osveZava samo ako je izabrana ta opcija.

43E1 - Podrazumevana razmera preseka 1:100 (HRV verzija)

Kao Sto je zahtevano, podrazumevana razmera za presek je promenjena u 1:100 za Aquaterra za
hrvatsku verziju.
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43X - Uklonjena opcija »Vertikalna osovina«

Ova opcija nije imala funkcionalnost jer je ve¢ pokrivena drugom opcijom (»Niveleta«), tako da je
uklonjena iz prozora dijaloga.

c Update profiles

Source data
Layout

* CURRENT DRAWING *
Longitudinal sections

* CURRENT DRAWING *

Profile area

Start profile End profile

0.000 <P1x ~ 280.000 <P15> ~

Select elements

Berrain

B vertical alignment {channel)
B intersection lines

B =D sections

Bripes

8 Refresh only existing elements in drawing

| Redraw TCS elements

|_| Keep reference elevation

4312 — NPP ProduzZenje (extend) samo na jednoj strani

Kada koristite komandu NPP ProduZenje, opcija za skraivanje na obe strane izabrana je kao

podrazumevana. Kako se ova opcija retko koristi, sada je isklju¢eno da skracivanje nije podrazumevano
sa obe strane.
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4. ISPRAVKE

CGS Labs fix for BricsCAD v24.2.X

Promene u API za BricsCAD uticale su na CGS Labs softver, sto je rezultiralo time da se CGS softveri nisu
ispravno ucitavali u BricsCAD verziji 24.2.03 i novijim. Jedan deo CGS Labs je preprogramiran i dodat u
instalaciju, Sto je resilo ovaj problem.

(BricsCAD napomena o izdanju (V24.2.03): C++ BricsCAD API objavljen u API potfascikl podeljen je u
dve odvojene datoteke C++ biblioteke. Ovo je binarna promena prekida, tako da ce starije dodatne
komponente koje koriste ovaj APl morati da se obnove za V24.2 i novije verzije.)

IFC izvoz - gresSke pri izvozu u 2x3 i 4.X Semi

Sa CGS IFC izvozom nisu bili svi izvezeni podaci ispravno zapisani. Svi redovi (podaci) su sada pravilno
referencirani, a promene GUID atributa su izvrSene zbog ogranicenja znakova u IFC formatu.

11F4 - Kopiranje 3D tacke nije bilo na odgovarajucoj visini

Prilikom koriséenja komande 11F4 na ACAD platformi, visina nije ispravno dodeljivana kada se proveri
pomocu komande 11G1. PosSto nisu svi atributi preneti sa stare CGS tacke na novu iskopiranu, ova
informacija je nedostajala.

11L1 - DTM ivica se nije iscrtavala

U verziji 2024.1 doslo je do promena u funkciji "Presek" koje su prouzrokovale nestanak DTM ivice. Ovo
je sada dodato i popravljeno.

1177 - Greska pri umetanju bloka

Blokovi sa strelicama koji prikazuju negativne nagibe kontura nisu bili unoseni u crteZ, a opcija umetanja
sopstvenog bloka nije radila. Ovo je popravljeno.

23E2 - Sporo uredivanje tangentnog poligona

Za duZe osovine, svakoj promeni je bilo potrebno znatno vise vremena da se obavi (u nekim korisnic¢kim
slucajevima, trebalo je do 2 minuta da se osvezi). Znac¢ajno smo smanijili ovo vreme c¢ekanja (u nekim
slucajevima za 50%).

Pored toga, doslo je do problema na Autodesk platformama (AutoCAD, Civil3D, Map3D), gde je svaka
dodatna promena rezultirala jos duzim vremenom ¢ekanja da bi se osveZila promena na osovini. Ovaj
problem je resen, tako da sada vreme ucitavanja ne bi trebalo da se povecdava sa svakom dodatnom
izmenom osovine.
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23L3- CRO -> XYZ

CRO datoteka se cita bez potrebe da vrsite podesavanja u samoj CRO datoteci, kao u prethodnim
verzijama.

Ako Zelite da unesete tacke u crtez pomocu funkcije 21N3, trebali ste da pokrenete funkciju dva puta.
Prvi put bez opcije za crtanje bodova, tako da XYZ datoteka bude zapisana, a drugi put sa izabranom
ovom opcijom.

43E1 - Unos terena iz ASCII (CRO) fajla

Reseno je nekoliko problema u vezi sa unosom podataka sa terena u profile iz eksternih datoteka.
Postojao je problem gde ste morali da imate glavni teren i sve dodatne terene u jednom fajlu da biste
ih nacrtali. Pored toga, prilikom unosa dodatnog terena ili aZuriranja postojeceg terena doslo je do
znatnog kasnjenja jer je Citanje podataka trajalo mnogo viSe vreme. Ovo je sada popravljeno.

43E2 - Opcija ugla nije radila

Opcija uklanjanja tacaka sa linije terena u poprecnim profilima na osnovu ugla nije radila. Ovo je sada
popravljeno.

43E1 - Novi PP-i nisu postavljeni na istu horizontalnu visinu

Ovaj problem je bio prisutan u verziji 2024, gde je postojao dodatni pomak od 0,3 za oblast preseka,
Sto je uticalo na druge kolone i redove. Ovo je sada popravljeno.

Orijentacija 3D modela

Kako Aquaterra ima opciju za drugaciji polozaj prikaza od drugih CGS Labs softvera (Plateia/Ferrovia),
doslo je do problema nepravilnog crtanja 3D modela za podrazumevanu opciju »Downstream«
(Alignment manager>Parameters). Sada uzima u obzir smer prikaza i crta 3D modele kako bi trebalo.

3D projekcija solid modela sa situacije na poprecne preseke

Slicno kao i za orijentaciju 3D modela doslo je do problema sa projektovanjem 3D solida iz situacije na
preseke za podrazumevanu opciju »Downstream« (Alignment manager>Parameters). Sada uzima u
obzir smer prikaza i vrsi projekciju 3D modela u preseku kako bi trebalo.
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43P93 - Funkcija sinhronizacije nije radila

Kada menjate poprecne ose u situaciji, morate da ih sinhronizujete sa onima koje imate u profilu (samo
ako su one promenjene). Ova funkcija nije funkcionisala za novu definiciju presecnih linija (verzija 2020
pa nadalje) i sada je popravljena.

43D2 - Leve i desne oznake su zamenjene

Prilikom promene tabela preseka, oznake LEFT i RIGHT su uvek postave na podrazumevanu vrednost,
Sto je bilo netacno. Ovo je sada popravljeno.

43X — Pogresno osvezZavanje poprecnih profila

Prilikom osveZavanja odredenog dela profila (na primer, P5-P12), osveZeni su pogresni NPP elementi
(uvek pocevsi od prvog nacrtanog profila). Sada je popravljen deo za osveZavanje izabranih profila.

43E1 - NPP elementi uklonjeni prilikom aZuriranja terena

Kada je korisnik ubacivao novi teren (ili aZzurirao postojeci) bez nivelete, brisali su se svi NPP elementi,
Sto je nekima predstavljalo znacajan problem. Ove vrste promena sada uticu samo na korelaciju
elemenata i ne menjaju NPP elemente.

4312 - NPP produzenje nije radilo u nekim slucajevima na BricsCAD platformi

Na nekim crtezima je doSlo do problema sa NPP produZenje funkcijom koja ne radi za neke preseke
(samo na BricsCAD-u). Ovo je popravljeno promenom metoda koji se koristi za pronalaZzenje preseka
izmedu CAD elemenata.
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