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1. Podporované CAD platformy

Redeni CGS Labs Civil Solutions 2025.0 je kompatibilni s posledni vydanou fadou BricsCAD V24
a Autodesk AutoCAD & Civil 3D 2025 verzemi.

CGS Labs Civil Solutions 2025 podporuje nasledujici platformy CAD:

Autodesk | BricsCAD

AutoCAD/Civil 3D
2025 | V24
2024 | V23
2023 | V22
2022
2021
2020
2019
2018

CGSLABS 2025 Civil Solutions je zasadni aktualizaci verze. UZivatelé mohou nainstalovat nejnovéjsi verzi
CGSLABS 2025 Civil Solutions vedle predchozich verzi CGS Labs (napf. 2024, 2023 nebo starsi).
Zachovavaji tak nastaveni stavajicich verzi softwaru CGS Labs. Dalsi aktualizace se budou tykat pouze
nejnoveé;jsi verze CGSLABS 2025.

Cl\nl Solutlons 2025

n with Confidence Build with Precision

(L cGsLABs

a Plateia @ Ferrovia Aquaterra @ Autopath Autosign

CES Lsbs G5 Laby CLS Labs CEE Laby CES Labs
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2.PLATEIA

2.1. VYLEPSENI
OKSTRA 2.0 - Import

Ve verzi 2025 pokracujeme ve vyvoji pro podporu OKSTRA (Katalog objekt pro silni¢ni a dopravni sité),
coZ je narodni standard pro vyménu silni¢nich dat v Némecku. Ve verzi CGS Labs 2024.1 byla
implementovana moznost exportu OKSTRA, v nové verzi rozSifujeme podporu OKSTRA o import ze
soubor( XML. To umoziuje softwaru CGS labs plnohodnotnou vyménu dat s dalSimi softwary, jako jsou
Civil3D, ProVI, AKG Vestra,...

(jsou podporovdny verze OKSTRA 2.019, 2.020, 2.021)

(C OKSTRA X
Plateia -> Okstra  Okstra -> Flateia
Output
XML C:\OKSTRA. xml
Input
"'K':'YL‘Z _ Points: X
B =cCurrent drawing ¥ |
02310-3312
oM @ = cCurrent drawing * Rl 02310-3413
02310-3428
axs @ =current drawing * v :
wiD @ = Current drawing * -~
cax @ *cCurrent drawing * -
ton @ =current drawing * v
TAN @ *Current drawing * ~
CRS @ *cCurrent drawing * Sl Cc M3 2023
MP @ =cCurrent drawing * -
cro @ =current drawing * ~
Translate
Exit
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21N4 — VytyCovaci body
Nyni je k dispozici nova funkce pro popisovani vytyéovacich bodld. UmoZnuje uZivateldm vytvaret
vytyCovaci body z informaci v aktualnim vykresu nebo z externich soubor( pro profil a pficné rezy.

UZivatel si nyni mlZe vybrat, které charakteristické body chce pouZit pro vytyéeni, souvisejici popisky
Ize vykreslit jako bloky nebo texty. K dispozici je také moZnost vybéru hladin a vytvoreni sestavy
v externim souboru.

(7 VytyZovaci bedy X

Vstupni soubor

Podrobné nastaveni
DWG, LS or CSE

Body
& | [ = Aktugini vikres = ~| L2 Typ bodu:
PK_DP
Podélny profil e Osa: | TRASA_1 ~ = v
Predpona:

Vykreslit vytyCovad body na: | |

Trasa Poiatedni stay dtade:
Pruhé Zvolte jizdni pruhy (vie) | 0 |
[Jodsazeni od osy: Pocet desetinnych mist:
E |
Oblast vykresleni Popizek vysky
Pocateni stanicen [ [ 0.0000 | (B Blok
|:| Text
Koncové stanitent [m]: [ 1700. 1720 | B8 _
Vykresleni bodd na prveich: Vijska textu:
Geometrie trasy: 1.2

Hlavni prvky
Stopy fezd

Zarovndvani textu:

Stfed

Geometrie podéiného profilu: Odsazeni popisku [m]:
Extrémy 1

Poloha:

Ma jizdnich pruzich
Dalsi
[interval vadélenost:

Uhel natoceni
— .

Natodeni

Vijpis bodd [efidist thel osy
[CJExport do TXT souboru
Hladina
= Zvolte hladinu:
| 20_TRASA_1_VYTYCOVACI_BO ~
@ stomo &
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41G4 — Nezavislé definovani vrstev jizdnich pruh(

Ve funkci Kryt pficnych fezl pfibyla nové mozZnost vybrat, na které strané chcete vytvorit zazubeni,
pfipadné zménit skon anebo odsazeni na vnéjsi hrané jizdniho pruhu. To je uZitecné pfi vytvareni 3D
modelu pro levy a pravy jizdni pruh zvlast, nebo kdyz mate na jedné strané obrubnik a na druhé strané
nezpevnénou krajnici.

(" Konstrukéni vrstva *
Metoda vybéru
Meszi fezy v W
Prvni pficny fez: 1 e +[%
Posledni pficny fez: 70 o +[&
Nastaveni
MNazev pryvku: KR
| l | Vystup
a ... tougtka [cm]: 5.0000
(@) Vyberte prvek
b ... sklon [1:x]: 1.0000
(") Vyberte body na prvku
c ... vzdalenost [cm]: 0.0000 —
animetrie
Zvolte stranu pro Obé ~ Seznam materidld
Nic v/ %
@ Storno

41E1, 41F1 — Srovnavaci vyska pricnych fez(
V predchozich verzich feseni CGS byla srovnavaci vyska pfi¢nych rezl vidy preddefinovana na 5 metrd.

Nyni je mozné referencni vysku pro data fezi (poz. komunikaci) zménit a zvolit libovolnou vysku.
UZivatelé mohou také zachovat referencéni vysku (pokud byly provedeny uZivatelské zmény), coz bylo
dfive moZné provést pouze funkci obnoveni (41X). K dispozici jsou také dvé moZnosti:

e  Minimalni a Absolutni vyska.
o Minimalni je stavajicim nastavenim (kdy profil nebude nikdy nizsi nez nastavena vyska,
ale maze byt i vyssi).
o Absolutni je novd mozZnost, kterd vidy upravi referencni vysku podle profilu
a nastavené vysky (referencni vyska se zaokrouhluje na cely metr nahoru), coz dava
uzivatelim vice moZnosti.
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(7 Vykreslit piiené fezy Pad
Tabulky MEfitka
Typ tabulky M&Ftko popisu 100
FLATER MEFitko ve sméru X: (T Vio vozovku X
Méfitka ve sméru Y: Vstupni data
i | *= AKTUALNI VTHRES = V|G
Vstupni data
Vstupni soubor - Rozvrzeni Seznam os PRUH_L1 o
= | |FS = akTUALNE viKRES = r SKOK_L2
J |. PAS L1 W
Wstupni soubaor - Podélny fez
= . Metoda vybéru
= | * AKTUALNI VKRES * o
Mezi fezy ~ s
Rez TRASA_1.0 ~ P
Prvni picny fez: PP1 ~ "'[%
Zahrnout odpovidajici dle piikdadu (oznafenc ) Poslednf piignj fez: - v "b
Prvni pFiény fez Posledni fez
0.000 <1> v | | 1700.172 <70> v Referenéni vjtka
[ zachovej referenéni vigku Referenéni vyska profilu 5
Maxim3lni &ifka fezu vieva [m] 15 Pofet sloupcd EI
Maximélni &ika fezu vpravo [m] 15 | Pofet Fadkh 9 Nastaveni vysky: Mirimilni v
VyEka [m] Celkovy pofet fezf: 75 Nastaveni
Tloutka humusu [m] Vyska 1 VOZOVKA o
VloZit vozovku % Odsazeni S -
RS [Jkresli popisy tras v rubrikéch 1 VOZOVKA
[ zachove;j referendni vidku Referenéni vyEka profilu [m]: l:l
Nastaveni vygky: Minimalni w Kresii popisy tras u prvkl

31D1, 31X — Obnoveni/vloZeni nacte pouze aktivni osu

Projekt obsahujici vice os znacné zpomalovalo funkce vkladani (31D1) a obnovovani (31X) profilu,
protoZe nacitalo data ze vSech os, coZ nebylo tfeba. To je nyni upraveno tak, Ze se nyni nacita pouze
aktivni osa.

41E1, 41X — Obnoveni/vloZeni nacte pouze aktivni osu

TaktéZ projekt s vice osami znacné zpomaloval funkce Vykresleni pfi¢nych fezl (41E1) a Obnoveni
pricnych fez(l (41X), protoZe ty taktéZ nacitaly data ze viech os, coZ nebylo tfeba. Zde také nastala
zména, kdy se nacita taktéz pouze aktivni osa. Navic pfi pouZiti pfikazu Vykresleni pricnych fezl (41E1)
se aktualizuji pouze data terénu a profilu, nikoli prvky TPR jako v pfedchozich verzich.

41X — Obnoveni pfic¢nych fezl

UZivatelé &asto potfebovali obnovit data pFiénych a souvisejici prvky TPR v pFiénych Fezech, ale neméli
k dispozici situacni vykres (s daty o 3D ose). Nyni je nové k dispozici moznost obnovovat fezy bez
informaci o terénu.
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(" Obnovit piicné fezy

Vstupni data
Situace

* AKTUALMI WYKRES =

Podélny profil

* AKTUALNI VYKRES *
Rozsah rezd
Pofatedni fez

12,500 <PP1=

Wyberte prvky

Koncowy ez

12,500 <PP1=>

[ATerén

[~]vozovka

[~]stopa piitného fezu
30 fezy

Aratrubi

Ohnov pouze existujic prvky

[Jobnov prvky TPR

[Jzachovej referendni wigku

Cancel

21R9 — Vyhleddavani prvkl CGS (topy fezli, odpovidajici stopy pricnych rezl, osy)

Nastroj pro vyhledavani prvkd CGS byl vyrazné vylepsen. Pfidali jsme moZnosti vyhledavani vsech nebo

konkrétnich stop pricnych fezli, odpovidajicich stop pfi¢nych fezl a os.

Funkce byla optimalizovana tak, aby fungovala mnohem rychleji nez dfive, a nyni mlzete prvky
v seznamu pfriblizovat pomoci klaves Sipek na klavesnici. Kromé toho Ize snadnéji vyhledavat viechny
(filtrované) prvky. Bez poufziti zastupnych znak(l mlzete nyni vyhledavat vse jednoduse tak, Ze nechate

vyhleddvaci panel prazdny a stisknete tlacitko "hledat" nebo "enter".

wyhledani CG5 prekd

[]velké/mala pismena
[ Pousit zastupné znaky (%2)

Cislo

MDOC0 o~ hon s La R

Mazew

TRASA_1
VB1

VBO

VB2

VB3

VB4
R=93.10m
R=136.82m
R=313.39m

Ty
O
Te
Te
Te
Te
Te

Blok

Text

COGO Bod

Bod CG5

Body promitani
KFivky promitani
Promitani 30 objektd
Qsa

Stopy Fezd

Vaechny prvky e

Bl

Stopy rezd / Odpovidajic
o

Blok
Blok

Do vybéru CADu
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11K3 — RozSitujici nastaveni pro promitani na vysku CGS bodu
Velmi uzitecna funkce 11K3, kterd umozniuje uZivatelim promitnout libovolnou 2D kfivku (zakfivenou
nebo pfimou) na vysku CGS bod(, doznala dvou zasadnich vylepseni.

Na Zadost uZivatel( jsme pfidali moZnost pouZit pro nové promitnuté prvky stejny nazev hladiny jako
pro vybrané prvky s moznosti pridani predpony a pripony.

Kromé toho nyni podporujeme také promitani libovolnych (CGS nebo uZivatelem definovanych) blokd
do CGS bodl s moznosti definovat nastaveni tolerance.

Promitani prvked na vygky CGS bodd *

Body ve vikresu  Body ze souboru  Mastaveni
Hladiny
Y

[ zachovat hladinu dle zvalenéha prvku
Pfedpona: Pfipona:

10_30_HRANY -

Chybowé linie

Vykreslit | 10_30_HRANY_CHYBY v

2D Usedky Kiivky pro poloZeni na povrch

Vyberte objekty 2D UsedkyKfivky Wybrané bloky:
Pocet entit: 0 Poet entit: O

Body ve wykresu

Wyberte body Pocet bodd: 0

OK Zrusit

4117 — Vylepseny prevod CAD prvk( na prvky TPR

Ve verzi 2025.0 pokracujeme ve vylepsovani této funkce. Nyni jsou k dispozici dvé moZnosti vybéru,
véetné pridani parametru rozloZeni pro krivky. Jiz neexistuje omezeni, ze CAD prvky musi byt
v jednotlivych hladindch (do nazv(i prvk( TPR jsou pfidany &itace), coz umoziiuje umistit CAD prvky do
stejné vrstvy, a presto je prevést na TPR (typického pri¢ného Fezu). Prevedené prvky se jiz také po
obnoveni nemaZou (opraveno jiz ve verzi CGS 2024.1).

(7 Prevést na prvek TPR x

Metoda vybéru

Mezi fezy ~ v
Prvni piicny fez: 1 w +[%
Posledni pricny fez: 70 w +[%
Parametry
Nézew TPR: MUI_PRVEK | Clrodo:
Zplisob zadani

() Interaktivni vibér prvka

) Stomo
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21J1 — Pfidani moznosti promitani jednotlivych stop pri¢nych ezl na povrch
ProtoZe neexistovala moZnost promitani jednotlivych stop pricnych fez( na povrch umistény v externim
vykresu, zkombinovali jsme funkce 21J1 a 21J2. S 21J1 mate nyni moznost promitani jednotlivych stop

podél trasy. (Pfikaz 21J2 je z nabidky a ribbonu odstranén, ale stdle jej miZete zaddnim vyvolat)

s

(I Polozit na povrch
Vyberte os
[== Pfidat externi reference 51:;? Y
. o 1 LY
Zvolit terén Pl
Povrch Typ ZPI
@ Zamereni CGS Surface
3
P3
4
P4
5
<]
7
] W
Stavajic terén [ Trasajosa
Hladina vody Vyberte v2
erte vie
— Wyberte ve vykresu
Cancel <] Zrugit vbér

41H3 — Makra podporuji vkladani komentaru

Prikazy maker (prehrat makro, upravit makro, obnovit definici makra) nyni umoznuji komentovani.

UZivatelé tak mohou pfipravit makro a pfidat popisy pro rlizné c¢asti makra pomoci vloZeni

;" jako

oddélovace pro komentare. Ten lze pouzit na zacatku nového fadku nebo na konci pfikazu makra. Coz
uzivatelim poskytne lepsi prehled o tom, co jednotlivé prikazy nebo bloky pfikazi v daném prirezu

délaji.

=] TCS_Road_MACRO.LSP E1

1 H (defun C:TC5_GECMETRY ()
2 ;Top layers

= (CK_PAVEMENT1LISF "4
4 (CK_PAVEMENT1LISF "4
= (CK_PAVEMENT1LISP "FRA\ I
o ;Left and right shoulder elements
7 (CK_SHOULDERLISP "SHLD 1 L" ' ("ROR
8 (CK_SHOULDERLISP "SHLD
9 (CK_CONDITIONALILISE "CCU
10 (CK_CONDITIONALILISE "I
11 (CK_EMBANEMENTLISE "El
12 (CE EMBANEMENTLISP "

1 ;_:'_II wr : _ _ _______ :I
_'_'_‘(”2“ 1.500000) 1 1)
IT 1 R v{T2m™ 1.500000) 1L 1)
—CITlECIECICI 1); Offset to define humus layer

4118 — Uprava piimky / Gsecky TPR mezi dvéma prvky

V prededlych verzich neexistovala moznost upravit prvky piimek TPR vytvofené metodou
usecky / primky "mezi dvéma prvky". Nyni tato moznost existuje a uZivatelé mohou v pfipadé potreby

zmeénit pfifazenou hladinu.
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(" Usecka x
Metoda vybéru
|Mezi fezy S | v
Prvni pFicny fez: PP1 ~ +[G —
Posledni pficny fez: PR1 v Ty / D\
Vykreslit Mastaven’
Mezi dvéma body Nazev prvku: USECKA_1 L
Ze zadaného bodu a ... Délka [m]: 0.0000
Podminky e 0-0080
Kreslit v naspu Jednotka sklonu: B
Kreslit ve vykopu Vyberte hladinu | 40_USECKA v
Storno Napovéda

31V9 — Okoétovat krivku (linii profilu)

V jednom okamZiku lze pro oznaceni v zobrazeni profilu vybrat pouze jednu kfivku. To ztéZuje moZnost
oznacit profil, protoZe je vytvoren z vice linii a kfivek. VylepSena funkce nyni umoziuje vybrat jednu
Cast profilu a oznacit ji celou. Navic je uZivatelska rubrika popiskll vkladana automaticky, takze ji
nemusite vytvaret ru¢né.

(" Okdtovat kitvku pod
Kota
(®) Staniceni
() vjdka
() Odchylka k terénu

Zakladni terén:0

() Odchylka ke kivee [

Mastaveni popiskd
(@) ve vrcholech kfiviy

(I profilech

() Interval {m) 10

Pocet desetinnych mist

Popis v ufivatelem definovanych faddch:

USER_1:nUZIVEL V %

Storno MNapovéda
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2.2. ZMENY

21H — Veskeré nové stopy pricnych ezl jsou nyni tzv. typu odpovidajici

Vsechny nové stopy pric¢nych fezll vytvorené pomoci pfikazi CGS (21H*) jsou nyni odpovidajiciho typu,
coz uzivatellim zkracuje nékolik kroku pfi pridavani dalsich stop pricnych rezl soubéznych tras. Typ stop
pricnych fezl je mozné zménit v nastaveni osy (202028 - Typ stop pricnych fez(l) nebo pomoci prikazu
2112 "Prevést typ vzorovych car".

31G1 - Zmény vychoziho typu ¢ar (CZ verze)

Vychozi typy Car byly pro ceskou verzi zménény nasledovné:

- typ cary kfivky nivelety — zménén z »LK_HIDDEN« na »DleHlad« (nastaveni 310314)
- typ cary tecen nivelety — zménén z »DASHED« na »LK_HIDDEN« (nastaveni 310502)

311 — Vypis tras kfizovatky v podélném profilu
stavu nastaveni vSechny trasy dialogu nezvoleny a uZivatel musi vybrat, které se maji zobrazit
v zobrazeni profilu.

KiiZovatky s
Aktudlni profil: PROFIL-2: OSY_1

Soubory
Vyberte DWG situace (s trasamifosami):

=] |* Aktudini vykres * ~

Vyberte DWG s podélnym profilem:
= | = aktudini vikres = ~

OSY_0 [PLATEIA]

ZAOBLENE_1 [PLATEIA]
ZACELENI_2 [PLATEIA]
ZAOBLENE_3 [PLATEIA]
ZAOBLENE_4 [PLATEIA]

Roziifeni trasy fosy

Rozsireni na pocathu: Fadné w
Délka rozéifeni na podatku trasy/osy: 1.0
Rozgireni na konci: Fadné w
Délka rozéifeni na kond trasy osy: 1.0

Vyrovnani nivelety mezi extenzemi

VloZit popisek s ndzvem trasy/osy

Zobrazit klopeni kfizovatky | 0K | Cancel

41E1 — Pri¢né rezy ve vychozim méfitku 1:100 (Chorvatska verze)
Dle poZadavku bylo vychozi méfitko pricnych fez(i pro chorvatskou verzi zménéno na 1:100 pro
Plateia/Ferrovia i Aquaterra.
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41E1, 41X — Definice makra se neobnovuje s moznosti terénu v pri¢nych fezech
V pfedchozich verzich feSeni CGS se definice maker pro pticné fezy obnovovaly vZdy pfi vklddani nového
terénu (nebo aktualizaci stavajiciho terénu) nebo pfi vybéru moznosti "Terén" v prikazu obnoveni
pricnych fezl. Nyni se obnovuji pouze v ptipadé, Ze je vybrana pfislusna moznost.

41F2 — Dalsi referencni vyska vozovky
VloZeni dalsi vozovky dfive zménilo referenéni vysku, pokud referenéni vyska v pricném fezu klesla pod
5m. Nyni se jiz referencni vyska pfi vykresleni dalsi vozovky neméni.

41G4 — Nahrazeny obrazek odsazeni / zazubeni vrstvy vozovky
Obrazek pro posun ve funkci pro rozsifeni / odsazeni vrstvy vozovky a tvorbu tzv. zazubeni byl
nespravny. Spolu s novymi zménami pro kryt vozovky, viz vyse, byl opraven i tento obrazek.

4112 — Ofez pouze na jedné strané TPR
PFi poufZiti pfikazu ofezani prvk( TPR byla jako vychozi vybrdna moznost ofezu na obou strandach.
ProtoZe se tato moznost pouZiva jen zfidka, neni nyni ve vychozim nastaveni vybrana.

41X — Odstranéna moznost "Niveleta"
Tato moZnost neméla Zadnou funkénost, protoze je jiz zahrnuta v dialogu v druhé moznosti ("Vozovka"),
a proto byla z dialogového okna odstranéna.

(7 Obnovit pii¢né fezy X
Wstupni data
Situace
*= AKTUALNE VKRES * v
Podélny profil
= AKTUALNE WKRES * ~
Rozsah fezfi
Pocatedni fez Koncowy fez
12.500 <PP1> ~ | | 12,500 <PP1> ~

Wyberte prvky

[ATerén

[Avozovka

[~15topa pitnéha fezu
3D fezy

[APotrubi

Obnov pouze existujid prvky
[ obnov prky TPR

[[] zachove; referenéni vigku

cancel
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2.3. OPRAVY
CGS Labs oprava pro BricsCAD v24.2.X

Zmény v rozhrani API pro BricsCAD maji dopad na software spolec¢nosti CGS Labs, v dlisledku ¢ehoz se
systém CGS nenacital spravné v aplikaci BricsCAD verze 24.2.03 a vy3si. Soubor zajistujici kompatibilitu
CGS Labs feseni se zminénou verzi BricsCAD byl upraven a ptidan do instalace, ¢imz byl tento problém
odstranén.

(Pozndmka k verzi BricsCADu (V24.2.03): BricsCAD API v jazyce C++ zvefejnéné v podsloZce API bylo
rozdéleno do dvou samostatnych soubort knihovny C++. Jednd se o zménu, kterd rozbiji bindrni systém,
takZe starsi zasuvné moduly pouZivajici toto APl bude nutné pfedélat na verzi VV24.2 a novéjsi.)

11F4 — Vyska kopirovaného 3D bodu

PFi pouZiti ptikazu 11F4 na platformé AutoCAD se pfi kontrole pfikazem 11G1 spravné neptiradila
nadmorska vyska. Protoze nebyly preneseny vSechny atributy z plvodniho bodu CGS do nové
zkopirovaného, tyto informace tak chybély.

11L1 — Nevykreslovani hranice povrchu
Ve verzi 2024.1 doslo ke zménam ve funkci KfiZovatka, které zpUsobily, Ze hranice DTM neni
vykreslovana. To bylo nyni pfidano zpét a opraveno.

11T7 — Chyba pfi vkladani bloku
Bloky Sipek zobrazujici zaporné sklony vrstevnic se nevkladaly do vykresu a moznost vloZeni vlastniho
bloku nefungovala. To bylo opraveno.

21F2 — Pomalé upravy tecnového polygonu
U delSich tras trvala kazda zména znacné dlouho (v nékterych uZivatelskych pfipadech trvalo obnoveni
aZz 2 minuty). Tuto ¢ekaci dobu jsme vyrazné zkratili (v nékterych ptipadech az o 50 %).

Kromé toho se vyskytl problém v platformach Autodesk (AutoCAD, Civil3D, Map3D), kde kazda dalsi
zména vedla k jesté delSimu ¢ekani na obnoveni zmény podél trasy. Tento problém byl opraven, takze
nyni by se doba nacitani neméla prodluZovat s kazdou dalsi Upravou trasy.

41G4 — Svislé zrcadleni prvk( TPR v dialogu pFi¢ného fezu krytu

PFfi vytvafeni TPR krytu vozovky pomoci druhé (nebo tieti) metody ("Vybrat body na prvcich")
a nasledném kresleni dalsi vrstvy vozovky na néj pomoci prvni metody ("Vybrat prvky") se druhy prvek
krytu nespravné vertikalné zrcadlil. Nyni jsou body pro druhou (resp. tfeti) metodu obracené, takze
dalsi vrstva krytu je jiz orientovana spravné.
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21IN3 - CRO -> XYZ

Soubor pfi¢nych fezi CRO je nacten bez nutnosti provadét Upravy v samotném souboru CRO, jak tomu
bylo v predchozich verzich.

Pokud chcete do vykresu zakreslit body pomoci funkce 21N3, méli byste funkci spustit dvakrat. Poprvé
bez moZnosti vykresleni bod(, aby se zapsal soubor XYZ, a podruhé s touto moznosti.

41E1 — Vlozeni terénu ze souboru ASCII (CRO)

Bylo opraveno nékolik problémd tykajicich se vkladani dat terénu do pfi¢nych rezi z externich soubord.
Vyskytl se problém, kdy jste museli mit hlavni terén a vSechny dalsi terény v jednom souboru, abyste je
mohli vykreslit. Navic pfi vkladani dalsiho terénu nebo aktualizaci stavajiciho terénu dochazelo ke
znacnému zpozdéni, protoZe nacteni dat trvalo exponencidlné delsi dobu. To bylo nyni opraveno.

41E1 — Nové pricné rezy nejsou umistény ve stejné vysce
Tento problém se vyskytoval ve verzi 2024, kde byl pro plochu pfi¢ného fezu ptidan posun o 0,3
vykresové jednotky, coz mélo vliv na dalsi sloupce a fadky. To je nyni opraveno.

41E1 - Prvky TPR jsou odstranény pFi aktualizaci terénu

Kdyz uZivatel vlozil novy terén (nebo aktualizoval stavajici) bez vozovky, odstranil tim vSechny prvky
TPR, co? pro nékteré uzivatele piedstavovalo zna¢ny problém. Tyto druhy zmén nyni ovliviiuji pouze
korelaéni prvky a neméni prvky TPR.

41E2 — Moznost editace uhlu nefunguje
MoZnost odstranit body z linie terénu v fezech na zakladé uhlu nefungovala. To je nyni opraveno.

41F2 — Nefunguje volba vkladani paralelni komunikace

Paralelni komunikace byla vidy vloZzena do vSech vykreslenych pfiénych fezl aktivni trasy, bez ohledu
na zvoleny Usek (napf. prvni a posledni pricny fez). Toto je opraveno a nyni se vklada pouze do
vybraného Useku profild.

4112 — Prodlouzeni prvkG TPR v nékterych pfipadech na platformé BricsCAD
nefunguje
V nékterych vykresech se vyskytl problém s funkci prodlouZeni prvkl TPR, kterd nefungovala pro

nékteré rfezy (pouze v aplikaci BricsCAD). Tento problém byl vyfesen zménou metody pouzivané pro
vyhledavani prlsecikt mezi CAD prvky.
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41091 — Funkce synchronizace nefunguje

PFi zméné stop pFicnych fezll v rozvrZeni je tfeba je synchronizovat s témi, které mate v profilu (pouze
pokud jsou tyto stopy ovlivnény). Tato funkce nefungovala pro nové definované stopy (od verze 2020)
a nyni je opravena.

41X — Obnoveni useku pricnych rezu
PFi obnovovani uréitého Useku pricnych Fezli (napfiklad 5-12) se obnovovaly vidy viechny prvky TPR
(vZzdy od prvniho nakresleného fezu). Nyni se obnovuje jen spravny usek.

IFC export — Chyby pfi exportu ve schématu 2x3 a 4.X
PFi exportu CGS IFC nebyla vSechna exportovana data spravné odkazovana. Nyni jsou vSechny radky

(data) odkazovany spravné a byly provedeny zmény atributu GUID kvUli omezeni poctu znakl ve
formatu IFC.
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3.AUTOSIGN
3.1. VYLEPSENI

55B1 — Vylepseni a opravy spravce knihoven
Rozhrani spravce knihoven bylo zménéno. Nyni je moZné vybrat knihovnu dopravniho znaceni spole¢né

s knihovnou vodorovného znaceni pomoci seznamu zaskrtavacich policek.

(" Spravce knihoven

Vybér knihovny

Stahnout knihovny

Knihovna k pouziti

Sprava udivatelskych knihoven

W

odorovné

] cusTOM_TRAFFIC_SIGNS
ceska_republika_2015_T5
[] gasic_sIGMS

ceska_republika_2015

Storno

Mapovéda

Software si nyni pamatuje vybér a zobrazuje spravnou (vybranou) knihovnu vodorovného dopravniho

znaceni.

Byl také opraven chybny vybér funkci prizplsobenych uzivateli.
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55C1 — Priddna skupina dopravnich znacek "VsSe" pro zobrazeni vSech znacek

z knihovny

Priddna moznost zobrazit vSechny znacky v jedné skupiné pro snadnéjsi vybér.

§ AUTOSIGN

Trasa

2 |mzacng) v @

Skupina:

Ve ~
Kategorie

(®) Nowy ndvrh () stavaiid
Stojna a zaklad [ &islo pozice:

Stojna znacky L

Hiadina

AAAA
AAAA
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3.2. OPRAVY

55C1 — Oprava stavajiciho dopravniho znaceni
Pti vkladani stavajiciho DZ byly vSechny barvy na znackach ve stejném odstinu Sedé. Nyni jsou odstiny
odlisné, takZe jsou vidét obrysy obsahu znacky (viz prava znacka na obrazku nize).

3.3. KNIHOVNY

Nové a aktualizované knihovny:
- Ceské Zelezni¢ni signdly (nové)
- Bulharska knihovna (nové)
- Katarska knihovna (nové)
- Chorvatska knihovna (aktualizace — skupina K a G)
- Slovinska knihovna (aktualizace — podle nové legislativy)
- Némecka knihovna (aktualizace — znaceni cyklostezek)
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