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1. Unterstiitzte CAD Plattformen

CGS Labs Civil Solutions 2025.0 ist kompatibel mit Autodesk 2025 Versionen sowie der aktuellen

BricsCAD v24 Version.

CGSLABS 2025 Civil Solutions unterstitzen die nachfolgenden Plattformen und Versionen:

Autodesk

AutoCAD/Civil 3D
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018

BricsCAD

V24
V23
V22

CGSLABS 2025 Civil Solutions ist ein Hauptversions-Upgrade. Anwender kdnnen die neuesten
CGSLABS 2025 Civil Solutions neben fritheren CGS Labs Versionen (z.B. 2024, 2023 oder élter)
installieren. Dadurch bleiben die Einstellungen der bestehenden CGS Labs Softwareversionen
erhalten. Weitere Updates werden sich kiinftig nur auf die CGSLABS 2025 Version auswirken.
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2. PLATEIA

2.1. Erweiterungen

OKSTRA 2.0 - Import

In der Version 2025 wurde die Weiterentwicklung der OKSTRA-Unterstlitzung (Objektkatalog fir
StraRBen- und Verkehrsnetze) vorgenommen, was ein nationaler Standard fiir den Austausch von
StraBendaten in Deutschland ist. In CGS Labs Version 2024.1 gab es eine Implementierung fiir den
OKSTRA Export, in der neuen Version erweitern wir unsere OKSTRA Unterstitzung durch die
Implementierung des Imports aus XML Dateien. Dies ermoglicht CGS Labs Software den vollen
Datenaustausch mit anderen Programmen wie Civil3D, ProVI, AKG Vestra,... (OKSTRA Versionen
2.019, 2.020, 2.021 werden unterstutzt.)

(@9 OKSTRA

Plateig -= Okstra Okstra -= Plateia

Ausgabe Daten
WML @ | D:\OneDrive\OnelDrive - CGES Labs d.u.n‘n,D_Test‘n,CGSLabs_ZDZE‘n,Z[JZE.:‘

Eingabe Daten

Purkte: X
KYZ * Aktuelle Zeichnung * >
DGM * Aktuelle Zeichrung * ~
ACH * Aktuelle Zeichrung * ~
BRE * Aktuelle Zeichnung * >
STA |*.l'-\kh.|e||e Zeichnung * i
LAE *= pktuelle Zeichnung * ~
TAN *= aktuelle Zeichnung * >
QNG * Aktuelle Zeichnung * =
HED * Aktuelle Zeichrung * ~
QUE * Aktuelle Zeichnung * >

Konvertieren

Beenden
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21N4 - Deckenbuchpunkte

Eine neue Funktion zur Beschriftung von Absteckpunkten ist jetzt verfligbar. Sie ermoglicht es,

Absteckungspunkte aus den Informationen der aktuellen Zeichnung oder aus externen Dateien mittels
Hohenplanen und Querschnitten zu erstellen.

Es kann nun ausgewahlt werden, welche charakteristischen Punkte flr die Absteckung verwendet
werden sollen, die zugehorigen Beschriftungen kdnnen als Blocke oder Texte gezeichnet werden,... Es
gibt auch eine Option zur Auswahl von Ebenen und zur Erstellung eines Berichts in einer externen Datei.

¥ Deckenbuchpunkte
Eingangsdatei Zusatzliche Einstellungen
DWG, GLS, HQP —
= | * Aktuelle Zeichnung * V| m Punktcode:
PK_DP
Langsschnitt «|  Achse: |acHse o v = e
Prafix:
Deckenbuchpunkte zeichnen auf: | |
Achse Zahler Anfangswert
Spuren Spuren auswahlen (Alle) | 0 |
[]versatz von Achse: Anzahl der Dezimalstellen:
2 |
Stationsbereich Haéhen Beschriftung
| Block
Anfangsstation [m]: | 0.0000 | Ty °
D Text
Endstati = 318.8530
2] | | )& Text
Darstellungsoptionen: Text size:
Achsgeometrie: 1.2
Hauptelemente Textausrichtung:
Profillinien Mitte Zentrum
Profilgeometrie: Beschriftungsversatz [m]:
Hoch_Tiefpunkte 1
Gradiente Lage:
Querneigung Auf den Spuren
Weite
E e I Rotation
Intervall: Rotationswinkel:
E
Punkte Bericht [] Achsen-Richtungswinkel hinzufiigen:
[ ]Expart in eine TXT-Datei
Layer
= Layer wahlen:
| 20_ACHSE_0_DECKENBUCHPUN
@ oK Abbrechen @
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41G4 - Oberbau Seiten-Option

Es gibt eine neue Option in der Oberbaufunktion fir Querschnitte, mit der Sie auswahlen kénnen, auf
welcher Seite Sie eine Neigung oder einen Versatz erstellen mochten. Dies ist hilfreich, wenn Sie ein
3D-Modell fiir die linke und rechte Fahrspur erstellen, oder wenn Sie einen Bordstein auf einer Seite

und einen Seitenstreifen auf der anderen Seite haben.

(¥ Oberbau

Methode zur Profilauswahl

Profile > o
Anfangsprofil: P10+000.00 [
Endprofil: P20 0+4318.85 o s
Parameter

Elementbezeichnung: | OBERE |

o she e
b ... Meigung [1:x]: 1.0000
. Ao

Seite fir Anschluss: Beidseitig ~

@

Eingabeart

(@) Element wahlen

(") Punkte auf Elementen wahlen

Planimetrierung
Material

Keine

v][%
Abbrechen
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41E1, 41F1 - Profil Referenzhohe

In friiheren CGS-Versionen war die Bezugshohe fiir Profile immer auf 5 Meter voreingestellt. Jetzt ist
es moglich, die Referenzhohe fiir Profildaten (Fahrbahn) zu &ndern und eine beliebige Hohe
auszuwahlen. Dabei kann auch die Bezugshdohe beibehalten werden (bei benutzerdefinierten
Anderungen von Profilhéhen), was bisher nur mit der Aktualisierungsfunktion (41X) méglich war. Es
sind auch zwei Optionen verfligbar: Minimal und Absolut. Minimal ist eine bestehende Option (das
Profil wird nie niedriger als die eingestellte Bezugshdhe sein, kann aber héher sein). Absolut ist eine
neue Option, bei der die Referenzh6he immer entsprechend einem Profil und der eingestellten Héhe
angepasst wird (aufgerundet auf den nachsten vollen Meter fiir die Referenzhéhe).

(@ Gelindeeingabe

Tabellen Darstellung
Tabellenvorlage MabBstab
FLATEA Vergrafierungsfaktor X: - (@ Fahrbahn einfiigen
VergréBerungsfaktor ' Datenquelle
W | * AKTUELLE ZEICHNUNG * | |Ls
Basisdaten
Lageplan Daten Spurenliste SPUR_L2 ~
= = SPUR_L1
= | AKTUELLE ZEICHNUNG | |Lg SPURR1 v
L&ngsschnitt Daten
— Methode zur Profilauswahl
=2 | * AKTUELLE ZEICHNUNG = «| |b8
Profile ~ v
Schnittachse | ACHSE_0.0 i Anfangsprofil: P104000.00 o ‘b
Korrespondierende Querprofile einbeziehen {markiert mit™®) Endprofil: T » +[%
Anfangsprofil End-Profil
0.000 <P1> +| [318.853 <P20> v Referenzhthe
[Ireferenzhéhen beibehalten Profil Referenzhéhe [m]:
Profilbreite links [m] 20 Spaltenanzahl EI
Profilbreite rechts [m] 20 Zeienanzahl 4 Hohenoption: P e
Tabellen-Hahe [m] Gesamtanzahl Schnitte: 20 Optionen
Humusstarke [m] Hihe 1 FAHRBAHMHEGHE ~
Fahrbahn einfiigen % Entfernung 2 ACHSABSTAND v
R [Ispurbezeichnungen beschriften 1 FAHRBAHMHOHE
[JRreferenzhéhen bebehalten Profil Referenzhahe [m]: l:l
. . — Spurbezeichnungen auf Elemente zeichnen
Hahenoption: Minimal pd
e Cancel ) Abbrechen

31D1, 31X — Aktualisierung

Eine Zeichnung mit mehreren Achsen verlangsamte die Profilfunktionen Einfligen (31D1) und
Aktualisieren (31X) erheblich, da Daten aller Achsen gelesen wurden. Dies wurde nun so gedndert,
dass nur die aktive Achse geladen wird.
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41E1, 41X — Aktualisierung

Das Zeichnen mit mehreren Achsen verlangsamte die Funktionen zum Einfligen (41E1) und
Aktualisieren (41X) von Querschnitten erheblich, da Daten aus allen Achsen gelesen wurden, was
nicht erforderlich war. Dies wurde nun so gedndert, dass nur die aktive Achse geladen wird.
AulRerdem werden beim Einfligen von Geldande (41E1) nur die Gelande- und Profildaten aktualisiert
und nicht wie in frilheren Versionen die RQS-Elemente.

41X — Aktualisierung ohne Gelandedaten

Es gibt jetzt die Option zur Aktualisierung ohne der Berlicksichtigung von Gelandeinformationen.

(¥ Profile aktualisieren

Datenguelle
Lageplan

* AKTUELLE ZEICHMUNG * W
Langsschnitte

* AKTUELLE ZEICHMUMG * w

Profibereich
Anfangsprofil Endprofil
0.000 <P1= ~ | [ 318.853 <P20> A

Elemente wahlen

M Gelande
Fahrbahn

schnittinien

3D Schnittdarstellungen
Leitungen

Mur bestehende Elemente aktualisieren

[ rQ5-Elements neuzeichnen

[ ]referenzhihen beibehalten

Cancel
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21R9 - CGS Element-Suche

Das Werkzeug fiir die Suche nach CGS-Elementen wurde verbessert. Es wurden Optionen fir die Suche
nach allen oder bestimmten Probenlinien, korrespondierenden Linien und horizontalen Ausrichtungen
hinzugefigt.

Die Funktionalitat wurde optimiert und die Suche erfolgt nun viel schneller als zuvor. AuBerdem kénnen
Sie nun mit den Pfeiltasten auf der Tastatur zu den Elementen in der Liste zoomen. Zusatzlich ist es nun
einfacher, nach allen (gefilterten) Elementen zu suchen. Ohne die Verwendung von Platzhaltern kdnnen
Sie nun nach allem suchen, indem Sie die Suchleiste leer lassen und ,,Suchen” oder ,,Eingabe“ driicken.

CG5 Element-5uche x

[ Grof-/Kleinschreibung
Alle El te
[ ] Platzhalter verwenden (*;7) = = emen -
Alle Elemente
Mr. Mame Ty|Block
Text
! ACHSE D AdCOGO Punkt
2 V130 BlqCGS Punkt
3 V 130 Bld Projektionspunkt
_ | Projektionslinie
4 R=co Bld 30 Projektionsobjekt
3 R=c2 Blg Achsgeometrie
6 R=41,51 Blq Profilinie
7 R=41.51 gdProfilinie / Korrespondierend
8 R=co Block
S R=co Block v
als CAD Auswahl
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11K3 - 3D Bruchkanten aus 2D-Linien und Punkten generieren
Zusatzliche Einstellungen flr Layer und Blockprojektion auf CGS-Punkte

Es gibt zwei wichtige Verbesserungen der sehr hilfreichen Funktion 11K3, die es dem Anwender
ermoglicht, eine beliebige Polylinie ( gekriimmt oder gerade) auf die Hohe von CGS-Punkten zu
Ubertragen. Wie von den Nutzern gewiinscht, haben wir eine Option hinzugefiigt, um den gleichen
Layernamen fiir neue lGbertragene Elemente zu verwenden wie die ausgewahlten Elemente, mit einer
Option fiir ein Prafix und Suffix. Zusatzlich unterstitzen wir nun auch die Projektion beliebiger (CGS-
oder benutzerdefinierter) Blocke auf CGS-Punkte mit einer Option zur Definition von
Toleranzeinstellungen.

3D-Bruchkanten aus 20-Linien und Punkten generieren

Punkte in der Zeichnung  Punkte aus Datei  Einstellungen

Layer
I0-Kanten 10_30_KANTEN v
[ ]Layer gleich ausgewahlter Elemente
Prafix: Suffix:
Fehlerhafte Linien
Zeichnen 10_3D_KANTEN_FEHLER v

2D-Limie fPlinie Objekte

2D-Linie Plinie Objekte wahlen Bléicke wahlen:

Anzahl der Elemente: 0 Anzahl der Elemente: 0

Punkte in der Zeichnung

E Punkte wahlen i Anzahl der Punkte: 0

Ok Abbrechen
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4117 - Objekt in RQS Element umwandeln

In der Version 2025.0 werden wir diese Funktionalitdt weiter verbessern. Es stehen nun zwei Optionen
zur Auswahl, zuséatzlich gibt es einen Auflésungsparameter fiir Polylinien. Es besteht nicht mehr die
Einschrankung, dass CAD-Elemente auf einzelnen Layern liegen muissen (Zahler werden zu RQS-
Elementnamen hinzugefiigt), so dass CAD-Elemente auf demselben Layer platziert und dennoch in RQS
konvertiert werden kdnnen. Konvertierte Elemente werden auch nicht mehr nach dem Aktualisieren

geloscht (behoben bereits in Version 2024.1).

li Objekt in RO5-Element umwandeln

Methode zur Profilauswahl

Profile
Anfangsprofil: P10+000.00
Endprafil; P20 0+318.85
Parameter
RQS Name: MEIN_ELEMENT
Methode

(®) Elementauswahl iiber Layer
() Elementauswahl interaktiv

@

b '
ot +l}
ot +l}
| [Jursprung
Abbrechen
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21J1 - Projektion auf Oberflache

Da keine Moglichkeit bestand, einzelne Profillinien auf eine Oberflache zu Gbertragen, haben wir die
Funktionalitaten von 21J1 und 21J2 kombiniert. Mit 21J1 haben Sie nun die Méglichkeit, einzelne
Profillinien und die Achsgeometrie zu Ubertragen. (Der Befehl 21J2 wurde aus der Multifunktions-

leiste und dem Menl entfernt).

I_' Projektion auf Oberfliche

Achsen wahlen

[== DWG mit Oberfiachen Referenz hinzufiigen Querachsen

Oberfliche wahlen

COberflache Punktart

@ Bestand CGS Surface
T 10_DETPUNKT CGS Paints

Basisoberflache Léngsachse
Wasserspiegel Alles auswahlen

. Aug Zeichnung auswahlen
0K Cancel :‘I Auswahl zuriicksetzen 2

41H3 - Makro einlesen

Makrobefehle (Makro abspielen, Makro bearbeiten, Makrodefinition aktualisieren) erlauben jetzt
Kommentare. Anwender kdnnen ein Makro vorbereiten und Beschreibungen fiir verschiedene Teile des
Makros hinzufiigen, indem sie ,,;“ als Begrenzungszeichen fir Kommentare verwenden. Dies kann am
Anfang einer neuen Zeile oder am Ende eines Makrobefehls verwendet werden. Auf diese Weise lasst
sich besser nachvollziehen, was die einzelnen Befehle oder Befehlsblocke innerhalb eines bestimmten

Querschnitts tun.

=] TCS_Road_MACRO.LSP E1

Hdefun c :TCS_GECMETRY ()
sTop layers

(CK_PAVEMENT1LISP "RC11SURE
(CK_PAVEMENT1LISF "Al
(CK_PAVEMENT1LISP "FAL :
;Left and right shoulder elements
(CK_SHOULDERLISP LD 1 L™ " ("
(CK_SHOULDERLISP "SHLD
(CK_CONDITIONALILISF "C
10 (CK_CONDITIONALILISF "
(CK_EMBANEMENTLISF "
(CK_EMBANKMENTLISE "
13 (CK_OFFSETLISP "EMBANK2
14 (CK_OFFSETLISF "El L:1™ "CFFe™ -0.,150000 1)
15 (CK_EMBANKMENTLISE "EME F:l ]

LEL T SR PV

=]

oo

PURNN U8 Ty B

_-_rl 1“":':-‘-1?_.___:: " 1) 3 4.000000 T(T2" 1.500000
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4118 — Linie editieren

Es bestand keine Moglichkeit, RQS-Linien zu bearbeiten, die nach der Methode ,zwischen zwei
Elementen” erstellt wurden. Jetzt besteht die Maoglichkeit, dies zu tun, und die Nutzer kdnnen bei

Bedarf die zugewiesene Ebene dndern.

( Line
Select method
Between C5 - <
First cross-section: P10+000.00 d D& —
Last cross-section: P15 0+269,39 ™ @ / \
Output Settings

Between two elements

From selected point

Element label: LINE_1 R

INTERSECT_POINT

a ... length [m]:
Conditions Boeetir=
Draw in fill Indination unit:
Draw in cut Select layer ‘ 40_LIME -

Cancel

31V9 - Polylinie — Daten tabellieren

Es kann jeweils nur eine Polylinie flr die
Beschriftung der Profilansicht ausgewahlt
werden. Dies behindert die Moglichkeit, vertikale
Profile zu beschriften, da diese aus mehreren
Linien und Kurven erstellt werden. Mit der
verbesserten Funktionalitdt kdnnen Sie nun
einen Teil des vertikalen Profils auswahlen, um es
vollstdandig zu beschriften. AuBerdem wird die
benotigte Tabellenzeile fir die Beschriftung
automatisch erstellt, so dass Sie sie nicht mehr
manuell erstellen missen.

Polylinie beschriften X

Beschriftung

i station
() Hehe
'3::3'Hﬁhendiﬁerenz zum Geldnde

Bezugshorizont:0
() Hehendifferenz zur Polylin
Beschriftungsoptionen
© an Folylinien Stiitzpunkten
() an Frofilen
() Intervall (m) 10

Anzahl Dezimalstellen 2

Beschriftung in benutzersp. Tabellenzeilen:

USER_1::BENUTZER #1 v
Abbrechen Hilfe
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2.2. Anderungen

21H - Querachsen Import

Alle neuen Profillinien, die mit CGS-Befehlen (21H*) erstellt werden, sind nun vom gleichen Typ, was
den Anwendern einige Schritte erspart, um zusatzliche Fahrbahnen in den Querprofilen
hinzuzufiigen. Der Typ der Profillinien kann in den Achseoptionen (202028 - Typ der neuen
Profillinien) oder mit dem Befehl 2112 "Querachse in Korrespondierende umwandeln" gedndert
werden.

31G1 - Tangenten zeichnen (CZ Version)
Die Standard Linientypen wurden gedndert

- Profil vertikale Linie - von »LK_HIDDEN« zu »ByLayer« Linientyp (setting 310314)
- Tangenten Linie - von »DASHED« zu »LK_HIDDEN« Linientyp (setting 310502)

311 - Kreuzungen

Kreuzungen
Da es umstandlich war, alle Achsen abzuwéhlen, R = Rl ST ET=a AEEE
sind sie nun alle standardmaRig abgewéhlt, und Dateizn
. X Lageplan-DWG wahlen:
der Nutzer muss auswahlen, welche in der & = Akelle Zeichnung = v
Profilansicht angezeigt werden sollen. .
(= = aktuelle Zeichnung = v
ACHSE_1 [PLATEIA]
. . ACHSE_2 [PLATEIA]
41E1, 41X - Makro Definition A 3 pLATELA
ACHSE_5 [PLATEIA]
aktualisiert AcrsE5 PrATEAl
Achsverlangerung
In friiheren CGS-Versionen wurden die Verlangarung am Anfang: Keine v
Makrodefinitionen fiir Querschnitte immer Verlangerungsnertam Adsbegnn: L0
aktualisiert, wenn neues Geldnde eingefligt (oder Verlsngerung am Ende: Keine v
vorhandenes Gelande aktualisiert) wurde oder Verlangerungswert am Achsende: L0
wenn d|e Opt‘ion ,,Gelénde” |m Befehl Gradiente zwischen Erweiterungen einpassen
,Querschnitte aktualisieren” ausgewahlt wurde.

Achsnamen beschriften
Jetzt werden sie nur noch aktualisiert, wenn die EA Querneigungen der Schnittachsen anzegen [ o || concel

entsprechende Option ausgewahlt wird.
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41F2 - Parallelfahrbahn Referenzhohe

Beim Einflgen einer zusatzlichen Fahrbahn wurde bisher die Bezugshéhe geandert, wenn die
Bezugshdhe unter 5 m lag. Jetzt wird die Bezugshéhe beim Zeichnen einer zusatzlichen Fahrbahn nicht
mehr verdandert.

41G4 - Korrektur der Hilfsgrafik

Das Bild fiir den Versatz in der RQS- Funktion war

falsch. Zusammen mit den neuen Anderungen fiir
Fahrbahnbeldge wurde auch diese Grafik korrigiert. /

4112 - RQS Stutzen

Bei der Verwendung des RQS-Befehls ,Erweitern” war die Option ,Beidseitiger Beschnitt”

standardmaRig ausgewahlt. Da diese Option selten verwendet wird, ist sie jetzt standardmalig
deaktiviert.

41X - Option Gradiente (Gerinne) entfernt

Diese Option hatte keine Funktion, da sie bereits durch die zweite Option (,,Fahrbahn”) abgedeckt ist,
daher wurde sie aus dem Dialogfenster entfernt.

(@ Profile aktualisieren

Datenguelle
Lageplan

* AKTUELLE ZEICHNUNG * ~
Léngsschnitte

* AKTUELLE ZEICHNUNG * s

Profilbereich
Anfangsprofil Endprofil
0.000 <P1= | |318.853 <P20> ~

Elemente wahlen

[lGelsnde

[#Fahrbahn

A schnittinien

3D Schnittdarstellungen
Leib.lngen

Mur bestehende Elemente aktualisieren
[CrQs-Elemente neuzeichnen

[referenzhihen beibehalten

Cancel
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2.3. Korrekturen

CGS Labs Fix fiir BricsCAD v24.2.X

Anderungen in der API fiir BricsCAD wirkten sich auf die CGS Labs Software aus und fiihrten dazu,
dass CGS in BricsCAD Version 24.2.03 und héher nicht korrekt geladen wurde. Ein CGS Labs Projekt
wurde neu erstellt und der Installation hinzugefiigt, wodurch dieses Problem behoben wurde.

(BricsCAD Freigabemitteilung (V24.2.03): Die C++ BricsCAD API, die im APl Unterordner veroffentlicht
wurde, wurde in zwei separate C++ Bibliotheksdateien aufgeteilt. Dies ist eine binidre Anderung, so
dass altere Plugins, die diese APl verwenden, flir V24.2 und spéater neu erstellt werden miissen).

11F4 - 3D Punkthohe kopieren

Bei der Verwendung des Befehls 11F4 auf der ACAD-Plattform wurde die Hohe bei der Uberpriifung
mit dem Befehl 11G1 nicht korrekt zugewiesen. Da nicht alle Attribute vom alten CGS-Punkt auf den
neu kopierten Punkt ibertragen wurden, fehlten diese Informationen.

11L1 - DGM (Digitales Gelande Modell) Umgrenzung wurde nicht gezeichnet

In der Version 2024.1 gab es Anderungen an der Schnittpunktfunktion, die dazu fiihrten, dass die
DGM-Grenze nicht mehr angezeigt wurde. Dies wurde nun wieder hinzugefiigt und behoben.

1177 - Fehler beim Block einfiigen

Pfeilblocke, die negative Steigungen von Hohenlinien anzeigen, wurden nicht in eine Zeichnung
eingefiigt, und die Option zum Einfliigen eines eigenen Blocks funktionierte nicht. Dies wurde nun
behoben.

21F2 - Langsames editieren des Tangenten Polygons

Bei langeren Achsen dauerte die Anderung sehr lange (in einigen Fillen dauerte die Aktualisierung bis
zu 2 Minuten). Wir haben diese Wartezeit erheblich verkiirzt (in einigen Fallen um 50 %).

Darliber hinaus gab es auf Autodesk-Plattformen (AutoCAD, Civil3D, Map3D) ein Problem, bei dem jede
weitere Anderung zu noch lingeren Wartezeiten fiir die Aktualisierung einer Anderung an der Achse
flhrte. Dieses Problem wurde behoben, so dass sich die Ladezeiten nun nicht mehr mit jeder
zusatzlichen Bearbeitung einer Achse verlangern sollten.

21N3 - QUE -> XYZ

Die QUE Datei wird eingelesen, ohne dass Sie, wie in friiheren Versionen, Anpassungen in der QUE
Datei selbst vornehmen miissen.
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Wenn Sie die Punkte mit der Funktion 21N3 in die Zeichnung einzeichnen mdchten, sollten Sie die
Funktion zweimal ausfiihren. Das erste Mal ohne die Option zum Zeichnen der Punkte, damit die XYZ-
Datei geschrieben wird, und das zweite Mal mit dieser Option.

41E1 - Gelandeimport aus ASCII (QUE) Datei

Es wurden einige Probleme beim Einfligen von Gelandeflachen in Querschnitte aus externen Dateien
behoben. Es gab ein Problem, bei dem man das Hauptgeldande und alle zusatzlichen Gelandeflachen in
einer Datei haben musste, um sie zu zeichnen. AuBerdem kam es beim Einfligen zusatzlicher
Gelandeflachen oder beim Aktualisieren bestehender Gelandeflichen zu einer erheblichen
Verzégerung, da das Einlesen der Daten exponentiell langer dauerte. Dies wurde nun behoben.

41E1 — Neue Querschnitte wurden nicht auf gleicher Hohe eingefiigt

Dieses Problem trat in Version 2024 auf, wo es einen zusatzlichen 0,3 Versatz fir die Profilflache gab,
der sich auf andere Spalten und Zeilen auswirkte. Dies ist nun behoben.

41E1 - RQS Elemente geldscht bei Aktualisierung des Gelandes

Wenn ein Anwender eine neue Gelandeflache ohne Fahrbahn einfligte (oder eine bestehende
aktualisierte), wurden alle RQS-Elemente entfernt, was fiir einige ein grolRes Problem darstellte. Diese
Art von Anderungen wirken sich nun nur auf zugehdrige Elemente aus und dndern keine RQS-
Elemente.

41E2 - Gelandepunkte vereinfachen — Winkeloption wurde nicht ausgewertet

Die Option zum Entfernen von Punkten von der Geldndeflache in Querschnitten basierend auf dem
Winkel funktionierte nicht. Dies ist nun behoben.

41F2 - Parallelfahrbahn einfiigen

Zusatzliche Fahrbahn wurde immer auf allen gezeichneten Querschnitten einer aktiven Achse
eingefligt, unabhangig von dem ausgewahlten Abschnitt (z.B. erster und letzter Querschnitt). Dies ist
nun behoben und wird nur noch auf dem ausgewahlten Profilabschnitt eingefiigt.

41G4 - Oberbau wurde teilweise vertikal gespiegelt

Je nach ausgewahlte Konstruktionsoption kam es in der Abfolge der Darstellung einzelner
Oberbauschichten zu fehlerhaften Darstellungen. Dieses Funktionsverhalten wurde korrigiert.
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4112 - RQS Element verlangern

Bei einigen Zeichnungen bestand das Problem, dass die RQS-Erweiterungsfunktion fir einige
Querschnitte nicht funktionierte (nur bei BricsCAD). Dies wurde behoben, indem die Methode zur
Ermittlung von Schnittpunkten zwischen CAD-Elementen gedndert wurde.

41091 - Synchronisierungsfunktion fehlerhaft

Wenn Sie Querprofillinien im Layout &dndern, missen Sie diese mit denen im Querschnitt
synchronisieren (nur wenn diese betroffen sind). Diese Funktion arbeitete nicht mit der neuen
Definition von Profillinien (ab Version 2020) und ist nun behoben.

41X — Profile aktualisieren

Beim Aktualisieren eines bestimmten Abschnitts von Profilen (z.B. P5-P12) wurden falsche RQS-
Elemente aktualisiert (immer beginnend mit dem ersten gezeichneten Querschnitt). Jetzt wird der
richtige Abschnitt aktualisiert.

IFC Export — Fehler im Schema 2x3 und 4.X

Beim CGS IFC-Export wurden nicht alle exportierten Daten korrekt referenziert. Alle Zeilen (Daten)
werden nun korrekt referenziert, und aufgrund der Zeichenbegrenzung im IFC-Format wurden
Anderungen am GUID-Attribut vorgenommen.
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3. AUTOSIGN

3.1. Erweiterungen

55B1 — Bibliotheksmanager Anderungen

Die Oberflaiche des Bibliotheksmanagers wurde leicht verdndert. Jetzt ist es moglich, die
StraBenmarkierungsbibliothek (iber die Checkbox-Liste auszuwahlen.

(@9 Bibiliotheken Manager

Bibliotheken Auswahl

Bibliothek Download - Benutzerdefinierte Eibliotheken
Verkehrszeichen Fahrbahnmarkierur
deutschland-vzkat_2017 TS deutschland-vzkat_2017

] cUSTOM_TRAFFIC_SIGNS
[] Bas1C_sIGNs

oK Abbrechen Hilfe

Die Software merkt sich nun die Auswahl und zeigt die korrekte (ausgewahlte) Bibliothek fiir die
vertikale Signalisierung sowie fiir die Fahrbahnmarkierungen an.

Die falsche Auswahl der benutzerdefinierten Funktionen wurde ebenfalls behoben.
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55C1 - Bibliothek — Option Alle anzeigen wurde hinzugefiigt

Es wurde eine Option hinzugefiigt, um alle Zeichen in einer Gruppe anzuzeigen, um die Auswahl zu

erleichtern.

2] Achse

2| |Dein]

Gruppe:

H

Gefahrzeichen-100
Vorschriftzeichen-200
Richtzeichen-300-400-500
Verkehrseinrichtungen-600

sonstige Zeichen der StYO-700
Zusatzzeichen-1000

RILSA

RWE

RWEA

Verkehrszeichen mit alten Textattributen

g3 AUTOSIGN
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3.2. Korrekturen

55C1 - Fix fiuir Bestandszeichen

Beim Einfligen der Bauschilder hatten alle Farben auf den Schildern denselben Grauton. Jetzt sind die
Schattierungen unterschiedlich, so dass Sie die Umrisse des Schildinhalts sehen kénnen (siehe das
rechte Schild im Bild unten).

3.3. Bibliotheken

Neue und aktualisierte Bibliotheken:

Deutschland (update — Fahrradsymbole)
Tschechien Gleisbau Symbole (neu)
Bulgarien (neu)

Qatar (neu)

Kroatien (update — K und G Gruppe)
Slowenien (update — neue Legislatur)
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