Novosti v CGS Labs Civil
Solutions 2025.0 | CESTE

Plateia

by CGS Labs

m
»

Autopath o Autosign

Datum dokumenta: 17.6.2024

(> ccsLABS

CGS Labs d.o.0., Brnciceva ulica 13, 1000 Ljubljana, Slovenia



Kazalo:

1.
2.

Podprte platforme CAD ......c.eeciieieiiiiiecerereeerenesserenassseenssssennssssrenasssssenssssseenssssssnnssssnennnes 3
o L I L 4
2.1, 1ZBOLISAVE ...ttt sttt sttt ettt s 4
OKSTRA 2.0 = UVOZ ..ttt ettt st sttt et e sbe e she e san e st e e bt e bt e s bt e smeesmeeenreeneens 4
21N4 - Zakoli€heNne TOCKE ....c..eiiiieiietee e 5
41G4 - MoZnost izbire strani za zEOrNji USTIO] ...ccuuveeivciieeiciieee ettt e e e e e e e e 6
41E1, 41F1 - Referentna ViSina CESTISCA ....covvuuvieiiiei ittt e et e e e e e e s earrrer e e e s e seeannns 7
31D1, 31X - Osvezevanje/risanje nNaloZi SAMO aKtVNO 0S........coceeeeeieeirieeereeeeree e eere e e 7
41E1, 41X - Osvezevanje/risanje Nalozi SamMo aktiVNo 0S .......cceeeeieeieiiienieenreecieecee e creereesreenseens 8
41X - Osvezevanje precnih prerezov brez podatkov terena .........ccceeecveeeeecieeeccciee e 8
21R9 - Iskalnik CGS elementov (precne osi, korespondencne osi, vzdolZne 0si).......ccccceeeevveeenneee. 9
11K3 - Dodatne nastavitve za risalne ravnine in projekcija blokov na CGS tocke............ccuuc......... 10
4117 - Izboljsave pri pretvarjanju CAD elementoVv VINPP ..........cociiiiiciieee ettt 11
21J1 - Dodana moZnost projiciranja posameznih precnih 0Si......cccccceeeeecieieeccieee e 12
41H3 - Podpora komentarjeV za MaKrO ......cc.eeeeeciieeieiiiie e ccieee e st e e eetee e e ssetae e e s satreeesentaeeesentaeeesans 12
4118 - Urejanje NPP linije med dvema elementoma ........cccueeeeeeiiiciiiiiieeee et eevreeee e 13
31V9 - Oznaka Polilinij (NIVEIETA) ......c.ueeiieieee ettt e 13
2.2, SPREMEIMBE .........cccuuueememennnnnnnnnenenenneanenseneseseseaeseaesssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 14
21H - Nove precne osi so korespondentnega tipa ......ccccecveeeieciiie e 14
31G1 - Privzeti tipi linij (CZ razliCica)...uececcieeeiecieee ettt e e e e eaee e e e 14
311 - SEZNAM 0Si ZA KIZANJA 1eeiiiiiiee ettt e e et e e e et e e e e e tte e e e e are e e e e ateeeeenreeeeeanes 14
41E1 - Privzeto merilo prec¢nih prerezov 1:100 (HRV razlicica)......cccceeceeeeecciieeeeciiee e 14
41E1, 41X - Makro definicija ni osvezena skupaj s terenom precnih prerezov...........ccccceeecvveeenns 14
41F2 - Referencna viSina dodatNega VOZISCa ......c.uveeiiiiiieiiciiiee ettt e e sarae e 14
41G4 - Popravljen prikaz za odmik zgornjega Ustroja.......cccccveeeecieeeieciiee e 15
4112 - NPP »PodaljSaj« SamO Na €Ni SEraNi .....ccceciuieeieiiiiececieee et e et ettt e e eeree e e eearaeeeeearaeeeeans 15
41X - Odstranjena opcija »NiVeleta SETUEQ .....uviiiiieiiiicciiieeee ettt e e e e e e e 15

Copyright ©2024 CGS Labs, vse pravice pridrZane Stran 1/21



2.3. o0 o 1L 16

CGS Labs popravek za BriCSCAD V24.2.X......uuuieieeeeeeeeeiiiieeeeeeeeeeiiistesesaesesssssssesesessessssssssessssssennnns 16
11F4 - »3D kopiranje toCke« ViSiNa Ni ZapiSaNa ......cccueeeeeirieeeeiiiee e e et et e e e e e 16
I R 1\ | o 1= = I o T 4 § 7= 1 - F 16
1177 - Napaka pri vstavljanju BloKa........ccueeeiiiiiiecee et 16
21F2 - Pocasno urejanje tangentnega POlIZONA .......cueiiieciiee it 16
2AN3 = PRE =3 XY Z ettt ettt e ettt et e e e e sttt e e e e e e e s et rbe e e e e e e e e anrbaeeeeeeeenaanne 16
41E1 - Napake priizrisu terena iz ASCIl (PRE) datoteke ........oooeeieieiiiieeieeeeeeee e, 17
41E1 - Dodatni precni prerezi niso izrisani na pravilni ViSini ........ccccecvveeiiiiiiee i 17
41E1 - NPP elementi odstranjeni pri posodobitvi terena.........ccccceeeeciieeiiciee e 17
41E2 - MOZNOSt KOta NE AEIUJE ....eveeeeiieeeeeee ettt ettt e e e re e e eeara e e e eearaeeeeans 17
41F2 - Izbira precnih profilov za vnos dodatnega cestisa ne deluje .......coccveeeeccieeieciieeeecieeeens 17
41G4 - Vertikalno zrcaljen NPP zOrNji USTIO] .....uuueieeiiiieiiiiieeee ettt e e ecevreee e e ernrree e e e e 17
4112 - NPP »Podalj$aj« v dolocenih primerih na BricsCAD ne deluje .......cccoveeevciieeiiiiieeecciieeen, 17
41091 - Nedelujoa SiNNIrONIZACija.....ccuueeeecieeee et e stre e e s satr e e e searae e e sntaeeeeans 18
41X - Osvezen napacen odsek PreCnin Prer@ZoV ........ueicccieeeeeciieeec ettt e e et e e e eraea e 18
IFC izvoz - Napake pri izvozu v shemi 2X3 iN 4.X . ...ttt e e e e e 18
TR YU 0 1] ] 19
3.1. IZBOLISAVE .....cveiuereeeeieessessessestetsssessessessassesssastsssessessessessessssssessessessessessassesssssessans 19
55B1 - Upravljalec knjiznice (nadgradnje in popravki) ........cccoecieiiinciiiicciee e 19
55C1 - Dodana skupina »Vse« v knjiznici vertikalne signalizacije.........cccccooeeieeiieiiieciee e, 20
3.2, POPRAVKI .....eeiiieeiiiiiieiiieiirei st rees e reessrsasseassssassssassssaessrasssrsssssanssssnsssensssensnns 21
11 O R €1 =Y (=1 a1 14 - | PSP 21

E T T (4, 2 1 of 21
Nove in POSOAObIENE KNJIZNICE:.....c.uviieceeee et et e et e e e e e e e 21

Copyright ©2024 CGS Labs, vse pravice pridrZane Stran 2/21



1. Podprte platforme CAD

CGS Labs Civil Solutions 2025.0 je sedaj kompatibilna z novo verzijo Autodesk 2025 in najnovejSim
BricsCAD v24.

S CGSLABS 2025 Civil Solutions podpora zdaj zajema naslednje CAD platforme:

Autodesk | BricsCAD

AutoCAD/Civil 3D
2025 | V24
2024 | V23
2023 | V22
2022
2021
2020
2019
2018

CGS Labs Civil Solutions 2025 je nova vecja razlicica, zato jo uporabniki lahko namestijo vzporedno s
predhodnimi verzijami (npr. 2024, 2023 ali starejse), s ¢Cimer se ohranijo nastavitve Ze namescéenih
razlicic CGS Labs programske opreme. Vseh prihodnjih posodobitev bo deleZna le najnovejsa razlicica.

Cl\nl Solutlons 2025

onfidence Build with Precision

(L cGsLABS

Q Plateia .@ Ferrovia Aquaterra .@ Autopath Autosign

CES Laba €S Labs LGS Labs CEE Labe €S Labs
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2. PLATEIA
2.1. 1ZBOUSAVE

OKSTRA 2.0 - Uvoz

V razlicici 2025 nadaljujemo z razvojem za podporo OKSTRA formata (Katalog objektov za cestna in
prometna omreZja), ki je nacionalni standard za izmenjavo podatkov o cestah v Nemciji. V razli¢ici CGS
Labs 2024.1 je bila implementacija za OKSTRA izvoz, v novi razliCici pa Sirimo naso podporo OKSTRA z
implementacijo uvoza iz datotek XML. To programski opremi CGS labs omogoca popolno izmenjavo
podatkov z drugo programsko opremo, kot so Civil3D, ProVI, AKG Vestra,...

(Podprte so razli¢ice OKSTRA 2.019, 2.020, 2.021.)

(" OKSTRA b4

Flateia -> Okstra  Okstra -» Plateia
Izhodni podatki

XML C\OKSTRA. xm

Vhodni podatki
XYZ @ =Trenutnarisba * e

Tocke: ¥

0122.0000
02310-3212
DMR @  *Trenutna risha * Rl 02310-3413
02310-3428

05 B =Trenutnarisba * A
SIR @ =Trenunarisba * w
sTa @ *Trenuina risba * il
vZD B *=Trenutna risba * A
TAN @ =Trenutna risba * V
PNG @ =Trenutna risba * Moo M 2023
PrRS @ =Trenutna risba * e
PRE @ =Trenutna risba * e
Prevedi

Izhod
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21N4 - Zakolicbene tocke

Na voljo je nova funkcija za zakoli¢bo. Uporabnikom omogoca ustvarjanje zakolicenih tock iz podatkov
v trenutni dwg risbi ali iz zunanjih datotek za vzdolzZni profil in precne prereze.

Uporabnik lahko sedaj izbere katere karakteristicne tocke Zeli uporabiti za zakoli¢enje, oznake lahko

nariSe kot bloke ali tekst,... Funkcija omogoca tudi moznost izbire risalnih ravnin in ustvarjanje porocila
v zunanjo datoteko.

(" Zakolitbene totke *
Vhodna datoteka Dodatne nastavitve
. i
DWG, VP ali VMP Totke
= | *Trenuina risba = V| La Tip tocke:
Vadolzni profi ~ Os: 050 ~ PR_DT h
Predpona:

Marigi zakolithene todke na:

Bos Zafetna vrednost Stevea:
B Trakovi Izberi trakove (Vse) a
[l odmik od vzdoline osi: Stevilo dedmalk:
2
Obmodie izrisa Viginska oznaka
. . Blok
Zafetna stadonaza [m]: 0,0000 T E L
|| Tekst
Kond taci Z - 336.1950
néna stacionasa [m] T —
Maridi todke na elementih; Velikost teksta:
Geometrija vzdolzne osi: L2
B Glavni element Tekst poravnava:
B Frecne osi Sredina center
Geometrija vzdolinega profila: Odmik oznake [m]:
B ekstremi i
B Zaokroditve PaoloZai:
B Predni nagibi Ob trakovih
Ostal
S_D ) Rotadja
|_|Korak razdalje: e
a
Parodilo todk

[ Prigtej smerni kot osi
[ shrani v . txt datoteko

=

Risalna ravnina
Izberi layer:

| 20_05_0_ZAFKOLICBEMNE_TOCE -~

(2} oK, Preklici @
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41G4 - Moznost izbire strani za zgornji ustroj

Dodana je nova moznost v dialognem oknu za zgornji ustroj, ki omogoca, da izberete na kateri strani
Zelite uporabiti naklon in/ali odmik. To je uporabno pri ustvarjanju 3D modela za levi in desni vozni pas
posebej, ali ko imate bankino na eni strani in robnik na drugi.

(O Zgornji ustrgj

Madin obdelave

Med profil w

Zacetni profil: F104000,00 =

Kondni profil: P18 0+336.20 v

MNastavitve

Oznaka elementa: ZGUSTR

a ... debelina [cm]: 5.0000
b ... nagb [1:x]: 1.0000
C ... odmik [cm]: 0.0000

Izberi stran za naklon/odmik: Levo

@

Madin izrisa

0 Izberi elemente

() Izberi todke na elementh

Planimetriranje
Ime plan. kolidine

Brez e a\t;.
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41E1, 41F1 - Referencna viSina cestisca

V prej$njih razlicicah CGS je bila referencna visina za precne prereze programsko dolo¢ena na 5 metrov.
Sedaj je moZno spremeniti referencno visino za cestisCe in izbrati poljubno visino. Dodana je tudi
moznost ohranitve referencnih kot (Ce je uporabnik dodatno spreminjal kote na prec¢nih prerezih), kar
je bilo do zdaj mogoce samo v funkciji osveZevanja (41X). Na voljo sta tudi dve mozZnosti spremembe
referencne visine: minimalna in absolutna. »Minimalna« je obstoje¢a moZnost (cestis¢e ne bo nikoli
nizje od nastavljene visine, lahko pa je visje). »Absolutna« je nova mozZnost, ki vedno prilagodi
referencno visino glede na cestisce in nastavljeno visino (zaokroZeno na celi meter za referencno koto),

kar uporabnikom daje ve¢ moznosti.

(" Vnos terena X
Tabele Merilo
Vrsta tabele Merilo nadrta 200
PLATEIA w = . s
Povefava v X smeri: 1
(" Vnos cestista
Povetava v Y smeri: 1

Viri podatkov

e = =
Vhodni pdatii i@ | |FS =menuA RISEA

Vhodna datoteka - situacija

= Seznam trakov TRAK_L1
= || FS = TRENUTNA RISBA * w —
J | | TRAK_D1
Vhodna datoteka - vzdolini prerez
& || S = TRenuNA RrsEA = | Nadin obdelave
Sekcja 05_0.0 v fed prof
Zacetni profil: P10-+000.00
Vkljudi vee korespondefne preéne osi (oznatene z *) @
Zatetni profil Konéni profil Konéni profil: P13 0+336.20
0.000 <P1> v 336.195 <P18> v Referenina vigina
Omejitev Sirine terena levo [m] 30 5t stolpeev 5 |_| Ohrani referenéno vigino Referenéna vigina
Omejitev Sirine terena desno [m] 30 St wrstic 4 Nastavitew visine: Mirimalna
Viging [m] 25 3t vseh profilov: 18 Nastavitve
Debelina humusa [m] 0.2 B vigina 1 CESTISCE
Ll HEC %
=iz B Odmik od osi 2 0D.0SI

Referenéna vigina T .
|__| Izri%i oznake trakov v rubriko

[ Ohrani referenino visino Referenéna vigina nivelete [m]: 5

Nastavitev vigine: Minimalna - 18 1zriSi oznake trakov na trakovih

e Cancel G

31D1, 31X - OsveZevanje/risanje naloZi samo aktivno os

1 CESTISCE

*

v

w~ '

R +h

R +h
5

v

~

~

Prekiici

V risbah z vecjim Stevilom izrisanih vzdolznih profilov je bilo delovanje izrisa (31D) in osveZevanja (31X)
za vzdolzni profil zelo pocasno, ker je nalagalo podatke za vse osi, kar ni bilo potrebno. To je sedaj

spremenjeno tako, da nalaga samo akivno (izbrano) os v upravljalcu osi.
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41E1, 41X - Osvezevanje/risanje naloZi samo aktivno os

V risbah z vecjim Stevilom izrisanih precnih prerezov (razli¢ne osi) je bilo delovanje izrisa (41E1) in
osveZevanja (41X) za precne prereze zelo pocasno, ker je nalagalo podatke za vse osi, kar ni bilo
potrebno. To je sedaj spremenjeno tako, da nalaga samo akivno (izbrano) os v upravljalcu osi. Dodatno

se sedaj pri uporabi ukaza za izris terena (41E1) posodobijo samo podatki o terenu in profilu in ne vec
NPP elementi kot v prejsSnjih CGS verzijah.

41X - Osvezevanje precnih prerezov brez podatkov terena

Uporabniki so pogosto morali osveziti podatke o profilu (npr. sprememba visine nivelete) in povezane
NPP elemente v precnih prerezih, vendar niso imeli na voljo risbe situacije (s projiciranimi 3D osmi), kar
do sedaj ni bilo mogoce. Zdaj obstaja moznost osveZevanja prerezov brez podatkov o terenu.

(" Osvesi profile x
Viri podatkow
Situadija
IZBERI RISEQ... e
Wzdolzni profili

*TREMUTMA RISEA = w

Obmodje profiloy
Zacetni profil Kondni profil

0,000 <P1= ~ | 336,195 <P18> e

Izberi elemente

[CITeren

B Cestisie

B rreceine linije
B =0 prezeki
Bcevi

B Osvedi samo obstojede elemente
[ | Ponovno izrigi MPP elemente

|_| Ohrani referenéno visine

Cancel
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21R9 - Iskalnik CGS elementov (precne osi, korespondencne osi, vzdolZne osi)

IzboljSali smo orodje za iskanje CGS elementov. Dodali smo mozZnost za iskanje posameznih ali vseh
precnih osi, korespondencnih precnih osi in vzdolznih osi.

Orodje je bilo optimizirano tako, da deluje precej hitreje, dodana pa je tudi moznost pribliZzanja (zoom)
s premikom z puscéicami na tipkovnici. Poleg tega je tudi lazZje iskanje po vseh (filtriranih) elementih.
Brez uporabe nadomestnih (wildcard) znakov lahko sedaj iS¢ete vse elemente tako, da pustite iskalno
vrstico prazno in pritisnite gumb za iskanje ali tipko enter.

Iskalnik CE5 elementow

[ ] UpeZEtevaj velike/male frke
[ ] Uporabi kriterije iskanja (*:7)

(=]
@

Vsi elementi R I

St Miz TigBlok
Tekst
1 DS_D Vz COGO todka
2 D55=130 BlgCGS todka
3 DSE=130 BlgPresecna l‘,ﬂﬁkﬂ
B resecna linija
4 R=ce Blc Presecni 30 objekt
5 R=oa BlqVzdolina os
& A=56.67 BlgFrecna os .
7 A= 67 Blgfrema os | Korespondencna
3 R=113.35 Blok
g R=113.35 Blok
Dodaj v izhiro
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11K3 - Dodatne nastavitve za risalne ravnine in projekcija blokov na CGS tocke

Naredili smo dve vedji izboljSavi zelo uporabni funkcije 11K3, ki uporabnikom omogoca projiciranje 2D
polilinij na visino tock. V skladu z Zeljami uporabnikov smo dodali mozZnost za uporabo iste risalne
ravnine za nove projicirane polilinije (z moZnostjo predpone in pripone), kot tudi podporo za
projiciranje poljubnih blokov (CGS ali uporabniskih) na CGS tocke z moZnostjo definiranja tolerance.

Projiciranje elementov na €65 tocke et

Todke vrishi  Totke v datoteki  Nastavitve

Risalne ravnine

B =0 robovi 10_30_ROBOVI v
[ ] Obdréi iste risalne ravnine
Fredpona: Pripona:
Linije napak
B Izrisi 10_3D_ROBOVI_NAPAKE “

Linijski 2d objekti za dviganje

Izberi polilinije Izberi bloke:
Stevilo objektov: 0 Stevilo objektov: 0
Todke v risbi
Izberi CGS todke | Stevilo todk: 0
V redu Preklid
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4117 - 1zboljsave pri pretvarjanju CAD elementov v NPP

V 2025.0 nadaljujemo z izboljSavami te funkcionalnosti. Zdaj sta na voljo dve moZnosti za izbiro CAD
elementov, kot tudi mozZnost »eksplodiraj« za polilinije. Prav tako ni ve¢ omejitve, da morajo biti CAD
elementi na posameznih risalnih ravninah (Stevci so dodani imenom elementov TCS, da se locijo med
seboj), kar omogoca, da se CAD elementi lahko nahajajo na isti risalni ravnini in se $e vedno pretvorijo
v NPP elemente. Pretvorjeni elementi se tudi po osveZitvi ne izbriSejo vec (popravljeno v CGS 2024.1).

(" Pretvori element v NPE >

Madin obdelave

Med profili - v
Zatetni profil: P104000.00 - +[}
Konéni profil: P18 0+336.20 e
Parametri
Ime NPP elementa: MOJ_ELEMENT () Eksplodiraj
Madin izhire

0 Izberi elemente na rizalni ra

(O Interaktivna izbira elementoy

@

Prekid
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21J1 - Dodana moznost projiciranja posameznih precnih osi

Ker ni bilo moZnosti za projiciranje posameznih precnih osi na zunanji teren, smo zdruzili orodji 21J1 in
21J2. Z 21J1 imate sedaj mozZnost projiciranja posameznih precnih osi in vzdoline osi. (21J2 ukaz je

umaknjen iz menuja in orodne vrstice.)

(" Projiciraj na povréino

Izberi osi
Precne osi

[= Zunanja risba s povrsinami

Izberi povriino

Paovrdina Tip
A% 0 3D Face

Qsnovni teren
Gladina

Izberi vse

Cancel <] Ponastavi izbiro

Izberi iz risbe

41H3 - Podpora komentarjev za makro

Makro ukazi (predvajaj makro, uredi makro, osveZi definicijo makra) zdaj omogocajo komentiranje.
Uporabniki lahko pripravijo makro in dodajo opise za razlicne dele z uporabo ";" kot locila za
komentarje. Komentar se lahko uporabi na zacetku nove vrstice ali na koncu makro ukaza. To omogoca

boljsi vpogled v to, kaj naredi vsak ukaz ali blok ukazov v danem prec¢nem prerezu.

=] TCS_Road_MACRO.LSP E1

1 H (defun C:TC5_GECMETRY ()
2 ;Top layers
(CK_PAVEMENT1LISP "RC115U
4 (CK_PAVEMENT1LISF "Al

= (CK_PAVEMENT1LISP "FAVEL I
6 ;Left and right shoulder elements
7 (CK_SHOULDERLISP "SH 1 L" " ("RC
8 (CK_SHOULDERLISP "3 R™ " ("E
9 (CK_CONDITIONALILISE " 1 L
10 (CK_CONDITIONALILISE ' )
11 (CK_EMBANKMENTLISE " L"
12 (CK_EMBANKMENTLISE "
13 (CK_OFFSETLISP "El
14 (CK_OFFSETLISE "E
15 (CK_EMBANKMENTLISE "

" -0.150000 1)

1 L™ "("CCUT_1_L F:1" 1) 3 4.000000 '("2" 1.500000)
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4118 - Urejanje NPP linije med dvema elementoma

Sedaj obstaja moZnost za urejanje NPP linij, ki so bile ustvarjene z metodo »med dvema elementoma
in lahko po potrebi elementom spremenimo risalno ravnino.

(T Linija X

Nadin obdelave

Med profili o v
Zatetni profil: P10+000.00 e +[%
Kondni profil: P18 0+336.20 v / \
Madin izrisa Nastavitve
Med dvema elementoma Oznaka elementa: LINIJA_1 D
Iz izbrane tocke a... dolina [m]: 0.0000
Pogoii b ... nagib: 0.0000
Rigi v nasipu Enota nagiba: B
Rii v vkopu Izberi risalno ravnino | 40_LINIJA ~

PRESECMNA_TOCKA

Preklic Pomod

31V9 - Oznaka polilinij (niveleta)

Tabeliranje polilinije x
Za oznacevanije polilinij (31V9) je moZno izbrati samo Tabeliraj
eno polilinijo. To onemogoc¢i moZnost oznacevanja O Stacionada
nivelete, saj je ta sestavljena iz vec linij in lokov. () vigina
Nadgrajena funkcionalnost sedaj omogoca, da () Razlika do terena
izberete samo en posamezni del nivelete, in na tak Osnovni teren:0

nacin oznacite celotno niveleto. Poleg tega
uporabniske rubrike (v kateri se tabelirajo vrednosti) ni

potrebno vec dodajati rocno, saj se ustvari samodejno. Macin tabeliranja v rubriko
0O v voziigsh polilinij

() Razlika do poliinje

(1 profilih
(I Ma intervalu {m) 10

Etevilo dedmalnih mest 2
Tabeliraj v uporabniski rubriki:

USER_1::UPORABNISKA #1 e %

Prekli&i Pomoé
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2.2. SPREMEMBE

21H - Nove precne osi so korespondencnega tipa

Vse precne osi, ki so ustvarjene z CGS ukazi (21H*) so sedaj korespondencnega tipa, kar uporabniku
olajsa prikaz dodatnih osi v precnih prerezih, saj je potrebno narediti manj korakov. Tip precnih osi je
mozno spremeniti v nastavitvah (202028 — Tip novih precnih osi) ali z ukazom 2112 »Spremeni tip
precne osi«.

31G1 - Privzeti tipi linij (CZ razlicica)

- Vertikalna linija nivelete - iz »LK_HIDDEN« na »ByLayer« tip linije (nastavitev 310314)
- Linija tangente - iz »DASHED« na »LK_HIDDEN« tip linije (nastavitev 310502)

31l - Seznam osi za kriZanja

Privzeto so zdaj vse osi v oknu neizbrane. Uporabnik mora izbrati osi, ki jih Zeli prikazati kot krizanja v
vzdolznem profilu.

41E1 - Privzeto merilo precnih f— 9
prerezov 1:100 (HRV raZIiEica) Trenutni profil v risbi: PROFIL-1: 05_0

Privzeto merilo za preéne prereze je bilo Datoteke
Izberi risbo situadje (z vsemi osmi):

spremenjeno na 1:100 za Plateia / Ferrovia =
/ Aquaterra za hrvasko razlicico.

*Trenutna risba * ~

Izberi risbo vzdolinega profila:

= *Trenutnarisba * B
T . 05_1 [PLATEIA]
41E1, 41X - Makro definicija ni 052 [PLATETA]
05_3 [PLATEIA]
v . 0S_4 [PLATEIA]
osvezena skupaj s terenom 05_5 [PLATEIA]
05_6 [PLATEIA]
precnih prerezov e e
v . . Podaligek na zafetku osi: Brez .
V prejsnjih razlicicah CGS so se makro
L . DolZina podaliska na zadetku osi: 1.0
definicije za preéne prereze vedno
osveZzevale ob vnosu novega terena (in feddiEs e, Brez v
posodobitvi obstojecega terena) (41E1) ali Prizpoia Sk 1.0
pri izbiri moZnosti »Teren« v ukazu za RiSiniveleto med podafSkoma

osveZitev prerezov (41X). Zdaj se makro
definicija osvezi le, ¢e je za to izbrana
ustrezna moznost.

B Oznadi ime osi

B Frikagi nagib krizane ceste Cancel
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41F2 - Referencna visSina dodatnega vozisca

Vstavljanje dodatnega cestisca je predhodno spremenilo referencno koto, e je referencna visina padla
pod 5 m. Referencna kota se sedaj vec ne spreminja pri vnosu dodatnega cestisca.

41G4 - Popravljen prikaz za odmik
zgornjega ustroja c

Slika za odmik v NPP funkciji zgornji ustroj je bila

napacna. Skupaj z novimi spremembami za zgornji /

ustroj je bil popravljen tudi ta prikaz.

4112 - NPP »Podaljsaj« samo na eni
strani

Pri ukazu za podaljSanje NPP elementa je bila privzeto izbrana moZnost za podaljsanje na obe strani.
Ker se to redko uporablja, ta moZnost privzeto ni vec izbrana.

41X - Odstranjena opcija »Niveleta struge«

Ta moZnost ni imela nobene funkcionalnosti, saj je pokrita Ze v drugi nastavitvi (»Cestis¢e«) in je bila
odstranjena iz pogovornega okna.

(7 Osvefi profile X

Viri podatkov
Situadja

*TRENUTMA RISBA = ~
Vzdolzni profili

* TRENUTMA RISBA = ~

Obmotje profilow
Zacetni profil Konéni profil

0.000 <P1x ~ 336,195 <Pla> -

Izberi elemente
ﬂTeren

B Cestiste

B Fresetne linije

8 =0 preseki
aCevi

B Osvesi samo obstojede elements
[_JPonovno izridi NPP elemente

|_| Ohrani referenéno visino

Cancel
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2.3. POPRAVKI

CGS Labs popravek za BricsCAD v24.2.X

Spremembe v API-ju za BricsCAD so vplivale na programsko opremo CGS Labs, zaradi ¢esar se CGS ni
pravilno naloZil na BricsCAD razlicici 24.2.03 ali novejsi. Eden od projektov CGS Labs je bil ponovno
izdelan in dodan v instalacijo, kar je odpravilo tezavo.

(BricsCAD release note (V24.2.03): The C++ BricsCAD API published in the API subfolder has been split
into two separate C++ library files. This is a binary breaking change, so older plugins using this API will
need to be rebuilt for V24.2 and later.)

11F4 - »3D kopiranje tocke« viSina ni zapisana

Pri uporabi ukaza 11F4 na ACAD platformi, se podatek viSine tocke ni pravilno zapisal (ukaz 11G1 ga ni
prebral). Ker se niso vsi atributi pravilno prenesli iz izbrane tocke na novo kopirano toc¢no, je ta podatek
manjkal.

11L1 - DMR meja ni izrisana

vvvvv

bilo sedaj dodano nazaj in popravljeno.

1177 - Napaka pri vstavljanju bloka

Bloki puscic, ki prikazujejo negativne naklone kontur, niso bili vstavljeni v risbo in moZnost vstavljanja
uporabniskega bloka ni delovala. To je sedaj popravljeno.

21F2 - Pocasno urejanje tangentnega poligona

Pri daljSih oseh je vsaka sprememba trajala precej ¢asa (v nekaterih uporabniskih primerih je osveZitev
trajala do 2 minuti). Cas izvedbe spremembe smo znatno skrajsali (v nekaterih primerih za 50%).

Poleg tega je prislo do tezave na platformah Autodesk (AutoCAD, Civil3D, Map3D), kjer je vsaka dodatna
uporabnisSka sprememba povzrocila Se dodaten €as za osveZitev osi. Ta teZava je bila odpravljena, tako
da se sedaj ¢as nalaganja ne povecuje vec z vsakim urejanjem osi.

21N3 - PRE -> XYZ
Datoteke PRE ni potrebno vec prilagajati kot v prejsnjih verzijah.

Ce Zelite tocke narisati v risbo s funkcijo 21N3, morate funkcijo zagnati dvakrat. Prvi¢ brez moZnosti
risanja tock, tako da se zapiSe datoteka XYZ, drugic¢ pa z izbrano moZnostjo.
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41E1 - Napake pri izrisu terena iz ASCII (PRE) datoteke

Odpravljenih je bilo nekaj tezav v zvezi z izrisom terenskih podatkov v precne prereze iz zunanjih
datotek. Ena od teZav je bila, da so morali biti glavni teren in dodatni tereni v isti zunanji PRE datoteki,
Ce se je Zelel izrisati Zeljen dodatni teren. Poleg tega je sam vnos podatkov trajal zelo dolgo (v primerih
z vecjim Stevilom tock terena in vecjim Stevilom terenov v datoteki), saj se je branje podatkov
eksponentno podaljsevalo. To je sedaj popravljeno.

41E1 - Dodatni precni prerezi niso izrisani na pravilni visini

Ta teZava je bila prisotna v razli¢ici 2024, kjer je prislo do dodatnega +0.3 zamika za precni prerez, kar
je vplivalo na druge stolpce in vrstice. Popravljeno.

41E1 - NPP elementi odstranjeni pri posodobitvi terena

Ko je uporabnik vstavil nov teren (ali posodobil obstojecega) brez podatkov cestisca, so se NPP elementi
izbrisali, kar je za nekatere uporabnike predstavljalo veliko teZzavo. Take spremembe zdaj vplivajo samo
na elemente na katere se neposredno navezujejo in ne spreminjajo ve¢ NPP elementov.

41E2 - Moznost kota ne deluje

Odstranjevanje odvecnih tock iz terenske linije (v prec¢nih prerezih) na podlagi dolocitve kota ni
delovala. To je sedaj popravljeno.

41F2 - Izbira precnih profilov za vnos dodatnega cestiSca ne deluje

Dodatno cestisce je bilo vedno vstavljeno na vseh precnih prerezih aktivne osi, ne glede na izbrani odsek
(kot sta prvi in zadnji precni profil). To je popravljeno in je sedaj vstavljeno samo v izbrani odsek profilov.

41G4 - Vertikalno zrcaljen NPP zgornji ustroj

Ce je bil NPP zgorniji ustroj izdelan z drugo (ali tretjo) metodo (»lzberi toke na elementih«), in je bil
nanj vezan zgornji ustroj s prvo metodo (»lzberi elemente«), je bil ta nepravilno vertikalno zrcaljen.
Sedaj so tocke za drugo (in tretjo) metodo obrnjene, tako da je dodatni zgornji ustroj pravilno usmerjen.

4112 - NPP »PodaljSaj« v dolocenih primerih na BricsCAD ne deluje

Na nekaterih risbah je prislo do teZave s funkcijo za podaljSevanje NPP elementov, kjer se funkcija ni
izvedla (element ni bil podaljsan). To je bilo sedaj popravljeno s spremembo metode, uporabljene za

vev v

iskanje presecis¢ med CAD elementi.
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41091 - Nedelujoca sinhronizacija

obstojece osi). Funkcija za sinhronizacijo ni delovala za novo definicijo precnih osi (od verzije 2020
naprej) in je sedaj popravljena.

41X - Osvezen napacen odsek precnih prerezov

Pri osveZevanju doloCenega odseka precnih prerezov (npr. P5-P12) so bili osveZzeni napacni NPP
elementi (vedno od prvega narisanega prereza naprej). Sedaj je osveZen pravilen odsek prerezov.

IFC izvoz - Napake pri izvozu v shemi 2x3 in 4.X

Pri CGS IFC izvozu niso bili vsi podatki pravilno referencirani. Vse vrstice (podatki) so zdaj pravilno
sklicane, zapisan atribut GUID pa je bil spremenjen zaradi omejitve Stevila znakov v formatu IFC.
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3. AUTOSIGN
3.1. 1ZBOUSAVE

55B1 - Upravljalec knjiZznice (nadgradnje in popravki)

Vmesnik upravitelja knjiznice je bil nekoliko spremenjen. Zdaj je mozno izbrati knjiznico talnih oznak v
skupnem seznamu.

(i Upravljalec knjiZnic et
Izhira knjifnice

voZena knjiznica IIvazanje knjiznice

Prometni znaki Talne oznache

|__| deutschland-vzkat_2017_TS
(] CUSTOM_TRAFFIC_SIGNS

B slovenija_2021

[] hrvatska_2019

[ deutschland-vzkat_2017
[ aashto_united_states

(] BASIC_SIGNS
[ aashto_united_states TS

K Preklid Pomad

Program si zdaj zapomni izbiro in prikaZe pravilno (izbrano) knjiznico tako za vertikalno signalizacijo kot
tudi za talne oznacbe.

Popravljena je bila tudi napacna izbira pri uporabnisko ustvarjenih knjiznicah.
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55C1 - Dodana skupina »Vse« v knjiznici vertikalne signalizacije

Dodana moZnost za prikaz vseh prometnih znakov v eni skupini, kar omogoca laZje iskanje in izbiro.

& AUTOSIGM

Tabele:

_
711000_Znaki za nevarnost

2000_Znaki za izrecne odredbe

3000_7Fnaki za obvestila

4000_Dopalnine table

7000_Znaki za oznafevanie dek in ovir v cestnem prometu
3100_Semaforii za urejanje prometa vozil

8200_Semaforji za urejanje prometa kolesarjev
9000_Turistiéna in druga obvestilna signalizacija

kM TABLICE

Rig 10000_Simbaoli na prometni signalizacdiji

11000_Oprema za vodenje prometa

Znaki z definidjo atributa

m
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3.2. POPRAVKI

55C1 - Grajeni znaki

Pri vstavljanju »Grajenih« znakov so bile vse barve na znakih v istem odtenku sive. Zdaj so odtenki
drugacni, tako da lahko vidite obrise vsebine znaka.

3.3. KNJIZNICE

Nove in posodobljene knjiznice:

- Ceska knjiZnica za Zeleznice (nova)

- Bolgarska knjiznica (nova)

- Katarska knjiznica (nova)

- Hrvaska knjiznica (posodobitev — skupina K in G)

- Slovenska knjiznica (posodobitev — v skladu z novim pravilnikom)
- Nemska knjiznica (posodobitev — znaki za kolesarje)
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