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Uvoz C3D cevi je deloval le v starejsih razlic¢icah Civil 3D, saj API ni bil pravilno posodobljen.
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1. Podprte CAD platforme

CGS Labs Civil Solutions 2025.1 je zdaj zdruZljiv z novo razli¢ico BricsCAD V25 in najnovejsimi razli¢Gicami
Autodesk AutoCAD & Civil 3D 2025.

CGS Labs Civil Solutions 2025.1 vklju€uje podporo za naslednje CAD platforme:

Autodesk | BricsCAD

AutoCAD/Civil 3D
2025 | V25
2024 | V24
2023 | V23
2022 | V22
2021
2020
2019
2018

CGS Labs Civil Solutions 2025.1 je manjsa posodobitev razli¢ice. Uporabniki lahko namestijo najnovejso
razlicico CGS Labs 2025.1 na obstojeco razlicico 2025.0 ali na katero izmed prejsnjih razlicic (npr. 2024,
2023 ali starejso).

Cl\nl Solutlons 2025

onfidence Build with Precision

(, ccsLABs

Q Plateia .@ Ferrovia Aquaterra .@ Autopath Autosign
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Namestitev CGS — Razlicica produkta

Razli¢ica produkta je zdaj vklju¢ena v namestitveno datoteko. To omogoca enostavnejsi pregled nad
tem, katera razli¢ica je posodobljena in katera razli¢ica namestitve se uporablja.

CGS Labs Civil Solutions 2025 - InstallShield Wizard ¥ (7 setup.exs - lastnosti X
b Splodno Zdrugljivost Digitalni podpisi
Vamast Podrobnasti Prejénje razliGice
Lastnost Vrednost
Id Wizard is updating (25.01. ersiol Opis
Opis datoteke Setup Launcher Unicode
Vrsta Program
Razlidica datoteke  25.1.831.0
Ime izdela CGS Labs Civil Solutions 2025
Copying new files

Avtorske pravice Copyright {c) 2015 Flexera Softwar..
Velikost 1.50GB
Datum spremembe 25, 10. 2024 10:35
Jezik angled&ina (ZDA)

Prvotno ime datoteke InstallShield Setup exe

Odstrani lastnosti in osebne podatke

Vredu Prekligi Uporabi

InstallShield

Namestitev CGS - Licencna pogodba za programsko opremo

Licen¢na pogodba za programsko opremo se zdaj prikaze tudi pri posodabljanju programske opreme
CGS za manijse razlicice, medtem ko se je prej prikazovala le ob novih namestitvah.

Namestitev CGS — »Electra« je sedaj

Opis Electra je bil odstranjen s seznama izdelkov. Electra je bila zamenjana z zunanjim izdelkom Power
Path: programsko opremo za nacrtovanje elektri¢nih daljnovodov: Power Line Design Software | Power
Path
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https://power-path.com/
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2. 1ZBOLJSAVE

32E5 - Prilagajanje merila vzdolznega profila

Razli¢ica 2025.1 prinasa dolgo pri¢akovano funkcijo za spreminjanje merila vzdolZznih profilov CGS.
Uporabnikom ne bo vec treba izvajati dodatnih korakov, kot sta risanje novih profilov v locenih
datotekah ali brisanje obstojecih profilov samo za spremembo merila. Ta nova funkcionalnost ohrani
vse informacije znotraj vzdolZnega profila (graficne in podatke rubrik), odstrani trenutni profil in ga
ponovno narise glede na uporabnisko dolo¢eno merilo. Za spremembo merila lahko uporabnik izbere
katerokoli X in Y merilo.

To funkcijo je mogoce uporabiti na elementih CGS in tudi na vseh elementih, ki jih uporabnik doloci
(polilinije, bloki ...) znotraj graficnega dela pogleda profila.
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32G5 - Pomozine vertikalne crte v vzdolznem profilu za enostavnejse
preverjanje skladnosti s projektnimi standardi
Razli¢ica 2025.1 uvaja novo funkcijo, ki uporabnikom omogoca vizualno pomo¢ pri nacrtovanju

vzdolZznega profila Zeleznice. Program bo samodejno narisal pomozZne navpicne ¢rte na uporabnisko
doloceni razdalji pred zacetkom in po koncu zaokroZitve loma nivelete.

Tabeliranje tangent
1B shematitno tabeliranje naklonov [,

Tabeliranje nivelete ks
B Majvisia in najnizia tocka nivelete
") Obmodia vkopov in nasipov

= [ Zafetkiin kond glavnih elementov

[ Ekvidistanéno na razdalji 20.0
| B romoine vertikalne &rte 5.0

Dodatne oznake
[[) Oznaéi preskoke stacionaZ

[_) Oznaéi spremembe projekine hitrosti

oK Cancel

[ |

0% a0 m 20 2im 20 2 2in 00 ot ]

Ll il mim nom non nmn nom Hom Hom it Aeen neea it

t =2 § & % & = £ & § § = § = § % = 5 3§ § :§ &=
: % ¢ § 9§ § % § § § 3§ % § § § ¥ § 3 § i@ : ¢%
: § § ¥ § § § § £ §3 3 § 2 ¥} § : ¥ f § 5§ § %

g_"_'_'_ﬁ‘_‘—mm—-—ﬁ-—

Kako ta funkcija pomaga projektantu?

Zelezniski predpisi pogosto zahtevajo, da zaokroZitev loma nivelete ne sme sovpadati s kretnicami,
prehodnimi klané¢inami in mostovi brez tirne grede. Tako slovenski kot tudi vecina evropskih standardov
predpisujejo, da mora biti zacetek oziroma konec zaokrozitve loma nivelete oddaljen najmanj 5 m od
prej nastetih naprav in objektov. Ta nova funkcija samodejno izriSe vertikalne pomozZne Crte na privzeti
razdalji 5 m pred zacetkom in po koncu zaokroZitve loma nivelete. S tem se poenostavi postopek
preverjanja, saj projektantu ni ve¢ potrebno ro¢no vnasati teh crt. Poleg tega se crte samodejno
osvezijo ob premikanju vzdolZnega profila.

Uporabnik lahko te ¢rte kasneje odstrani iz vzdolZnega profila tako, da ponovno zaZene ukaz "Nastavitve
tabeliranja (32G5)", odkljuka moZnost za izris vertikalnih ¢rt ali pa skrije risalno ravnino (angl. layer).
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32GA - Tabeliranje in zapis visSinskih razlik -> DH

Ukaz "Tabeliranje in zapis viSinskih razlik -> DH" je zasnovan za izracun viSinskih razlik (»delta H«) med
terenom in osjo Zeleznice ter med terenom in levo ter desno tirnico. Program podatke o terenu pridobi
iz trenutne risbe (.dwg) ali datoteke tipa PRE, podatke za izracun viSinskih razlik (»delta H«) pa iz
zasnove vzdolznega prereza, ki vkljuCuje parametre, kot so niveleta, nadvisanje in tirna Sirina.

C Zapis in tabeliranje DH

Izberi datoteko situacije:

= | * TRENUTNA RISEA * «| os_ot v

Enota DH vrednosti:

B Tabeliranje DH po tiricah
8 zapis razlik vidin v DH datoteko

Izberi izhodno datoteko:
= | C:\USERSTIHOLEP\OMEDRIVE - CGS LABS D.O.O'\DESKTOPIZRAC ..

[ vnesi v vee vzdol#ne prereze s /

OK Cancel

LB

]

1
et e |
>

=>

PP B o o ) S

Visinske razlike (»delta H«) zapisane v vzdolZznem profilu:

14572 -4397 -4 368 -4 338 -4.309 -4 279 -13.116 -22800 -32085
13432 -3299 -3.889 -3.840 -3210 -3.781 -12.412 -21.897 231381
12244 -3400 =33 -3 -3312 -3.282 -11.709 -21.192 pelviarrg
Visinske razlike (»delta H«) zapisane v izhodni datoteki:

= O X
2 IZRACUMN VISINSKIH RAZLIK.DH * I
File  Edit  View €3
# 05 @1
*1 Profil StacionaZa
*1 Odmik DH Trak
P1  0.000

-717.56 94.875 TIR_L

8.08 93.361 0s_el

716.27 92.647 TIR_D

717.58 92.646 TIR_D
&
P2 20. 800

-717.50  67.129 TIR_L

B.06 66.418 0s_ e

717.58 65.787 TIR_D

Ln1, Col1 22,31 characters 100% Windows (CRLF) ANSI
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22H9 - Brisanje posamicnih precnih osi

Ukaz za brisanje precnih osi zdaj odpre novo pogovorno okno, ki uporabnikom omogoca izbiro
posameznih pre¢nih osi. Ceprav je $e vedno mogoce interaktivno brisanje pre¢nih osi direktno v risbi
(uporaba CAD ukaza "delete"), ta nova moznost v pogovornem oknu zagotavlja bolj intuitivho uporabo
za nove uporabnike. Poleg tega, bo brisanje preko tega pogovornega okna tudi samodejno prestevilcilo
vse precne osi.

Za brisanje vseh precnih osi naenkrat, kot ste bili vajeni v prejsnjih razliicah, preprosto zaZenite ukaz,
pocakate, da se odpre pogovorno okno in pritisnite Enter.

Predne osi:

P32 0.6+20.000
P33 | 0.6+40.000

Lznidi izhiro

Izberi v risbi

Brigi Prekdi

22G3 - Izklop opozorila tangentnosti

Pri pretvorbi polilinij z velikim stevilom vozlis¢, ki niso tangentno orientirana, z ukazom "Pretvori PLINE
v glavne elemente", prej ni bilo mogoce izklopiti obvestila. Zdaj pa je dodana mozZnost, da lahko ta
opozorila trajno onemogocdite (parameter v nastavitvah osi je definiran z ID "200113 (Prikaz opozorila
tangentnosti)").

(C Opozorilo tangentnosti

VzdolZna os se lomi med glavnima elementoma #1 (FREMA) in #2 (PREMA)
2a kot: 54.679552°! i

[JTega okna ne prikazi ve&

oK

P N P
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22P1 - 3D izris nivelete in robov

Pri ustvarjanju 3D polilinij za niveleto ter levo in desno tirnico je bila segmentacija polilinij prej
nastavljena na vnaprej doloc¢eno vrednost 1,0 m. Ker tangente ne zahtevajo toliko vozlis¢, medtem ko
v krivinah gostejSa segmentacija omogoca bolj natancen prikaz, smo dodali moznost prilagoditve te
nastavitve.

(C 3D izris nivelete in robox

Trenutna os: 0s_01
Datoteka vzdolinega profia

=  *Trenutnarisba * s

[ 1zri&i trakove za vse osi v rishi F.

Seznam trakov za izris:

TIR_L (C Nastavitev

a5

Lot Korak razdalje
Dolod interval (prema): 1.0
Dolod interval (ok): 1.0

OK Cancel

42M3 - IzboljSave pri planimetrirnih koli¢inah
Manjse izboljsave pri planimetrirnih koli¢inah vkljucujejo:

- predogled bary,
- razvrscanje stolpcey,
- moZnost veckratne izbire.

Funkcija razvric¢anja je zdaj na voljo tudi v drugih seznamih, na primer v seznamu planimetrirnih koli¢in
v pogovornem oknu "Dolocanje koli¢in" (42M1).

Cu ejanje planimetrimnih kalicin X
Ime | Tip | Srafura | Barva Sifra +
Bitudrobir Povriina (2) ANSI37 B color 42 b4
Bbeton Povriina (2) ANSI37 N color 62
Geotekstil DolZina (1) ANSI31 M color 132
Biotorkret DalZina (1) ANSI36 M color 202
Ustroi Povriina (2) ANSI37 M Bie
Obrabna Povriina (2) SOLID M color 252
Vezna Povriina (2) SOLID I colorg
Nosilna Povriina (2) ANSIZ7 [ Yellow
Posteliica Povriina (2) GRAVEL M color 25
Bankina Povriina (2) SOLID [ Color 31
Brezina Povriina (2) SOLID M Color 74
Drenaza Povriina (2) SOLID [ Cvan
Robnik Povriina (2) SOLID M Black
Asfalt1 Povriina (2) SOLID I™" Color 254

Gostota &rafure 0.10

oK Cancel
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42P1 - IzboljSave v upravljalcu NPP elementov

V upravljalcu NPP elementov je nekaj manjsih izboljsav, ki uporabniku olajsajo uporabo tega orodja:

- abecedno razvr$canje vseh entitet,
- dodajanje stacionaZze na seznam precnih prerezov,

- seznam zdaj vkljucuje tudi planimetrirne koli¢ine, dimenzije in presecne linije,
- onemogocena je moznost zapiranja pogovornega okna z gumbom Escape.

322,000
N 4

30000 329885
5979 329729
19517 329511
16,990 323414

3082 8682

151 | Rasa

4707 | 328,563

(C Upravijalec h

(i) 8 £

100% ~

NPP elemento

L]

8 zoom/omadi

-P1/0S_01-0+0.00
NPP elementi
(- Presedne Iinfje
-Kote
Planimetrirne kolitine

P2|05_01-
P3|05_01-
P4|05_01-
P5|0s_01-
P6I0S_01-
P7|05._01-
P8|0S_01-
P9|0S_01-
P10j05_01
P11j05_01
p12j0s_01

P13]05_01-
P14]05_01 -
P15|05_01 -
P16]0S_01-
P17|05_01-
?18]05_01 -
P19jOS_01 -
P20jOS_01-
P21j05_01 -
P22|05_01-
p23j05_01 -

0+20.00
0+40.00
0-+60.00
0+80.00
0+100.00
0+120.00
0+140.00
0+160.00
-0+180.00
-0+200.00
-0+220.00
0+240.00
04260.00
0+280.00
0+300.00
0+320.00
0+340.00
0+350.00
0+380.00
0+400.00
0+420.00
0+440.00

10,067 328,378

14763 328203
25.149 327400
27580 327.221
30000 327164

420F, 420C - Shranjevanje in izvajanje makrov za vse precne prereze

V CGS 2025.1 je zdaj moZnost shranjevanja makrov za vse precne prereze v eno CGS Lisp datoteko. Vsi
makri se izvajajo glede na to, ali ime makra ustreza imenu prec¢nega profila. To omogoca enostavno
ponovno ustvarjanje precnih profilov v drugi risbi.

i@
322,000
N4
H g H
2 2 5 5
LI H
]
PARALLEL
W' 0+3000
828
888
388
8 i g3
£ i B3

56 sm00

107 37

nm 800
1140 7505

wm s

n s

2w 0

w7070

290 w2

w1

0o 77460

{C Posnemi makro

H c\usersyHoLE

Seznam makro zapisov

F\ONEDRIVE - CG5 LABS D.O.O ~

Oznaka novega makro zapisi

OK

© Pre
Macdin obdelave
Med profii h
Zaetni profi: £10+000.00 v M
KenZi profil P2114+183.69 R

=7 || C:\USERSTIHOLEP\ONEDRIVE - CGS LABS D.0.0\DESKTOPPRO]
1 Predvajaj makro glede na imena preénih prerezov

Seznam makro zapisov

© Brigi vse NPP elemente

() Brifi NPP elemente z enakim imenom

oK Preklici Pomoi
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SD5 - Site Design — IzboljSave urejevalnika 3D polilinij
V urejevalnik 3D polilinij so bile dodane Stevilne uporabne izboljSave:

- moznost spreminjanja vrstnega reda 2D/3D polilinij,

- moznost brisanja 2D/3D polilinij,

- moznost brisanja vozlis¢ na 3D poliliniji,

- moznost izbire ve¢ 2D/3D polilinij hkrati,

- moznost izbire vec vozlis¢ 3D polilinij hkrati,

- moznost projiciranja vec 3D polilinij na izbran DTM (digitalni teren modela) naenkrat,
- moznost interpolacije visin med izbranimi vozlis¢i 3D polilinije.

Dodatne splosne izboljsave urejevalnika 3D polilinij:

- odstranitev predpone "AcDb..." iz imen entitet,
- odstranitev drugih entitet (kot so krogi, Srafure, ploskve...) s seznama entitet, e so izbrane,
- dodana mozZnost pretvorbe "Line" elementov,
- obstojedi stolpec "Stacionaza" je bil spremenjen tako, da predstavlja akumulirano 2D dolZino,
- dodan nov stolpec "Skupna dolZina", ki prikazuje akumulirano 3D dolZino izbrane 3D
polilinije.
* "Akumulirana dolZina" pomeni skupna dolZina, ki se postopoma sesteva od zacetka polilinije do dolocene tocke. V primeru

2D dolZine se meri dolZina na ravni povrsini (v dveh dimenzijah), medtem ko se pri 3D dolZini uposteva tudi visinska razlika
(torej dolZina v treh dimenzijah).

(" Urejevalnik 3D polilinij X
Ime entitete | Stevilka tocke  Skupna dolZina StacionaZa Visina DolZina odseka WVhodni gradi... Izhodni gradi...
3dPolyling B B 50,213 20,322 %
Odstrani vse razen izbrane
19.371 -20.322 % 60.274 %
PrikaZi le 3D poylilinije 49,272 -60.274 % 20.727 %
Obrni polilinijo -20.727 %
Izbrisi polilinijo
Projiciraj na povrdino (samo vozlis¢a)
Projiciraj na povriino (dodaj vozlis¢a na robovih povriine)
(" Urejevalnik 3D polilinij X
Ime entitete Stevilka tocke  Skupna dolZina StacionaZa Visina DolZina odseka Vhodni gradi... Izhodni gradi...
i . Dvigni/Spusti vidino vozlisca uee Lo
Tocka 2 . 19.371 -20.322 % 60.274 %
Totka 3 |zbrisi tocko 49.272 -60.274 % 20.727 %
Tocka 4 Interpoliraj vidine -20.727 %

Copyright ©2024 CGS Labs, Vse pravice pridrZane Stran 11/16



22N4 - Samodejno izpolnjevanje dodatnih atributov

V razlic¢ici CGS 2025.0 sta bila izpolnjena le atributa oznaka in viSina. Zdaj pa so dodani vsi drugi atributi,
opredeljeni v tocki CGS: oddaljenost (od osi), stacionaza, profil, ime osi in trak (v programu Ferrovia to
pomeni leva ali desna tirnica). Ti atributi se zdaj z ukazom "Zakolicba (22N4)" samodejno izpolnijo, ce

so prisotni v toc¢ki CGS ali izbranem bloku.

[o]

DWG, P 2k P

@ [ ~Trenuna reba =
Vagolziprofl

| N akolbene todke na:

) Ocik od vadotne os:

Obmoge arsa

2atetnas

ostao
(O Korak razdalie:

Porodio tozk
Osteaniv et datoteko

42091 - Sinhronizacija po stacionazah
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Poleg razlicnih popravkov v precnih prerezih, smo dodali mozZnost za sinhronizacijo med pre¢nimi osmi
in precnimi prerezi glede na vrednost stacionaze. To omogoca preimenovanje precnih osi v situaciji in
sinhronizacijo precnih prerezov, Ce se vrednosti stacionaZe ujemajo.
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3. SPREMEMBE

22H - Tip precnih osi

Na podlagi povratnih informacij uporabnikov in tezav smo privzeti tip pre¢nih osi vrnili na "navaden"
namesto "korespondencen". Privzeti tip je Se vedno mogoce spremeniti s parametrom "202028 (Tip
novih prec¢nih osi)" v nastavitvah osi ali z uporabo ukaza "Pretvorba precne osi v korespondencno"

(2212).

42M6 - Prilagodljivo okno

Okno za prikaz vidnosti materialov je zdaj prilagodljivo, kar pomeni, da ga lahko uporabnik razsiri, kar
je Se posebej koristno za prikaz daljsih imen.

(" Vidnost poligonov materalov *
Seznam materialov Q
IZk0P Q
NASIP Q
POSTELIICA Q

Woredu Preklici

22X — Osvezitev situacije zdaj posodobi vrednosti nadvisanja v tabeli v
vozliScu tangentnega poligona

V programski opremi Ferrovia imajo uporabniki moZnost dodajanja vrednosti nadvisanja v tabelo
vzdolZznega profila z ukazom "Vnos nadvisanj (32K4)". Po spremembah vrednosti je bilo potrebno
uporabiti ukaz "Osvezi osi (22X)" za njihovo posodobitev v situaciji. Za posodobitev v precnih prerezih
pa so morali uporabniki uporabiti ukaz "OsveZi precne prereze (42X)".

Vendar se je po zagonu ukaza "Osve?i osi (22X)" pojavila tezava. Ce je bila moinost za nadvi$anja
obkljukana, so bile posodobljene vrednosti sicer vidne v urejevalniku nadvi$anja, vendar se niso
prikazale tudi v tabeli v vozlis¢u tangentnega poligona v situaciji. Da bi posodobili te vrednosti v tabeli,
so morali uporabniki ro€no zagnati ukaz "OsveZitev oznak osi (22F9)", kar je predstavljalo dodaten korak

v delovnem procesu.

Zdaj se vrednosti nadvisanja samodejno posodobijo tako v urejevalniku nadvisanja kot tudi v tabeli v
vozlis¢u tangentnega poligona, ko se zaZene ukaz "OsveZi osi (22X)", kar odpravi potrebo po locenem
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22A31 - Nastavitve tabele v vozliscu tangentnega poligona v situaciji

V nastavitvah za osi (22A31) je bila v prejSnjih verzijah na voljo moZnost za nastavitev parametrov v
tabeli v vozlis¢u tangentnega poligona, katere ID-Stevilka je 221151. Ta moZnost je uporabniku
omogocala, da doloc¢i, ali bodo elementi, kot so ¢rta, okvir in podatki znotraj tabele izrisani ali ne. Ker
te moZnosti niso delovale, smo nastavitev spremenili tako, da lahko zdaj uporabnik doloci le, ali bo ¢rta
do tabele narisana ali ne. Ta ¢rta je na spodniji sliki ozna¢ena modro.
Poleg tega smo spremenili »insertion point« za bloke v vseh jezikih, vendar uporabniki tukaj ne bodo

opazili nobenih sprememb.
Za tiste, ki jih zanima, kako urejati vse podatke, ki so prikazani v tabeli v vozlis¢u tangentnega

poligona, smo pripravili posebna navodila.
€% DOWNLOAD TUTORIAL
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4. POPRAVKI

11N2 - Urejanje vkopov/nasipov je podvojilo narisane elemente

Pri urejanju vkopov/nasipov v situaciji so se ustvarile nove Srafure in polilinije namesto, da bi se
spremenile obstojece. Ta teZava je bila sedaj odpravljena, in elementi se vec¢ ne podvajajo.

22E2 - Sesutje pri pretvorbi polilinije v tangentni poligon

V nekaterih primerih je pretvorba polilinije v tangentni poligon povzrocila sesutje CAD programske
opreme. Tezavo smo odpravili z uvedbo "smart pointers" v novejse razlic¢ice CAD.

22G6 — Manjkajoce oznake stacionaz

Ukaz 22G6 za risanje oznak stacionaz v glavnih elementih z uporabnisko doloc¢enim odmikom ni deloval
zaradi manjkajoce nastavitve "221108." Ta nastavitev je bila zdaj ponovno dodana, da se v prihodnje
prepreci ta teZava. Za obstojece datoteke morate odpreti upravitelja osi (22C), potrditi nove nastavitve
(22A31) in nato zagnati ukaz 22G6.

22N5, 22N6 — Manjkajoce vrednosti atributov v tockah zakolicenja

S spremembami v funkcionalnosti zakolicenja (22N4) je prislo do nenamerne posledice, kjer atributi
niso bili izpolnjeni z uporabo obstojecih ukazov 22N5 in 22N6. TeZava je zdaj odpravljena.

32A31 - Parameter 300221 (oznacevanje stacionaz v km/hm) ni podpiral
dolocenih moznosti
Prej so lahko uporabniki izbirali le med dvema moznostma (0 in 1) za format stacionaZze v hektometrih

v vzdolZznem profilu, ¢eprav je bilo na voljo Sest moznosti. Ta omejitev je zdaj odpravljena, kar
uporabnikom omogoca izbiro vrednosti od 0 do 6.

32E1 - Nekatere precne osi niso bile vidne v vzdolznem profilu

V primeru, da je bila precna os locirana direktno med dvema glavnima elementoma (na koncu enega in
zacCetku drugega), funkcija za prepoznavanje profilov te precne osi ni zaznala, zato se ni narisala v

vzdolZznem profile. Ta tezava je sedaj odpravljena. Ce funkcija najde dve preseciiti z preéno osjo, bo
sedaj uporabila prvo.

32T1 - Napacna izbira pri razvrScanju

Ko je bila tabela presecnih linij razvrs¢ena po stolpcu "naziv ¢rte”, se stari nerazvrsceni ID-ji niso
posodobili, kar je povzrocilo napacno izbiro aktivne linije pri risanju presecnih linij v vzdolzZni profil. ID-
ji in ustrezna imena so zdaj pravilno razvrséeni in vstavljeni v vzdolzni profil.

3258 — Uvoz C3D cevi ni deloval v Civil 3D 2024/2025

Uvoz C3D cevi je deloval le v starejsih razlicicah Civil 3D, saj API ni bil pravilno posodobljen. Tezava je
odpravljena.

42D2 - Brisanje precnih prerezov je trajalo zelo dolgo

IzboljSali smo logiko za brisanje precnih prerezov, kar bistveno skrajsa ¢as, potreben za ta proces. Glede
na uporabnisko risbo se je ta ¢as skrajsal iz ve¢ minut na le nekaj sekund tudi za bolj zapletene risbe.
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42E1 - Dodatni teren ni bil pravilno dodan

V razlic¢ici CGS 2025.0 je bilo vec tezav z dodatnimi tereni. Ker se lahko precni prerezi, ki vkljucujejo tako
glavni kot dodatni teren razlikujejo, je sistem nepravilno obravnaval Stetje za dodatni teren. Poleg tega
so bili nekateri precni prerezi z glavnim terenom izbrisani, kar se ne bi smelo zgoditi.

Zdaj vstavljanje dodatnih terenov ne vpliva na obstojece precne prereze (nikoli niso izbrisani), dodatni
tereni pa so postavljeni v pravilne pre¢ne prereze.

42K5 - Urbano sistem ni prikazan v precnih profilih

V nekaterih primerih Urbano cevi niso bile vstavljene v precne prereze, ¢eprav so bili vhodni podatki
pravilni. TeZava se je pojavila, ker je funkcija iskala doloc¢en niz (*) v DWG bazi podatkov (CGSAPPS_FILES
slovarju), in je prislo do neskladja z vrednostjo niza (Trenutna risba). TeZava je zdaj odpravljena in ne bi
smela vec povzrocati tezav.

42X — NPP elementi se ne osveZujejo brez podatkov iz situacije

Ceprav je bila funkcionalnost Ze dodana v razli¢ico CGS 2025.0, ta ni delovala zaradi sprememb v drugih
funkcijah. Poleg tega podatkov iz vzdolZnega profila ni bilo mogoce osveziti brez podatkov iz situacije.
Tezava je zdaj odpravljena, kar omogoca osvezitev precnih prerezov tudi brez podatkov iz situacije.
Poleg tega je v pogovornem oknu (42X) moznost osvezitve vzdolznega profila onemogocena, ¢e podatki
vzdolZznega profila niso naloZeni.

42X - Brisanje precnih prerezov v funkciji osvezevanja

Precni prerezi so zdaj pravilno odstranjeni iz risbe ob osveZevanju, ¢e so bile prec¢ne osi predhodno
izbrisane. To se zgodi le pri osveZevanju, ne pa pri vnosu prerezov (42E1), ki zgolj posodobi obstojece
podatke in izriSe nove prereze.

3D model - Pri risanju 3D modela so se 3D polilinije osi in tirnic izbrisale iz risbe

Pri ustvarjanju 3D modela z moznostjo prileganja so bile 3D polilinije osi in tirnic, ustvarjene z ukazom
22P1, vedno izbrisane. TeZava je zdaj odpravljena, tako, da te polilinije ne bodo vec izbrisane iz risbe pri
ustvarjanju 3D modela.
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