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1. Podržane CAD platforme 

CGS Labs rešenja za infrastrukturu 2025.1 su kompatibilna sa BricsCAD V25, kao i sa poslednjom 
verzijom Autodesk AutoCAD i Civil 3D 2025. 

Sa CGSLABS 2025.1 rešenjima za infrastrukturu, podrška za CAD platforme sada uključuje sledeće CAD 
platforme: 

Autodesk 
AutoCAD/Civil 3D 

BricsCAD 

2025 
2024 
2023 
2022 
2021 
2020 
2019 
2018 

V25 
V24 
V23 
V22 
 

 

Verzija 2025.1 CGSLABS rešenja za infrastrukturu je manja nadogradnja softvera. Korisnici mogu da 
instaliraju najnovija CGSLABS 2025.1 rešenja za infrastrukturu na verziju CGSLABS 2025.0, i zajedno sa 
prethodnim CGSLABS verzijama (npr. 2024, 2023 ili starije).     

 

 

 

  



Copyright ©2024 CGS Labs, Sva prava zadržana Strana 4/16 

CGS instalacija – Verzija softvera 
Verzija softvera je sada uključena u instalacioni fajl. Ovo olakšava uvid u verziju koja se ažurira i verziju 
same instalacije. 

 

 

CGS instalacija – Ugovor o licenciranju softvera 
Ugovor o licenciranju softvera se sada prikazuje prilikom ažuriranja CGS softvera na manje nadogradnje, 
dok je ranije bio prikazan samo tokom novih instalacija. 

 

CGS instalacija - »Electra« je uklonjena 
Opis softvera Electra je uklonjen sa liste produkata. Electra je zamenjena softverom Power Path: 
Power Line Design Software | Power Path 

  

https://power-path.com/
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2. POBOLJŠANJA 

32E5 – Promena razmere uzdužnog profila 
Sa verzijom 2025.1 dolazi dugo očekivana funkcija za promenu veličine CGS uzdužnog profila, što 
olakšava upravljanje različitim podešavanjima za štampu. Korisnici više ne moraju da crtaju dodatne 
profile na drugom crtežu ili brišu postojeće profile samo da bi promenili razmeru. Ova funkcionalnost 
će sačuvati postojeće informacije unutar uzdužnog profila (grafičke i rubričke informacije), obrisati ih i 
ponovo iscrtati pomoću razmere koju definiše korisnik. Bilo koja X i Y razmera se može koristiti za 
ponovno skaliranje.  

Ova funkcionalnost se može primeniti na CGS elemente kao i na elemente koje definiše korisnik 
(polilinije, blokovi…) u okviru grafičkog dela prikaza profila. 

 

1000/100 

 

 

2000/100 
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32G5 – Automatske pomoćne vertikalne linije u prikazu profila za lakšu 
usklađenost sa standardima projektovanja železnica  
Verzija 2025.1 uvodi novu funkcionalnost koja korisnicima pruža vizuelnu pomoć pri projektovanju 
uzdužnog profila železnice. Softver će automatski iscrtati pomoćne vertikalne linije na udaljenosti koju 
definiše korisnik pre početka i posle kraja vertikalne krivine. 

 

 

 

Kako ova funkcionalnost pomaže projektantima? 

Propisi o železnici često zahtevaju da vertikalne krivine održavaju minimalnu udaljenost od određenih 
elemenata, kao što su skretnice, raskrsnice, uređaji za proširenja i druga kritična infrastruktura. Na 
primer, i slovenački i većina evropskih standarda nalažu da početak ili kraj vertikalne krivine mora biti 
udaljen najmanje 5 metara od gore navedenih elemenata. Ova funkcionalnost automatski postavlja 
pomoćne vertikalne linije u uzdužni profil, pojednostavljujući proces verifikacije za usaglašenost sa 
ovim zahtevima. 

 

Primer: Ako korisnik podesi rastojanje od 5 metara, softver će automatski prikazati dve pomoćne linije: 
jednu postavljenu 5 metara pre početka vertikalne krivine i drugu 5 metara nakon njenog kraja. Ove 
linije pružaju trenutnu vizuelnu proveru, pomažući projektantu da brzo potvrdi da je kritična 
infrastruktura slobodna od prelaznog područja. Pored toga, linije se automatski prilagođavaju kada se 
uzdužni profil promeni, a korisnici mogu da ih uklone tako što će poništiti opciju u okvirnom dijalogu 
"Parametri označavanja" ili sakriti layer prilikom štampanja.  
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32GA – Proračun debljine -> DH 
Komanda "Proračun debljine" je dizajnirana da izračuna visinske razlike između terena i središnje linije 
pruge, kao i između terena i leve i desne šine. Softver dobija podatke o terenu iz trenutne datoteke 
crteža (.dwg) ili iz CRO datoteke. Podaci koji se koriste za proračun debljine su izvučeni iz projekta 
uzdužnog profila koji uključuje parametre kao što su profil, nadvišenja i kolosek. 

 
 

 

Delta H:  
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22H9 – Brisanje poprečnih osa 
Komanda Briši poprečne ose sada otvara novi dijalog koji omogućava korisnicima da izaberu određene 
poprečne ose koje će da obrišu. Iako je i dalje moguće interaktivno brisati poprečne ose sa crteža, ovaj 
novi dijalog pruža intuitivniju opciju za nove korisnike. Brisanje kroz okvirni dijalog će takođe 
automatski prenumerisati sve preostale poprečne ose.  

Da biste izbrisali sve poprečne ose, kako je bilo moguće u prethodnim verzijama, pokrenite komandu i 
samo pritisnite Enter kada se pojavi okvirni dijalog. 

 

 

22G3 – Onemogući upozorenje o tangentama 
Prilikom pretvaranja polilinija sa većim brojem tačaka koje imaju netangentne orijentacije koristeći 
komandu "Pretvorite PLINE u elemente", ranije nije postojala opcija za onemogućavanje upozorenja. 
Sada možete trajno da onemogućite ova upozorenja (takođe definisana kao parametar „200113“ u 
podešavanjima osa). 
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22P1 – 3D osa i interval ivica 
Prilikom kreiranja 3D polilinija za ose pruge i leve i desne šine, segmentacija polilinije je prethodno 
postavljena na unapred definisanu 1.0 m. Pošto tangente ne zahtevaju toliko tačaka i, u nekim 
slučajevima, potrebna je gušća segmentacija u krivinama, dodali smo opciju za prilagođavanje ove 
postavke. 

 

42M3 – Poboljšanja kod uređivanja količina 
Urađena su manja poboljšanja u uređivanju količina radi lakšeg korišćenja, uključujući: 

- prikaz boja,  
- sortiranje kolona, 
- opcije višestrukog označavanja. 

Funkcionalnost sortiranja se takođe primenjuje na druge liste, kao što je Definisanje količina (42M1). 
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42P1 – Poboljšanja komande Upravljač NPP elementima 
Urađeno je nekoliko manjih poboljšanja u komandi Upravljač NPP elementima radi lakšeg korišćenja, 
uključujući: 
 

- azbučno sortiranje svih entiteta, 
- dodavanje liste stacionaža na poprečnim profilima, 
- dodavanje »Planimetrisane količine«, »Dimenzije« i »Presečne linije« na listu, 
- onemogućavanje opcije Izađi za zatvaranje okvirnog dijaloga. 

 

42OF, 42OC– Sačuvajte i pokrenite makro za sve poprečne profile 
U CGS 2025.1, sada postoji opcija da se makroi za sve poprečne profile sačuvaju u jednu CGS Lisp 
datoteku. Svi makroi se izvršavaju na osnovu toga da li se ime makroa poklapa sa imenom poprečnog 
profila. Ovo pruža jednostavan način da se ponovo kreiraju poprečni profili na drugom crtežu. 
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SD5 – Site Design – Poboljšanja editora polilinija 
Urađeno je nekoliko korisnih poboljšanja u Site Design editoru polilinija: 

- opcija za promenu 2D/3D polilinija, 
- opcija za brisanje 2D/3D polilinija, 
- opcija za brisanje tačaka na 3D poliliniji, 
- višestruka selekcija 2D/3D polilinija, 
- višestruka selekcija tačaka 3D polilinija, 
- mogućnost prenosa više 3D polilinija na selektovani DMT odjednom, 
- opcija za interpolaciju visina između izabranih tačaka 3D polilinije. 

Dodatna opšta poboljšanja uključuju: 

- uklanjanje prefiksa »AcDb…« iz imena entiteta, 
- uklanjanje drugih entiteta (kao što su krugovi, šrafure, površine,…) sa liste entiteta ako su 

izabrani, 
- dodata opcija za konverziju »Linija« elemenata, 
- postojeća kolona »Stacionaža« je promenjena tako da predstavlja akumuliranu 2D dužinu, 
- dodata je nova kolona »Ukupna dužina« koja prikazuje akumuliranu 3D dužinu označene 3D 

polilinije. 
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22N4 – Dodatni atributi su popunjeni 
U verziji CGS 2025.0 prethodno su popunjeni samo atributi oznake i visine. Sada smo dodali sve ostale 
atribute definisane u CGS tački: Udaljenost (od podužnih osa), Stacionažu, Profil, Osu i Traku. Ovi 
atributi se sada automatski popunjavaju komandom Tačke iskolčenja ako postoje u izabranom bloku ili 
CGS tački. 

 

 

 

42O91 – Sinhronizacija po stacionaži 
Pored raznih popravki poprečnih profila, dodali smo opciju za sinhronizaciju poprečnih osa i poprečnih 
profila po stacionaži. Ovo omogućava preimenovanje poprečnih osa u situaciji i sinhronizaciju 
poprečnih profila ako se vrednosti stacionaža podudaraju. 
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3. PROMENE 

22H – Tip poprečnih osa 
Na osnovu povratnih informacija i problema korisnika, vratili smo podrazumevani tip poprečnih osa na 
»normalna« umesto »korespondentna«. Podrazumevani tip se i dalje može promeniti parametrom 
»202028« (vrsta nove poprečne ose) u podešavanjima ose pomoću komande »Promeni tip poprečne 
ose« (22I2). 

 

42M6 – Okvirni dijalog Podesite vidljivost materijala je promenljive veličine 
Okvirni dijalog Podesite vidljivost materijala je sada promenljive veličine, što je korisno za duže nazive. 

 

 

22X – Osveži situaciju sada ažurira vrednosti nadvišenja u tabeli horizontalnih 
elemenata 
U softveru Ferrovia, korisnici imaju opciju da dodaju vrednosti nadvišenja u tabelu uzdužnog profila 
pomoću komande "Uvoz podataka nadvišenja iz datoteke (32K4)". Nakon što unesu promene vrednosti, 
potrebno je da pokrenu komandu "Osveži situaciju (22X)", da bi se osvežio projekat situacije. Za 
poprečne profile potrebno je korisiti komandu "Osveži profile (42X)". 

Međutim, došlo je do problema nakon pokretanja komande "Osveži situaciju (22X)", sa opcijom 
nadvišenja, gde su se ažurirane vrednosti nadvišenja pojavile u uređivaču nadvišenja, ali ne i u tabeli 
podataka horizontalnih elemenata u situaciji. Da bi ažurirali ove vrednosti u tabeli, korisnici su morali 
ručno da pokrenu komandu "Način osvežavanja (22F9)", dodajući dodatni korak u toku rada. 

Sada se vrednosti nadvišenja automatski ažuriraju i u uređivaču nadvišenja i u tabeli podataka 
horizontalnih elemenata kada se pokrene komanda "Osveži situaciju (22X)", eleminišući potrebu da se 
komanda "Način osvežavanja (22F9)" pokreće posebno.  
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22A31 – Podašavanja tabele tačaka tangentnog poligona 
U podešavanjima ose za situaciju (22A31) postojala je opcija podešavanja parametara u tabeli poligona, 
koja ima ID broj 221151. Ova opcija omogućava korisniku da definiše da li će se iscrtavati linija, okvir ili 
drugi podaci. Međutim, problem je bio u tome što ove opcije nisu funkcionisale, pa smo to promenili 
tako da sada možete samo da odredite da li će linija biti povučena ili ne. Pored toga, izmenili smo tačku 
umetanja za blokove na svim jezicima, iako korisnici ovde neće primetiti nikakve promene. 

Za one koji žele da nauče kako da uređuju sve podatke u tabeli tangentnih poligona, pripremili smo 
video tutorijal.  

 

 

  

https://cgs-labs.zendesk.com/hc/en-us/articles/27075245693079-Customizing-Data-in-the-Polygon-Table-in-Layout


Copyright ©2024 CGS Labs, Sva prava zadržana Strana 15/16 

4. POPRAVKE 

11N2 – Usek/Nasip duplira nacrtane elemente 
Prilikom editovanja elemenata komandom Usek/Nasip u situaciji, nova šrafura i polilinije su napravljene 
umesto modifikovanja postojećih. Ovaj problem je sada rešen, osiguravajući da se elementi više ne 
dupliraju. 

22E2 – Softver se ugasi prilikom pretvaranja polilinije u tangentni poligon 
U nekim slučajevima, pretvaranje polilinije u tangentni poligon izazvalo je da se CAD aplikacija ugasi. 
Implementirali smo pametne pokazivače da bismo rešili ovaj problem u novijim CAD verzijama. 

22G6 – Nema nacrtanih oznaka stacionaže 
22G6 komanda za crtanje oznaka stacionaže glavnih elemenata sa korisnički definisanim odmakom nije 
radila zbog nedostajuće postavke '211108.' Ovo podešavanje je sada dodato da bi se sprečio problem 
u budućnosti. Za postojeće datoteke potrebno je da otvorite okvirni dijalog Upravljanje osama (22C), 
potvrdite nova podešavanja (22A31), a zatim pokrenete komandu 22G6. 

22N5, 22N6 – Nedostaju vrednosti atributa u tačkama iskolčenja 
Sa promenama u funkcionalnosti Tačke iskolčenja (22N4), došlo je do neželjene posledice gde atributi 
nisu bili popunjeni korišćenjem postojećih komandi 22N5 i 22N6. Ovaj problem je sada rešen. 

32A31 – Parametar 300221 (oznake stacionaža km/hm) ne podržava definisane 
opcije 
Ranije su korisnici mogli da biraju samo između dve opcije (0 i 1) za format hektometrijske stacionaže 
u prikazu profila, uprkos tome što je dostupno šest opcija. Ovo ograničenje je sada uklonjeno, 
omogućavajući korisnicima da izaberu vrednost od 0 do 6. 

32E1 – Neke poprečne ose nisu vidljive u uzdužnom profilu 
Kada je poprečna osa postavljena direktno između dva glavna elementa (na kraju jednog i početku 
sledećeg), funkcija za prepoznavanje profila nije otkrila ovu poprečnu osu, sprečavajući je da bude 
nacrtana u prikazu profila. Ovaj problem je sada rešen. Ako funkcija pronađe dva preseka sa poprečnom 
osom, sada će koristiti prvu. 

32T1 – Netačna selekcija sa soritranim kolonama 
Kada je tabela projekcijskih linija sortirana po koloni »Naziv linije«, nisu ažurirani »stari« nesortirani ID-
ovi, što je dovelo do aktiviranja pogrešne selekcije prilikom crtanja ukrštanja linija u prikazu profila. ID-
ovi i odgovarajuća imena su sada ispravno sortirani i nacrtani. 

32S8 – Uvoz C3D cevi ne radi na Civil3D 2024/25 
Uvoz C3D cevi funkcionisao je samo na starijim Civil3D verzijama jer API verzija nije bila ispravno 
ažurirana. Ovo je popravljeno. 
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42D2 – Brisanje poprečnih profila traje dugo 
Poboljšali smo logiku brisanja poprečnih profila, značajno smanjivši vreme potrebno za ovaj proces. Na 
osnovu korisničkog crteža, ovo vreme je smanjeno sa nekoliko minuta na samo nekoliko sekundi za 
složenije crteže. 

42E1 – Dodatni teren nije ispravno dodat 
Bilo je nekoliko problema sa dodatnim terenima u verziji CGS 2025.0. Pošto profili koji obuhvataju i 
glavni i dodatni teren mogu da variraju, sistem je pogrešno upravljao računanjem dodatnog terena. 
Pored toga, neki poprečni profili koji su korišćeni za glavni teren su izbrisani kada nije trebalo da se 
brišu. 

Sada umetanje dodatnih terena ne utiče na postojeće poprečne profile (oni se nikada ne brišu), a 
dodatni tereni se postavljaju na ispravne poprečne profile. 

42K5 – Urbano sistem nije prikazan u poprečnim profilima 
U nekim slučajevima, Urbano cevi nisu ucrtane u poprečnim profilima iako su ulazni podaci bili tačni. 
Problem se desio jer je funkcija tražila određeni string (*) u DVG bazi podataka (dictionary 
CGSAPPS_FILES) i došlo je do neslaganja sa vrednošću stringa (*Trenutni crtež*). Ovaj problem je sada 
rešen i više ne bi trebalo da predstavlja probleme u budućnosti. 

42X – NPP elementi nisu osveženi bez podataka o situaciji 
Iako je ova funkcionalnost implementirana u verziji CGS 2025.0, nije funkcionisala zbog promena u 
drugim funkcijama. Pored toga, podaci iz prikaza profila nisu mogli da se osveže bez učitavanja podataka 
iz situacije. Ovo je sada rešeno, omogućavajući osvežavanje preseka bez podataka o situaciji. Štaviše, 
kada podaci prikaza profila ne mogu da se učitaju, opcija osvežavanja u (42X) okvirnom dijalogu je sada 
neaktivna. 

42X – Uklonite poprečne profile sa funkcijom osvežavanja 
Poprečni profili su ispravno uklonjeni sa crteža ako su poprečne ose koje se koriste za osvežavanje 
izbrisane. Međutim, ovo se ne dešava kada se koristi funkcija Unos terena (42E1), koja samo ažurira 
postojeće poprečne profile. 

3D model – 3D osa i šine nestaju 
Prilikom kreiranja 3D modela pomoću opcije poravnanja, 3D polilinije ose i šina kreirane komandom 
22P1 su uvek bile obrisane. Ovaj problem je sada rešen i ove polilinije se više neće brisati prilikom 
kreiranja 3D modela. 
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