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1. Podprte CAD platforme

CGS Labs Civil Solutions 2025.1 je zdaj zdruZljiv z novo razli¢ico BricsCAD V25 in najnovejsimi razli¢Gicami
Autodesk AutoCAD & Civil 3D 2025.

CGS Labs Civil Solutions 2025.1 vklju€uje podporo za naslednje CAD platforme:

Autodesk | BricsCAD

AutoCAD/Civil 3D
2025 | V25
2024 | V24
2023 | V23
2022 | V22
2021
2020
2019
2018

CGS Labs Civil Solutions 2025.1 je manjsa posodobitev razli¢ice. Uporabniki lahko namestijo najnovejso
razlicico CGS Labs 2025.1 na obstojeco razlic¢ico 2025.0 ali zraven starejsih CGS Labs razlicic (npr. 2024,
2023 ali starejso).

Cl\nl Solutlons 2025

onfidence Build with Precision
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CGS instalacija — Razlicica produkta

Razli¢ica produkta je zdaj vklju¢ena v namestitveno datoteko. To omogoca lazji vpogled, katera
razli¢ica se posodablja, ter razli¢ico same namestitve.

CGS Labs Civil Solutions 2025 - InstallShield Wizard X | (T setup.exe - lastnosti X
ey et Splodno Zdrugljivost Digitalni podpisi
Vamost Podrobnosti PrejEnje razlitice
Lastrost Vrednost
The InstalShield Wizard is updating (25.01.825) of CGS Labs Civil Solutions 2025 to version Opis
25.1.8 Opis datoteke Setup Launcher Unicode
Vrsta Program
Razlitica datoteke  25.1.831.0

Ime izdeka CGS Labs Civil Solutions 2025

Copying new files
Avtorske pravice  Copyright (c) 2015 Flexera Softwar

Veliost 1.50GB
Datum spremembe 25, 10. 2024 10:35
Jezik angle$&ina (ZDA)

Prvotno ime datoteke  InstallShield Setup exe

Odstrani lastnosti in osebne podatke

InstallShield { Cancel; | Vredu Prekidi Uporabi

CGS instalacija — Licen¢na pogodba za programsko opremo

Licen¢na pogodba za programsko opremo se zdaj prikaze tudi pri posodobitvah CGS programske
opreme na manjse razli¢ice, medtem ko je bila prej prikazana le pri novih namestitvah.

CGS instalacija — »Electra« odstranjen

Ime »Electra« je bil odstranjen iz seznama izdelkov za namestitev. Produkt je zamenjan z novim
zunanjim produktom »Power Path« za nacrtovanje elektri¢nih daljnovodov: Power Line Design
Software | Power Path

Copyright ©2024 CGS Labs, All rights reserved Page 3/12


https://power-path.com/
https://power-path.com/

2. 1ZBOLJSAVE

33E5 - Sprememba merila vzdolZnega profila

Razlic¢ica 2025.1 prinasa dolgo pricakovano funkcijo za spreminjanje merila vzdolznih profilov CGS.
Uporabnikom ne bo vec treba izvajati dodatnih korakov, kot sta risanje novih profilov v locenih
datotekah ali brisanje obstojecih profilov samo za spremembo merila. Ta nova funkcionalnost ohrani
vse informacije znotraj vzdolZznega profila (graficne in podatke rubrik), odstrani trenutni profil in ga
ponovno nariSe glede na uporabnisko dolo¢eno merilo. Za spremembo merila lahko uporabnik izbere
katerokoli X in Y merilo.

To funkcijo je mogoce uporabiti na elementih CGS in tudi na vseh elementih, ki jih uporabnik doloci
(polilinije, bloki ...) znotraj graficnega dela pogleda profila.
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23G5 - Brisanje posameznih precnih osi

Ukaz za brisanje precnih osi zdaj odpre novo pogovorno okno, ki uporabnikom omogoca izbiro
posameznih preénih osi. Ceprav je e vedno mogoce interaktivno brisanje pre¢nih osi direktno v risbi
(uporaba CAD ukaza "delete"), ta nova moznost v pogovornem oknu zagotavlja bolj intuitivno
uporabo za nove uporabnike. Poleg tega, bo brisanje preko pogovornega okna tudi samodejno
prestevilcilo vse precne osi.

Za brisanje vseh precnih osi naenkrat, kot ste bili vajeni v prejsnjih razliCicah, preprosto zazenite ukaz,
pocakate, da se odpre pogovorno okno in pritisnite Enter.

(" Erase Sample Lines *

Select Axes
Cross-axes:

P1|0.0+5.000

P2 | 0.0+15.000

P3| 0.0+25.000 |
P4 | 0.0+35.000

P35 | 0.0+45.000

P& | 0.0+55.000

P7 | 0.0+65.000

P3| 0.0+75.000

P9 | 0.0+85.000

P10 | 0.0+35.000

F11|0,145.000
£17 10 1415 nnn

Deselect

[ Pick

Delete Cancel

43N4 - Izboljsave urejanja planimetrirnih kolicin

V planimetrirnih kolicinah so dodane manjse izboljSave za laZjo uporabo, kot so:
- predogled bary,
- razvrScanje stolpcey,

- moznost izbire vet vrstic/stolpcev.
Funkcija razvrscanja vpliva tudi na druge sezname, kot je Planimetriranje (43N1).

{0 Urejanje planimetrimih kolicin >
Ime Tip Srafura Barva Sifra | %
Armiran_beton Povrina (2) T ANSIZT hd . Color 251 152 x
Asfalt Povrgina (2) T | ANSIZT ﬂ,_ Color 254 I
Asfalt1 Povrina (2) 1 SOLID ﬂ,_ Color 254 hd
Bankina Povriina (2) T SOLID j’_ Color 31 1~
Bbeton Povrina (2) T ANSIZT j. Color 62 152
Beton Povréina (2) | ANSI35 j. Color 251 il
Biotorkret Dolzina (1) T | ANSI3E j. Color 202 152
Bitudrobir Povriina (2) T ANSIZT j. Color 42 1~
Bitumenski_beton Povrgina (2) ™| SOLID j. Color 252 il
Bitumiziran_drobljenec Povrina (2) 1 SOLID ﬂ. Color 253 i
Bitumiziran_prodec Povrina (2) T SOLID j. Color 253 152
Brezina Povriina (2) T SOLID j. Color 74 1~
Drenaza Povréina (2) _¥ | SOLID j,_ Cyan il
Drenazni_asfalt Povrina (2) 1 SOLID j.! Color 252 i~

Gostota rafure 0.10
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43R1 - IzboljSave upravljalca NPP elementov

V upravljalcu NPP elementov je nekaj manjsih izboljsav, ki uporabniku olajsajo uporabo tega orodja:

- abecedno razvr$canje vseh entitet,
- dodane stacionaZe na seznam precnih prerezov,

- seznam zdaj vkljucuje tudi planimetrirne koli¢ine, dimenzije in presecne linije,
- onemogocena je moznost zapiranja pogovornega okna z gumbom Escape.

-0
=+ = ==t

92,024
i91 426
190,097
189214
187,228
186,665
180,409
182,832

(i) 8

B zoom/select

100% w

[=-P1JRIVER - 045.00

- TCS elements
Intersection lines
Dimensions
Planimetry quantities

- P2|RIVER
H-P3|RIVER
- P4|RIVER
- PS|RIVER
H- PG |RIVER
- P7IRIVER
- PB|RIVER
- PS|RIVER
- P10|RIVER -
H-P11|RIVER -
H-P12|RIVER -
- P13|RIVER -
H-P14|RIVER -
H-P15|RIVER -
- P16|RIVER -
- P17|RIVER -
- P18|RIVER -
H-P13|RIVER -
H-P20JRIVER -
- P21|RIVER -
H-P22|RIVER -
3

-0+15.00
-0+25.00
-0+35.00
-0+45.00
-0+55.00
-0+65.00
-0+75.00
-0+85.00

0+95.00

0+105.00
0+115.00
0+125.00
0+135.00
0+145.00
0+155.00
0+165.00
0+175.00
0+185.00
0+195.00
0+205.00
0+215.00
N+225.00

-P23IRTVFR -
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43H - Shranjevanje in predvajanje makrov za vse precne prereze

V CGS 2025.1 je zdaj na voljo mozZnost shranjevanja makrov vseh precnih prerezov v eno CGS Lisp
datoteko. Vsi makri se izvedejo, ¢e ime makra ustreza imenu precnega prereza. To omogoca enostaven
nacin poustvarjanje pre¢nih prerezov v drugi dwg risbi.

(" Record macro ? X

o
Lo o
List of macro-definitions / ~ i \A<
i
#
380,000 P
4 (+65.00
B & EZ £ BESE B BB g z:
o fted = = @ r =
| = = EE B REE EE HER z ER
| & (T Run Macro 8 BEEE EB BEE Z £ g
Ll - e =] = o bkl - =t
| New cross-section macro-definition name 7l
Select method
Between C5 e
oK Cancel Help First cross-section: "t |—.|>I
Last cross-section: " I—T>|
\ (= C:WSERS\CUNIAI\DESKTOP\SAVEMACRO.LSP ~
.Play macre according to cross section name \\
List of macro-definitions {aw’\':"/
<
e ~
P16 PR
379.000 F2 ;
.4 015,00 gi, 0+75.00
R s = a = =
%% = F BB £3 EENE ew é%% g%%%% E
25 & B = B2 ZamEp E O3 oEE # SE R E B
= = — = — - o =
= R EEEE 23 EEEE O Eraseal TCS cements E B ER = 8 ¥ B =
EEE ferer 0 =y @ % eel 2o cmm 48 =

| (") Erase TCS elements with the same name

oK Cancel Help
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SD5 - Site Design — IzboljSave urejevalnika 3D polilinij
V Urejevalniku polilinij v modulu Site Design so bile dodane Stevilne uporabne izboljsave:

- moznost obracanje 2D/3D polilinij,

- moznost brisanja 2D/3D polilinij,

- moznost brisanja vozlis¢ na 3D poliliniji,

- moznost izbire ve¢ 2D/3D polilinij hkrati,

- moznost izbire vec vozlis¢ na 3D poliliniji hkrati,

- moznost hkratnega projiciranja vec¢ 3D polilinij na izbrani DMR,

- moznost interpoliranja visin med izbranimi vozlis¢i na 3D poliliniji.

Druge splosne izboljsave vkljucujejo:

- odstranitev predpone »AcDb...« iz imen entitet,

- odstranitev drugih entitet (kot so circle, hatch, face,...) iz seznama entitet, ¢e so te izbrane,
- dodana moznost za pretvorbo »Line« elementoy,

- obstojeci stolpev »StacionaZa« je bil spremenjen tako, da predstavlja skupno 2D dolzino,

- dodan nov stolpec »Skupna dolZina«, ki prikazuje skupno 3D dolZino izbrane 3D polilinije.

(" Urejevalnik 3D polilinij X
Ime entitete Stevilka tocke  Skupna dolZina StacionaZa Visina DolZina odseka Vhodni gradi... Izhodni gradi...
3dFolyling ) ) 50.213 20.322 %
Odstrani vse razen izbrane
19.371 -20.322 % 60.274 %
PrikaZi le 3D poylilinije 49.272 -60.274 % 20.727 %
Obrni polilinijo -20.727 %
I1zbrisi polilinijo
Projiciraj na povriino (samo vozliséa)
Projiciraj na povriino (dodaj vozlis¢a na robovih povriine)
(7 Urejevalnik 3D pelilinij X
Ime entitete Stevilka tocke  Skupna dolZina StacionaZa Visina DolZina odseka WVhodni gradi... Izhodni gradi...
i e . Dvigni/Spusti vidino vozlisca 0o Ul
Tocka 2 L 19.371 -20.322 % 60.274 %
Totka 3 Izbrisi tocko 49.272 -60.274 % 20.727 %
Tocka 4 Interpoliraj vidine -20.727 %
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23L8 — Samodejno izpolnjevanje dodatnih atributov

V razlic¢ici CGS 2025.0 sta bila izpolnjena le atributa oznaka in viSina. Zdaj pa so dodani vsi drugi atributi,
opredeljeni v tocki CGS: oddaljenost (od osi), stacionaza, profil, ime osi in trak. Ti atributi se zdaj z
ukazom "Zakoli¢ba (23L8)" samodejno izpolnijo, ¢e so prisotni v tocki CGS ali izbranem bloku.

Annotative
Block Unit
Unit factor
Attributes -
LABEL 5
ELEV 1.47
DISTANCE 0.00
STATION 100.00
L1
= PROFILE P&
= AXIS AXIS 0
w AX |
= LAME
(=9

fiL]

43P93 - Sinhronizacija po stacionazah

Poleg razlicnih popravkov v precnih prerezih, smo dodali mozZnost za sinhronizacijo med pre¢nimi osmi
in precnimi prerezi glede na vrednost stacionaZe. To omogoca preimenovanje precnih osi v situaciji in
sinhronizacijo precnih prerezov, Ce se vrednosti stacionaze ujemajo.

Select situation drawing[l-Current drawing, 2-0Outside drawing]:1
f=1vsSynchronize profiles[1-By profile name, 2-By profile station]:
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3. SPREMEMBE

23H —Tip precnih osi

Na podlagi povratnih informacij uporabnikov in tezav smo privzeti tip prec¢nih osi vrnili na "navaden"
namesto "korespondencen”. Privzeti tip je Se vedno mogoce spremeniti s parametrom "202028 (Tip
novih prec¢nih osi)" v nastavitvah osi ali z uporabo ukaza "Pretvorba precne osi v korespondencno"
(23H2).

43N3 — Okno vidnosti materialov

Okno za prikaz vidnosti materialov je zdaj prilagodljivo, kar pomeni, da ga lahko uporabnik razsiri, kar
je Se posebej koristno za prikaz daljsih imen.

(7 Vidnost paligonoy materialov x

Seznam materialoy

[ZE0F
NASIP

©Q

Woredu Prekhici
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4. POPRAVKI

11K3 — ASC/XYZ datoteke ni mogoce uporabiti za projekcijo

V razli¢ici CGS 2025.0 je bila projekcija mogoca samo z izbiro CGS tock neposredno v risbi, ne pa pri
uporabi CGS tock iz zunanje datoteke. To je sedaj spremenjeno, tako da je gumb za potrditev, v drugem
zavihku “Tocke v datoteki”, vedno aktiven.

11N2 - Urejanje vkopov/nasipov je podvojilo narisane elemente

Pri urejanju vkopov/nasipov v situaciji so se ustvarile nove Srafure in polilinije namesto, da bi se
spremenile obstojece. Ta teZava je bila sedaj odpravljena, in elementi se vec¢ ne podvajajo.

23D4 - Sesutje pri pretvorbi polilinije v tangentni poligon

V nekaterih primerih je pretvorba polilinije v tangentni poligon povzrocila sesutje CAD programa.
Tezavo smo odpravili z uporabo "smart pointers" v novejsih CAD razliCicah.

23E9 — Manjkajoce oznake stacionaz

Ukaz 23E9 za risanje oznak stacionaz v glavnih elementih z uporabnisko dolo¢enim odmikom ni deloval
zaradi manjkajoce nastavitve "231108." Ta nastavitev je bila zdaj ponovno dodana, da se v prihodnje
prepreci ta teZava. Za obstojece datoteke morate odpreti upravitelja osi (23C), potrditi nove nastavitve
(23A31) in nato zagnati ukaz 23E9.

23L4,5 — Manjkajoce vrednosti v atributih zakolicbenih tock

S spremembami v funkcijah zakolicb (23L8) je priSlo do napake, kjer atributi niso bili izpolnjeni z
uporabo obstojecih ukazov 23L4 in 23L5. TeZava je zdaj odpravljena.

33A31 - Parameter 300221 ni podpiral vseh moznosti

Uporabniki so lahko izbirali le med dvema moZznostma (0 in 1) za format stacionaze v hektometrih v
vzdolznem profilu, ¢eprav je bilo na voljo Sest moZnosti. Ta omejitev je zdaj odpravljena, kar
uporabnikom omogoca izbiro vrednosti od 0 do 6.

33E1 - Dolocene precne osi niso bile vidne v vzdolznem profilu

V primeru, da je bila precna os locirana direktno med dvema glavnima elementoma (na koncu enega in
zacCetku drugega), funkcija za prepoznavanje profilov te precne osi ni zaznala, zato se ni narisala v

vzdolZznem profilu. Ta teZava je sedaj odpravljena. Ce funkcija najde dve presecis¢i z pre¢no osjo, bo
sedaj uporabila prvo.

33F2 - Napacna izbira pri razvrs¢anju

Ko je bila tabela presecnih linij razvrs¢ena po stolpcu "naziv ¢rte”, se stari nerazvrsc¢eni ID-ji niso
posodobili, kar je povzrocilo napacno izbiro aktivne linije pri risanju presecnih linij v vzdolZni profil. ID-
ji in ustrezna imena so zdaj pravilno razvrséeni in vstavljeni v vzdolzni profil.
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43D6 — Pocasno brisanje precnih prerezov

IzboljSali smo logiko za brisanje precnih prerezov, kar bistveno skrajsa ¢as, potreben za ta proces. Glede
na uporabnisko risbo se je ta ¢as skrajsal iz ve¢ minut na le nekaj sekund tudi za bolj zapletene risbe.

43E1 - Dodatni teren ni bil pravilno dodan

V razlic¢ici CGS 2025.0 je bilo vec tezav z dodatnimi tereni. Ker se lahko precni prerezi, ki vkljucujejo tako
glavni kot dodatni teren razlikujejo, je sistem nepravilno stevilCil dodatni teren. Poleg tega so bili
nekateri prec¢ni prerezi z glavnim terenom izbrisani, kar se ne bi smelo zgoditi.

Zdaj vstavljanje dodatnih terenov ne vpliva na obstojece prec¢ne prereze (nikoli niso izbrisani), dodatni
tereni pa so postavljeni v pravilne precne prereze

43X — NPP elementi se ne osveZujejo brez podatkov iz situacije

Ceprav je bila funkcionalnost Ze dodana v razli¢ico CGS 2025.0, ta ni delovala zaradi sprememb v drugih
funkcijah. Poleg tega podatkov iz vzdolZznega profila ni bilo mogoce osveziti brez podatkov iz situacije.
Tezava je zdaj odpravljena, kar omogoca osvezitev precnih prerezov tudi brez podatkov iz situacije.
Poleg tega je v pogovornem oknu (43X) moznost osvezitve vzdolznega profila onemogocena, ¢e podatki
vzdolZznega profila niso naloZeni.

43X — Izbris precnih prerezov v funkciji osvezevanja

Precni prerezi so zdaj pravilno odstranjeni iz risbe ob osveZevanju, ¢e so bile precne osi predhodno
izbrisane. To se zgodi le pri osveZevanju, ne pa pri vnosu prerezov (43E1), ki zgolj posodobi obstojece
podatke in izriSe nove prereze.

43X — Sesuvanje risb z ve€ osmi pri osveZevanju precnih prerezov
Tezava s sesuvanjem risb z ve¢ osmi pri osveZevanju precnih prerezov.

Dodana je tudi moZnost vnasanja podatkov vzdolZznega profila iz zunanije risbe.
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