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1. Podprte CAD platforme

CGS Labs Civil Solutions 2025.1 je zdaj zdruZljiv z novo razli¢ico BricsCAD V25 in najnovejsimi razli¢Gicami
Autodesk AutoCAD & Civil 3D 2025.

CGS Labs Civil Solutions 2025.1 vklju€uje podporo za naslednje CAD platforme:

Autodesk | BricsCAD

AutoCAD/Civil 3D
2025 | V25
2024 | V24
2023 | V23
2022 | V22
2021
2020
2019
2018

CGS Labs Civil Solutions 2025.1 je manjsa posodobitev razli¢ice. Uporabniki lahko namestijo najnovejso
razlicico CGS Labs 2025.1 na obstojeco razlic¢ico 2025.0 ali zraven starejsih CGS Labs razlicic (npr. 2024,
2023 ali starejso).

Cl\nl Solutlons 2025

onfidence Build with Precision

(, ccsLABs

Q Plateia .@ Ferrovia Aquaterra .@ Autopath Autosign

CGE Lsbs LGS Laby S Labs CGE Ly S Labs
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CGS instalacija — Razlicica produkta

Razli¢ica produkta je zdaj vklju¢ena v namestitveno datoteko. To omogoca lazji vpogled, katera
razli¢ica se posodablja, ter razli¢ico same namestitve.

CGS Labs Civil Solutions 2025 - InstallShield Wizard X | (T setup.exe - lastnosti X
ey et Splodno Zdrugljivost Digitalni podpisi
Vamost Podrobnosti PrejEnje razlitice
Lastrost Vrednost
The InstalShield Wizard is updating (25.01.825) of CGS Labs Civil Solutions 2025 to version Opis
25.1.8 Opis datoteke Setup Launcher Unicode
Vrsta Program
Razlitica datoteke  25.1.831.0

Ime izdeka CGS Labs Civil Solutions 2025

Copying new files
Avtorske pravice  Copyright (c) 2015 Flexera Softwar

Veliost 1.50GB
Datum spremembe 25, 10. 2024 10:35
Jezik angle$&ina (ZDA)

Prvotno ime datoteke  InstallShield Setup exe

Odstrani lastnosti in osebne podatke

InstallShield { Cancel; | Vredu Prekidi Uporabi

CGS instalacija — Licen¢na pogodba za programsko opremo

Licen¢na pogodba za programsko opremo se zdaj prikaze tudi pri posodobitvah CGS programske
opreme na manjse razli¢ice, medtem ko je bila prej prikazana le pri novih namestitvah.

CGS instalacija — »Electra« odstranjen

Ime »Electra« je bil odstranjen iz seznama izdelkov za namestitev. Produkt je zamenjan z novim
zunanjim produktom »Power Path« za nacrtovanje elektri¢nih daljnovodov: Power Line Design
Software | Power Path
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https://power-path.com/
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2.PLATEIA
2.1.1ZBOLIJSAVE

31D5 - Sprememba merila vzdolznega profila

Razlic¢ica 2025.1 prinasa dolgo pricakovano funkcijo za spreminjanje merila vzdolZznih profilov CGS.
Uporabnikom ne bo ve€ treba izvajati dodatnih korakov, kot sta risanje novih profilov v locenih
datotekah ali brisanje obstojecih profilov samo za spremembo merila. Ta nova funkcionalnost ohrani
vse informacije znotraj vzdolZnega profila (graficne in podatke rubrik), odstrani trenutni profil in ga
ponovno nariSe glede na uporabnisko dolo¢eno merilo. Za spremembo merila lahko uporabnik izbere
katerokoli X in Y merilo.

To funkcijo je mogoce uporabiti na elementih CGS in tudi na vseh elementih, ki jih uporabnik doloci
(polilinije, bloki ...) znotraj graficnega dela pogleda profila.

1:1000 1:2000

1:500
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21L1 - Izbira strani razsSiritev
(samo za jezikovne verzije: BiH, CZ, ENG, SLO)

Zdaj lahko izberete, na katero stran se bo izrisala izraCunana razsiritev, z moznostmi za notranjo,
zunanjo ali obe strani. Privzeto je nastavljena notranja stran, pri izbiri obeh strani pa se vecji del
razsiritve uporabi na njej.

(T lzris trakov z razfiritvami X
Parametri
Vozni trakovi g Upostevaj razsiritve Pregled standarda izrafna
Levo: Desno: |_| Tzrigi sredinsko &rto
TRAK_L1 (3.5m) TRAK_D1(3.5m) Polovica dolZine prehoda (prema-ok, lok-lok)

B Izradunaj (0. 1%hitrost_ceste*8irina_ceste)

910

Umestitev raziritve

() Notranja () Zunanja

Kombinadja vozil
B viadilec (10.0m) B podaligan avtobus (3.0m) [linijski avtobus (8. 5m) Izhira samo enega tipa pomeni
kombinadje dveh enakih vozil.

[ tovornjak (8.0m) [ osebni avto {4.0m)
Urejevalnik
Stac Palmer TRAK_L1 Os TRAE_D1
0.000000 0.000 0.000
109.092308 0,000 0,000
151.344550 3 (169.008) 0.240 0,296
217.188605 3{165.009) 0.240 0,296
259.440847 0.000 0.000
275.453454 6(68.051) 0.735 0,595
366.831752 6 (68.051) 0.735 0.595
383.844399 0.000 0.000
406.429771 9(90.341) 0.448 0.553
SNR.075345 9 {9n.341% 0. 448 N.553
= Vstavi Brigi (=]

Cancel [CIMe prikazi vet tega dialoga

21L1 - lzris sredinske crte

Na voljo je dodatna moznost za risanje sredinske ¢rte med prvim levim in desnim trakom, ki se lahko
uporablja za izris horizontalnih talnih oznacb ali podobne namene.
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21H7 - Brisanje posameznih precnih osi

Ukaz za brisanje precnih osi zdaj odpre novo pogovorno okno, ki uporabnikom omogoca izbiro
posameznih pre¢nih osi. Ceprav je $e vedno mogoce interaktivno brisanje pre¢nih osi direktno v risbi
(uporaba CAD ukaza "delete"), ta nova moznost v pogovornem oknu zagotavlja bolj intuitivho uporabo
za nove uporabnike. Poleg tega, bo brisanje preko pogovornega okna tudi samodejno prestevilcilo vse
precne osi.

Za brisanje vseh precnih osi naenkrat, kot ste bili vajeni v prejsnjih razliicah, preprosto zaZenite ukaz,
pocakate, da se odpre pogovorno okno in pritisnite Enter.

(T Erase Sample Lines

Select Axes
Cross-axes:

B17 10 2490 ANn

Deselect

Pick.

Delete Cancel

21E5 - Izklop opozorila tangentnosti

Pri pretvorbi polilinij z segmenti, ki imajo netangentno orientacijo, ni bilo nobene moZnosti za izklop
opozorila. Zdaj je dodana moznost, da lahko opozorila tangentnosti trajno onemogocdite (tudi
definirano kot »200113« parameter v nastavitvah Osi).

Vzdolina os se lomi med glavnima elementoma #1 (PREMA) in #2 (PREMA) za
kot: 10.080995°! |

[ Tega okna ne prikafi vef

oK
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21P1 - Interval 3D nivelete in robov

Pri ustvarjanju 3D robov ceste je bila segmentacija 3D polilinij nastavljena na vnaprej dolo¢eno razdaljo
1.0 m. Ker preme ne potrebujejo toliko tock, v kroinih lokih pa je vcéasih potrebna gostejsa
segmentacija, smo dodali moZnost za prilagoditev teh vrednosti.

C 3D iznis nivelete in robov ceste

x
Trenutna os: 05_0
Datoteka vzdolinega profila
=  *Trenutnarisba '
[ 1zri%i trakove za vse osi v rishi Fo

Seznam trakov za izris:

(" Nastavitey X 0K Cancel

Korak razdalje
Dolod interval (prema): 10
Dolod interval (ok): 0.5

Cancel
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41H - Shranjevanje in predvajanje makrov za vse precne prereze

V CGS 2025.1 je zdaj na voljo moZnost shranjevanja makrov vseh precnih prerezov v eno CGS Lisp

datoteko. Vsi makri se izvedejo, ¢e ime makra ustreza imenu pre¢nega prereza. To omogoca
enostaven nacin poustvarjanje precnih prerezov v drugi dwg risbi.

(7 Record macro

X

C:\USERS\OZIMEKK\APPDATAROAMINGICGSAYC ~

List of macro-definitions

New cross-section mz

oK

X

Command :
Command:
Select point in the

41M3 - IzboljSave urejanja planimetrirnih kolicin

(C Run Macro X
Select method
Between CS ~
First cross-section: P10+008.48 ~ |
Last cross-section: P20+034.24 ~ R

(E  C:\USERS\OZIMEKKIAPPDATA'ROAMING\CGSAICGSAPRS 2025 N

1B Play macro according to cross section name:

List of macro-definitions

P2

© Erase all TCS elements

(O Erase TCS elements with the same name

section or press ENTER te save all cross sections:

]
-5.000
g
3
2
=
]
-5.000
g
g
H
L]

11

=
&

1500 -7
00| 2000 0080 6N S5 T

]
0+34.24

1) Lo#
00| 200 0400 LA

1200 017

1500 Lou

V planimetrirnih koli¢inah so dodane manjse izboljSave za laZjo uporabo, kot so:

- predogled bary,
- razvrScanje stolpcey,

- moznost

izbire vec vrstic/stolpcev.

15000 Q00

15000 Q000

Funkcija razvr$canja vpliva tudi na druge sezname, kot so Planimetriranje (41M1) in NPP Zgorniji ustroj

(41G4).

(4 Urejanje planimetrirnih koligin

Ime Tip Srafura Barva Sifra |
Armiran_beton Povréina (2) | AMSI3T hd . Color 251 157
Asfalt Povriina (2) | Ansi37 I color2sa |
Asfalt] Povriina (2) ~|soup I coler2sa |
Bankina Povriina (2) ~|soup I colern |
Bbeton Povréina (2) | AMSI3T ﬂ. Color 62 12
Beton Povriina (2) | AMSI35 ﬂ. Color 251 =
Biotorkret Dolzina (1) | ANSI3E =M color 202 152
Bitudrobir Povriina (2) | ANSI37 = coloraz i~
Bitumenski_beton Povriina (2) 1 50LID ﬂ. Color 252 1
Bitumiziran_drobljenec Povriina (2) 1 50LID ﬂ. Color 253 7
Bitumiziran_prodec Povriina (2) 1 50LID ﬂ. Color 253 52
Brezina Povriina (2) > |SOLD j. Color 74 |
Drenaza Povriina (2) ~|soup =M cyan |
Drenazni_asfakt Povriina (2) ~|soup j. Color 252 |
Gostota &rafure 0.10

Cancel
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41P1 - IzboljSave upravljalca NPP elementov

V upravljalcu NPP elementov je nekaj manjsih izboljsav, ki uporabniku olajsajo uporabo tega orodja:

- abecedno razvr$canje vseh entitet,

- dodane stacionaZe na seznam precnih prerezov,

- seznam zdaj vkljucuje tudi planimetrirne koli¢ine, dimenzije in presecne linije,
- onemogocena je moznost zapiranja pogovornega okna z gumbom Escape.

— —
(C Upravijalec NPP elemento
(aw) & LIE
8 zoom/fomadi 100% ~ | L

[+-PS|0S_0 - 0+80,00
[-P&|0S_0 - 0+100.00
[+-P7|0S_0-0+120.00
[#-PBIOS_0 - 0+140.00
[-PAJOS_0 - 0+160,00
[-P10|05_0 - 0+180.00
[+-P11]05_0 - 0+200.00
[-P12|05_0 - 04220.00
P13|05_0 - 04240.00
[-P14|05_0 - 0+260.00
[=1-P15]05_0 - 0+280.00
¥ NPP elementi
Presedne linije

- Kaote

| E-DOLZ1

. EeVISL

P1 5 B Planimetrirne kolifine

[-P16]05_0 - 0+300.00
[-P17]05_0 - 04302, 14

)0 382.343

)0 382.431
)0 582545
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SD5 - Site Design — IzboljSave urejevalnika 3D polilinij
V Urejevalniku polilinij v modulu Site Design so bile dodane Stevilne uporabne izboljsave:

- moznost obracanje 2D/3D polilinij,

- moznost brisanja 2D/3D polilinij,

- moznost brisanja vozlis¢ na 3D poliliniji,

- moznost izbire ve¢ 2D/3D polilinij hkrati,

- moznost izbire vec vozlis¢ na 3D poliliniji hkrati,

- moznost hkratnega projiciranja vec¢ 3D polilinij na izbrani DMR,

- moznost interpoliranja visin med izbranimi vozlis¢i na 3D poliliniji.

Druge splosne izboljsave vkljucujejo:

- odstranitev predpone »AcDb...« iz imen entitet,

- odstranitev drugih entitet (kot so circle, hatch, face,...) iz seznama entitet, ¢e so te izbrane,
- dodana moznost za pretvorbo »Line« elementoy,

- obstojeci stolpev »StacionaZa« je bil spremenjen tako, da predstavlja skupno 2D dolzino,

- dodan nov stolpec »Skupna dolZina«, ki prikazuje skupno 3D dolZino izbrane 3D polilinije.

(" Urejevalnik 3D polilinij X
Ime entitete Stevilka tocke  Skupna dolZina StacionaZa Visina DolZina odseka Vhodni gradi... Izhodni gradi...
3dFolyling ) ) 50.213 20.322 %
Odstrani vse razen izbrane
19.371 -20.322 % 60.274 %
PrikaZi le 3D poylilinije 49.272 -60.274 % 20.727 %
Obrni polilinijo -20.727 %
I1zbrisi polilinijo
Projiciraj na povriino (samo vozliséa)
Projiciraj na povriino (dodaj vozlis¢a na robovih povriine)
(7 Urejevalnik 3D pelilinij X
Ime entitete Stevilka tocke  Skupna dolZina StacionaZa Visina DolZina odseka WVhodni gradi... Izhodni gradi...
i e . Dvigni/Spusti vidino vozlisca 0o Ul
Tocka 2 L 19.371 -20.322 % 60.274 %
Totka 3 Izbrisi tocko 49.272 -60.274 % 20.727 %
Tocka 4 Interpoliraj vidine -20.727 %
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21N4 - Samodejno izpolnjevanje dodatnih atributov

V razlic¢ici CGS 2025.0 sta bila izpolnjena le atributa oznaka in viSina. Zdaj pa so dodani vsi drugi atributi,
opredeljeni v tocki CGS: oddaljenost (od osi), stacionaza, profil, ime osi in trak. Ti atributi se zdaj z
ukazom "Zakoli¢ba (21N4)" samodejno izpolnijo, ¢e so prisotni v tocki CGS ali izbranem bloku.

Sl S Mise
il =
. | =] MName
22| LS Rotation 0do'0"
(=]
Annotative
Block Unit
Unit factor
£ BlockAK DT
= OZNAKA a4
5 VISINA 381.49
= ODDALIENOST 3.50
STACIONAZA 200.00
PROFIL P11
0s 05.0
TRAK TRAK_D1

ooooy

3105 - Moznost spreminjanja dH enot

Ukaz 3105 se uporablja za tabeliranje visinskih razlik med terensko c¢rto in niveleto ali robovi ceste.
Dodali smo moZnost za izbiro enote za vrednost dH (mm, cm, m). Ta izbira bo uporabljena za vrednosti
v rubriki 'LRO_9', kot tudi v izhodni datoteki. Sirine trakov so v izhodni datoteki dolo¢ene v metrih,
visinske razlike pa so izpisane na tri decimalna mesta natancno.

(7 Zapis in tabeliranje DH X

Izberi datoteko situacije:

= | * TRENLUTNA RISBA * ~| 050 ~
Debelina cestiséa: 0.000000
Enota DH vrednosti: m o

8 Tabeliranje DH po robavin trakoy

(") zapis razlik vigin v DH datoteko

=

|_|¥nesi v vse vzdoline prereze

Cancel

41091 - Sinhronizacija po stacionazah

Poleg razli¢nih popravkov v precnih prerezih, smo dodali moZnost za sinhronizacijo med pre¢nimi osmi
in precnimi prerezi glede na vrednost stacionaze. To omogoca preimenovanje precnih osi v situaciji in
sinhronizacijo precnih prerezov, Ce se vrednosti stacionaZe ujemajo.

Select situation drawing[l-Current drawing, 2-Outside drawing]:1
FEE]~synchronize profiles[1-By profile name, 2-By profile station]:
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2.2.SPREMEMBE

21H - Tip precnih osi

Na podlagi povratnih informacij uporabnikov in tezav smo privzeti tip pre¢nih osi vrnili na "navaden"
namesto "korespondencen". Privzeti tip je Se vedno mogoce spremeniti s parametrom "202028 (Tip
novih prec¢nih osi)" v nastavitvah osi ali z uporabo ukaza "Pretvorba precne osi v korespondencno"
(2112).

41M4 - Okno vidnosti materialov

Okno za prikaz vidnosti materialov je zdaj prilagodljivo, kar pomeni, da ga lahko uporabnik razsiri, kar
je Se posebej koristno za prikaz daljsih imen.

(* Vidnost poligonov materialov *

Seznam matenaloy

[ZK0F
MASIF
POSTELJICA

QO

W oredu Preklici
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2.3.POPRAVKI

11K3 — ASC/XYZ datoteke ni mogoce uporabiti za projekcijo

V razli¢ici CGS 2025.0 je bila projekcija mogoca samo z izbiro CGS tock neposredno v risbi, ne pa pri
uporabi CGS tock iz zunanje datoteke. To je sedaj spremenjeno, tako da je gumb za potrditev, v drugem
zavihku “Tocke v datoteki”, vedno aktiven.

11N2 — Urejanje vkopov/nasipov je podvojilo narisane elemente

Pri urejanju vkopov/nasipov v situaciji so se ustvarile nove Srafure in polilinije namesto, da bi se
spremenile obstojece. Ta teZava je bila sedaj odpravljena, in elementi se vec¢ ne podvajajo.

21E4 - Sesutje pri pretvorbi polilinije v tangentni poligon

V nekaterih primerih je pretvorba polilinije v tangentni poligon povzrocila sesutje CAD programa.
Tezavo smo odpravili z uporabo "smart pointers" v novejsih CAD razliCicah.

21F8 — ManjkajocCe oznake stacionaz

Ukaz 21F8 za risanje oznak stacionaz v glavnih elementih z uporabnisko dolo¢enim odmikom ni deloval
zaradi manjkajoce nastavitve "211108." Ta nastavitev je bila zdaj ponovno dodana, da se v prihodnje
prepreci ta teZava. Za obstojece datoteke morate odpreti upravitelja osi (21C), potrditi nove nastavitve
(21A31) in nato zagnati ukaz 21F8.

21N5,6 — Manjkajoce vrednosti v atributih zakolicbenih tock

S spremembami v funkcijah zakolicb (21N4) je prislo do napake, kjer atributi niso bili izpolnjeni z
uporabo obstojecih ukazov 22N5 in 22N6. TeZava je zdaj odpravljena.

31A31 - Parameter 300221 ni podpiral vseh moznosti

Uporabniki so lahko izbirali le med dvema moznostma (0 in 1) za format stacionaze v hektometrih v
vzdolznem profilu, ¢eprav je bilo na voljo Sest moZnosti. Ta omejitev je zdaj odpravljena, kar
uporabnikom omogoca izbiro vrednosti od 0 do 6.

31D1 - Dolocene precne osi niso bile vidne v vzdolznem profilu

V primeru, da je bila precna os locirana direktno med dvema glavnima elementoma (na koncu enega in
zacCetku drugega), funkcija za prepoznavanje profilov te precne osi ni zaznala, zato se ni narisala v
vzdolinem profilu. Ta teZava je sedaj odpravljena. Ce funkcija najde dve presecii¢i z pre¢no osjo, bo
sedaj uporabila prvo.
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31E2 - Napacna izbira pri razvrscanju

Ko je bila tabela presecnih linij razvrs¢ena po stolpcu "naziv ¢rte”, se stari nerazvrsceni ID-ji niso
posodobili, kar je povzrocilo napacno izbiro aktivne linije pri risanju presecnih linij v vzdolzZni profil. ID-
ji in ustrezna imena so zdaj pravilno razvrséeni in vstavljeni v vzdolzni profil.

31K3 — Manjkajoce vrednosti nagibov na obstojecih stacionazah

V razli¢ici CGS 2025.0 je priSlo do napake, kjer v tabeli pre¢nih naklonov niso bili prikazani vsi definirani
precni nakloni, temvec¢ samo nakloni na stacionazah glavnih elementov in precnih osi. TeZava je zdaj
odpravljena, tako da tabela pre¢nih naklonov pravilno prikazuje vrednosti na stacionazah vseh vozlis¢
linij pre¢nih naklonov in linij preskokov.

31K3 — Zadnja stacionaza manjka na seznamu precnih nagibov

Tabela precnih naklonov je prej prikazovala samo zacetne stacionaze glavnih elementov, ne pa koncne
oz. zadnje. To je bilo pogosto neopaZeno, saj se je stacionaza prebrala iz obstojecih naklonov ali pre¢nih
osi. V primerih, ko je os imela samo en glavni element, je bila ta teZzava bolj opazna. Zdaj smo napako
odpravili, in tabela bo v vseh primerih prikazala tudi zadnjo stacionazo.

31M - lzris in tabeliranje robov v vzdolznem profilu

Funkcija 31M je popravljena! Osnovna logika je bila ponovno napisana, kar sedaj zagotavlja pravilno
risanje ukrivljenosti robov in oznacevanje visin vseh vrednosti v rubrikah LRO_17 in LRO_18. Poleg tega
je zdaj na voljo moZnost uporabe ukaza 31M tudi, ko v vzdolZznem profilu ni prisotnih precnih osi. V tem
primeru bodo v rubrikah oznacene zacetne in koncne stacionaZe glavnih elementov.

31R1 - Napaka izhodne datoteke

Pri uporabi ukaza 31R1 za oznacevanje rezultantnih naklonov je vedno prislo do napake, ¢e izhodna
datoteka ni bila izbrana. Zdaj opcija za izhodno datoteko privzeto ni vec izbrana, zato jo je potrebno
dodatno izbrati.

3158 — Uvoz C3D cevi ni deloval v Civil 3D 2024/2025

Uvoz C3D cevi je deloval le v starejsih razlicicah Civil 3D, saj API ni bil pravilno posodobljen. Tezava je
odpravljena.

41D2 - Pocasno brisanje precnih prerezov

Izboljsali smo logiko za brisanje precnih prerezov, kar bistveno skrajsa cas, potreben za ta proces. Glede
na uporabnisko risbo se je ta ¢as skrajsal iz ve¢ minut na le nekaj sekund tudi za bolj zapletene risbe.
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41E1 - Dodatni teren ni bil pravilno dodan

V razlic¢ici CGS 2025.0 je bilo vec tezav z dodatnimi tereni. Ker se lahko precni prerezi, ki vkljucujejo tako
glavni kot dodatni teren razlikujejo, je sistem nepravilno steviléil dodatni teren. Poleg tega so bili
nekateri precni prerezi z glavnim terenom izbrisani, kar se ne bi smelo zgoditi.

Zdaj vstavljanje dodatnih terenov ne vpliva na obstojece precne prereze (nikoli niso izbrisani), dodatni
tereni pa so postavljeni v pravilne pre¢ne prereze.

41K5 - Urbano sistem ni prikazan v precnih profilih

V nekaterih primerih Urbano cevi niso bile vstavljene v precne prereze, ¢eprav so bili vhodni podatki
pravilni. TeZava se je pojavila, ker je funkcija iskala doloc¢en niz (*) v DWG bazi podatkov (CGSAPPS_FILES
slovarju), in je prislo do neskladja z vrednostjo niza (*Trenutna risba*). Tezava je zdaj odpravljena in ne
bi smela vec povzrocati tezav.

41X — NPP elementi se ne osveZujejo brez podatkov iz situacije

Ceprav je bila funkcionalnost Ze dodana v razli¢ico CGS 2025.0, ta ni delovala zaradi sprememb v drugih
funkcijah. Poleg tega podatkov iz vzdolZznega profila ni bilo mogoce osveziti brez podatkov iz situacije.
Tezava je zdaj odpravljena, kar omogoca osvezitev precnih prerezov tudi brez podatkov iz situacije.
Poleg tega je v pogovornem oknu (41X) mozZnost osvezitve vzdolznega profila onemogocena, ¢e podatki
vzdolZnega profila niso naloZeni.

41X — Izbris precnih prerezov v funkciji osveZevanja

Precni prerezi so zdaj pravilno odstranjeni iz risbe ob osveZevanju, ¢e so bile prec¢ne osi predhodno
izbrisane. To se zgodi le pri osveZevanju, ne pa pri vnosu prerezov (41E1), ki zgolj posodobi obstojece
podatke in izriSe nove prereze.

3D model — Izbris 3D polilinij osi in robov

Pri ustvarjanju 3D modela z moZnostjo prileganja so bile 3D polilinije osi in robov, ustvarjene z ukazom
21P1, vedno izbrisane. TeZava je zdaj odpravljena, tako, da te polilinije ne bodo vec izbrisane iz risbe pri
ustvarjanju 3D modela.
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3.AUTOSIGN
3.1.1ZBOLIJSAVE

55H1 — Dodana moznost za prikaz in urejanje atributov na prometnih znakih

Dodana je moZnost urejanja vidnosti atributov pri ukazu za urejanje prometnih znakov. Uporabnik ima
zdaj tudi moZnost dodajanja uporabniskih atributov z vnosom v prazne celice.

Obvezna smer
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0.60 C—
Opis [ Obvezna smer
230" Povedava X 1
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m
—
—
Skupne lastnosti
O O O O Os [brez]
* B Stevika pozidije: Stac 0.000
Preklici Pomol

55G1 - Dodana dimenzija temelja v porocilu prometnih znakov

Dimenzija temelja je bila dodana viSini droga in je prikazana v rubriki »Celotna viSina« v porocilu
prometnih znakov.
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3.2.SPREMEMBE

55C1 — Odstranjena »_temp« pripona vimenu prometnih znakov

Pri vstavljanju prometnih znakov je bila odstranjena » _temp« pripona.

Ce je vimenu DWG datoteke z znakom uporabljena pripona _temp (npr.: "4101_temp.dwg"), bo pri
vnasanju znaka v risbo mozZno spreminjati napise TEXT elementov.

3.3.POPRAVKI

55C1 — Napake definicije slojev

Napaka je bila najbolj opazna, ko je bilo vstavljenih ve¢ znakov. Po dolo¢enem Stevilu se znaki niso
pravilno prikazovali ali pa sploh niso bili vstavljeni. Funkcija »Audit« je prikazovala ve¢ napak pri
definicijah slojev. Ta teZava je zdaj odpravljena.

55C1 - Prometni znak ni mogoce izrisati brez droga

Prometni znak je bilo mogoce izrisati brez droga v 2D nacrtu, medtem ko je bil v 3D modelu drog Se
vedno izrisan. TeZava je zdaj odpravljena in lahko nariSete 3D prometni znak brez droga.

3.4.KNJIZNICE

Nove in posodobljene knjiznice:

- Romunska (posodobitev)
- Slovenska knjiznica — Varneje v Solo (nova)

AUTOSIGN
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4. AUTOPATH

4.1.POPRAVKI

58B5 — Napaka vertikalne analize na ACAD 2025

Pri ukazu vertikalna analiza na poliliniji v ACAD/C3D 2025 verziji, se je CAD platforma sesula. Te tezava
je zdaj reSena.

58D1 - Odtis polozaja vozila na napacni lokaciji

Pri izbiri poloZaja vozila in uporabi funkcije odtisa vozila se je poloZaj vedno ponastavil na zacetek
izrisane poti. Napaka je zdaj odpravljena in polozZaj vozila ostane na pravilni lokaciji.

4.2.KNJIZNICE

58C — Autopath AASHTO 2018 knjiznica

Knjiznica AASHTO 2018 je bila dodana na seznam knjiznic Autopath. Definicije vozil za 'BUS-14' (metric)
in 'BUS-45' (imperial) so bile popravljene v skladu s specifikacijami AASHTO.
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