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1. Podrzane CAD platforme

CGS Labs reSenja za infrastrukturu 2025.1 su kompatibilna sa BricsCAD V25, kao i sa poslednjom
verzijom Autodesk AutoCAD i Civil 3D 2025.

Sa CGSLABS 2025.1 resenjima za infrastrukturu, podrska za CAD platforme sada ukljucuje sledec¢e CAD
platforme:

Autodesk | BricsCAD

AutoCAD/Civil 3D
2025 | V25
2024 | V24
2023 | V23
2022 | V22
2021
2020
2019
2018

Verzija 2025.1 CGSLABS resSenja za infrastrukturu je manja nadogradnja softvera. Korisnici mogu da
instaliraju najnovija CGSLABS 2025.1 reSenja za infrastrukturu na verziju CGSLABS 2025.0, i zajedno sa
prethodnim CGSLABS verzijama (npr. 2024, 2023 ili starije).

Cl\ul Solutlons 2025

onfidence Build with Precision

(, ccsLABS

@ Plateia .@ Ferrovia Aquaterra .@ Autopath Autosign

0% Lisba CES Labs S Labs CES Lk &S Labs
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CGS instalacija — Verzija softvera

Verzija softvera je sada uklju¢ena u instalacioni fajl. Ovo olakSava uvid u verziju koja se aZurira i verziju
same instalacije.

CGS Labs Civil Solutions 2025 - InstallShield Wizard X | (T setup.exe - lastnosti X
ey et Splodno Zdrugljivost Digitalni podpisi
Vamost Podrobnosti PrejEnje razlitice
Lastrost Vrednost
hield Wizard is updating (25.01.82! o Opis
Opis datoteke Setup Launcher Unicode
Vrsta Program
Razlitica datoteke  25.1.831.0
Ime izdeka CGS Labs Civil Solutions 2025
o e Razlitica izdelka 251831
Avtorske pravice  Copyright (c) 2015 Flexera Softwar
Veliost 1.50GB
Datum spremembe 25, 10. 2024 10:35
Jezik angle$&ina (ZDA)

Prvotno ime datoteke  InstallShield Setup exe

Odstrani lastnosti in osebne podatke

InstallShield r Cancel; ] ‘ Vredu PrekiiEi Uporabi

CGS instalacija — Ugovor o licenciranju softvera

Ugovor o licenciranju softvera se sada prikazuje prilikom aZuriranja CGS softvera na manje nadogradnje,
dok je ranio bio prikazan samo tokom novih instalacija.

CGS instalacija - »Electra« je uklonjena

Opis softvera Electra je uklonjen sa liste produkata. Electra je zamenjena softverom Power Path: Power
Line Design Software | Power Path
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2.PLATEIA
2.1.POBOLISANJA

31D5 - Promena razmere uzduznog profila

Sa verzijom 2025.1 dolazi dugo ocekivana funkcija za promenu veli¢ine CGS uzduznog profila, Sto
olakSava upravljanje razli¢itim podesSavanjima za Stampu. Korisnici viSe ne moraju da crtaju dodatne
profile na drugom crtezu ili brisSu postojece profile samo da bi promenili razmeru. Ova funkcionalnost
¢e saCuvati postojece informacije unutar uzduznog profila (graficke i informacije u rubrikama), obrisati
ih i ponovo iscrtati pomodu razmere koju definiSe korisnik. Bilo koja X i Y razmera se moze koristiti za
ponovno skaliranje.

Ova funkcionalnost se moze primeniti na CGS elemente koje definise korisnik u okviru grafickog dela
prikaza profila.

1:1000 1:2000

1:500
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21L1 - Opcija za boc¢no prosSirenje
(BiH, CZ, ENG, SLO verzije)

Sada mozete da izaberete na koju stranu ée se primeniti izracunato prosirenje, sa opcijama za
unutrasnju, spoljasnju ili obe strane. Unutrasnja strana je podeSena kao podrazumevana, a kada su obe
strane izabrane, na nju se primenjuje veci deo prosirenja.

(7 Draw lanes and widenings X
Parameters
Road-Lanes 9 Draw Widenings Calculation Standard Overview
Left: Right: |_| Draw Centerline
LAME_L1 (3.5m) LAME_R.1 (3.5m) Half of the transitiondength (ine-arc, arc-arc)
B Calculate (0. 1*road_speed*road_width)
420
Widening side
(O Inner (O Outer O EBoth
Vehide-combination
18 lorry (10.0m) [Jbus (8.5m) Choosing only one type means a
- - combination of two equal vehides.
|| truck (8.0m}) || car (4.0m)
Editor
Stat Radius LAME_L1 Align... LAME_R1
10.000000 0.000 0.000
50.915177 0.000 0.000
59.920495 3(38.021) 1.124 1.388
87.265276 3(36.021) 1.124 1.338
95.270594 0.000 0.000
106.336574 6 (40.4964) 1.236 1.001
132.351166 6 (40.964) 1.236 1.001
142, 467146 0.000 0.000
182.509030 0.000 0.000
= Insert Remaove d

Cancel [ Don't show this dialog again

21L1 - Crtanje sredisnje linije

Postoji dodatna opcija za crtanje sredisnje linije izmedu prve leve i desne trake, koja se moZe koristiti
za obeleZavanje horizontalnih linija ili slicne svrhe.
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21H7 - Brisanje poprecnih osa

Komanda Brisi poprecne ose sada otvara novi dijalog koji omogucava korisnicima da izaberu odredene
poprecne ose koje ¢e da obrisu. lako je i dalje moguce interaktivno brisati poprecne ose sa crteza, ovaj
novi dijalog pruza intuitivniju opciju za nove korisnike. Brisanje kroz okvirni dijalog ¢e takode
automatski prenumerisati sve preostale poprecne ose. Da biste izbrisali sve popre¢ne ose samo
pritisnite Enter jos jednom.

N
Q \CP -

\
{j\
5

(7" Erase Sample Lines X

Select Axes
Cross-axes:

P1]0.040.000
P2 | 0.0+20.000
P3| 0.0+40.000 |
P4 | 0.0+60.000
P5 | 0.0+80.000

Deselect

Delete Cancel

21E5 - Onemoguci upozorenje o tangentama

Prilikom pretvaranja polilinija sa brojnim tackama koje imaju netangentne orijentacije, ranije nije
postojala opcija za onemogucavanje upozorenja. Sada moZete trajno da onemogucite ova upozorenja
(takode definisana kao parametar ,,200113“ u podesavanjima osa).

— ._____._.—-/-
.—-—-—"'"""f_ -

Alignment bends between main elements #1 (TANGENT) and #2 (TANGENT)
for an angle of; 11,580033% l i

[CIMext time do not show this message

Ok
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21P1 - Interval 3D ivica

Prilikom kreiranja 3D ivica puta, segmentacija polilinije je prethodno postavljena na unapred definisanu
1.0 m. Posto tangente ne zahtevaju toliko tacaka, a u nekim slucajevima je potrebna gus¢a segmentacija
u krivinama, dodali smo opciju za prilagodavanje ove postavke.

Za spirale ova segmentacija je zasnovana na »201001« i »212006« u CGS podesavanjima.

([ Draw Alignment and road edges in 3D

Current Alignment: AXIS_0
Select profile DWG

(=  *Current drawing * w

[ Craw for all alignments ¢
Select lanes:

(" Settings *

Cancel

Distance interval

Define interval (tangent): 10

Define interval (curve): 0.5

Cancel
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41H - Sacuvaijte i pokrenite makro za sve poprecne profile

U CGS 2025.1, sada postoji opcija da se makro za sve poprecne profile sacuvaju u jednu CGS Lisp
datoteku. Svi makroi se izvrSavaju na osnovu toga da li se ime makroa poklapa sa imenom poprecnog

profila. Ovo pruza jednostavan nacin da se ponovo kreiraju poprecni profili na drugom crtezu.

(7 Record macro

X

C:\USERS\OZIMEKK\APPDATAROAMINGICGSAYC ~

List of macro-definitions

New cross-section mz

oK

X

Command :
Command:
Select point in the

(C Run Macro X
Select method
Between CS ~
First cross-section: P10+008.48 ~ |
Last cross-section: P20+034.24 ~ R

(E  C:\USERS\OZIMEKKIAPPDATA'ROAMING\CGSAICGSAPRS 2025 N

1B Play macro according to cross section name:

List of macro-definitions

P2

© Erase all TCS elements

(O Erase TCS elements with the same name

section or press ENTER te save all cross sections:

]
-5.000
g
3
2
=
]
-5.000
g
g
H
L]

41M3 - Poboljsanja kod uredivanja kolicina

Uradena su manja poboljSanja u uredivanju kolicina radi lakSeg koriS¢enja, ukljucujudi:

- prikaz boja,
- sortiranje kolona,
- opcije visestrukog oznacavanja.

11

M
848
e 8 &
L E =
£ £ ]
g
H
g
e —
P2
043424
4 g B
i 8 £
g
H
g

15000 Q00

15000 Q000

Funkcionalnost sortiranja se takode primenjuje na druge liste, kao Sto je Definisanje koli¢ina (41M1) i
Gornji sloj (41G4).

(7 Edit quantities

Name Type Hatch Color Code |
Asphalt Area (2) =1 50LID hd . Magenta i
Base Area (2) | SOLID ﬂF Color9 fd
Binder_course Area (2) ~lsoLp [ color 143 ~|
Crushed_stone Area (2) =1 50LID ﬂ,_ Color 40 i
Cut Area (2) x| SOLID ﬂ. Color 157 |
Drainage Area 2) ~|soup =W cyan |
Embankment Area (2) X |SOLID =M color72 hd
Fill Area (2) ¥ |SOLID ﬂ. Color 127 x
Geatestile Length (1) ~|soLp = cyan ~|
Humus_cut Length x thickness (3) | SOLID ﬂ. Red i
Humus_fill Length x thickness (3) ¥ SOLID ﬂr Yellow |
SBinder_course Area (2) ~|soLp = color 20 ~|
Shoulder Area (2) T |SOLID =l color3t hd
Sub_base Area (2) ¥ |SOLID ﬂlr Color 30 x
Hatch scale 0.10
Cancel
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41P1 - Poboljsanja komande Upravljac NPP elementima

Uradeno je nekoliko manjih poboljSanja u komandi Upravlja¢ NPP elementima radi lakSeg koriséenja,
ukljucujuci:

- azbucno sortiranje svih entiteta,

- dodavanje liste stacionaza na poprecnim profilima,

- dodavanje »Planimetrisane koli¢ine«, »Dimenzije« i »Presecne linije« na listu,
- onemogucavanje opcije Izadi za zatvaranje okvirnog dijaloga.

(T TCS Element Manager X
e IE
8 Zoom/select 100%: ~ m

[ERP 1]AX1S_0 - 0+0.00

TCS elements
CUT_1_RIGHT.UP : In.terse.cﬁon lines

CUT_1_LEFT.UP [#- Dimensions =

= =8 Planimetry quantities

- BASE

BINDER_COURSE

DRAINAGE

EMBAMNKMENT

SHOULDER

SUB_BASE

SURFACE_COURSE

- P2|AXIS_0 - 0+20,00

H- P3|AXIS_0 - 040,00

- P4|AXIS_0 - 0+60,00

- P5|AXIS_0 - 0+80,00

H- P& |AXIS_0 - 0+100.00

- P7]AXIS_0 - 0+120.00

H- PBJAXIS_0 - 0+140.00

H- PS|AXIS_0 - 0+160.00

H-P10|AXIS_0 - 0+180.00

H-P11|AXIS_0 - 0+200.00

H-P12|AXIS_0 - 0+220.00

H- P13|AXIS_0 - 0+240.00

H-P14|AXIS_0 - 0+260.00

H- P15|AXIS_0 - 0+280.00

H- PAGIAXTS 01 - 0+300.00

408.25

T_1_LEFT.00 TPT_1 _RIGHT,

g
14

E

0+0.00

3.500 409.252
3.500 409.252

O e O o O O e WO o O O WO O e O O O e O O

00 411.615 0.000 409.339

66 411.511
30 411
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SD5 — Poboljsanja editora polilinija

Postoji nekoliko korisnih pobolj$anja u editoru polilinija:

- opcija za promenu 2D/3D polilinija,

- opcija za brisanje 2D/3D polilinija,

- opcija za brisanje tacaka na 3D poliliniji,
- viSestruka selekcija 2D/3D polilinija,

- viSestruka selekcija tac¢aka 3D polilinija,

- mogucénost prenosa vise 3D polilinija na selektovani DMT odjednom,
- opcija za interpolaciju visina izmedu izabranih tacaka 3D polilinije.

Dodatna opsta poboljsanja ukljucuju:

- uklanjanje prefiksa »AcDb...« iz imena entiteta,
- uklanjanje drugih entiteta (kao Sto su krugovi, Srafure, povrsine,...) sa liste entiteta ako su

izabrani,

- dodata opcija za konverziju »Linija« elemenata,
- postojecéa kolona »StacionaZza« je promenjena tako da predstavlja akumuliranu 2D duZinu,
- dodata je nova kolona »Ukupna duzina« koja prikazuje akumuliranu 3D duZinu oznacene 3D

polilinije.

(" 2D polyline editor x
Entity name Point number Total Length Station Elevation Segment length Gradient back Gradient ahead
m Drop all but selected 0.000 123.854 59,338 %
. . 63.571 28,898 -59.938 % 59.941 %
ftteraUpolylinElonty 78.428 41.960 -59.941 % 59,938 %
Reverse polyline 100,000 -59.938 %
Delete polyline
Raise to surface elevation (vertices only)
Raise to surface elevation (add vertex on surface break)
(" 3D polyline editor X
Entity name Point number Total Length Station Elevation Segment length Gradient back Gradient ahead
3dPalyline Paint 1 0,000 0,000 0,000 123.654 59,938 %
06.061 |  63571] @ i
msn|  wen|  man| LT T
194.512 IEETTTIE o point [
Interpolate heights
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21N4 - Dodatni atributi su popunjeni

U verziji CGS 2025.0 prethodno su popunjeni samo atributi oznake i visine. Sada smo dodali sve ostale
atribute definisane u CGS tacki: Udaljenost (od poduznih osa), Stacionazu, Profil, Osu i Traku. Ovi
atributi se sada automatski popunjavaju komandom Tacke iskol¢enja ako postoje u izabranom bloku ili
CGS tacki.

122621.4267
4147781
1.0000
1.0000
1.0000

0.0000

BlockiAK_DP -
LABEL 225

o ELEV 21478

& DISTANCE 350

& STATION 110000

PROFILE 3

Axis AXIS.0

LANE LANE L1

3105 - Opcija jedinica debljine

Funkcija 3105 se koristi za tabelarni prikaz visinskih razlika izmedu linije terena i linije profila ili ivica
puta. Dodali smo opciju za izbor jedinice za vrednost DH (mm, cm, m). Ovaj izbor ¢e se primeniti na
vrednosti u rubrici 'LRO_9'i u izlaznoj datoteci. Sirina kolovoznih traka je definisana u metrima u izlaznoj
datoteci, a visinske razlike se prikazuju na tri decimale.

(T Save and Tabulate DH >

Select layout drawing:

&= | * CURRENT DRAWING * «| ax1s_o v
Pavement thickness: 0.000000
Unit of DH value: M v

B Tabulate DH along lane edges

[T save height changes to DH file

=

[Tl oraw in all profiles

Cancel

41091 - Sinhronizacija po stacionazi

Pored raznih popravki poprecnih profila, dodali smo opciju za sinhronizaciju poprecnih osa i poprecnih
profila po stacionaZi. Ovo omogucava preimenovanje poprecnih osa u situaciji i sinhronizaciju
poprecnih profila ako se vrednosti stacionaza podudaraju.

Select situation drawing[l-Current drawing, 2-Outside drawing]:1

=]~ synchronize profiles[1-By profile name, 2-By profile station]:
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2.2.PROMENE

21E3 - TP oznaka tacaka (samo u CZ verziji)

Oznake tangentnih poligona sada uklju¢uju automatsko numerisanje tac¢aka tangentnog poligona.

o\
P

\

o
\
\

21H - Tip poprecnih osa

Na osnovu povratnih informacija i problema korisnika, vratili smo podrazumevani tip poprecnih osa na
»normalna« umesto »korespondentna«. Podrazumevani tip se i dalje moZe promeniti parametrom
»202028« u podesavanjima ose pomocéu komande »Promeni tip poprecne ose« (2112).

41M4 - Okvirni dijalog Podesite vidljivost materijala je promenljive veliCine

Okvirni dijalog Podesite vidljivost materijala je sada promenljive veliCine, sto je korisno za duze nazive.

(7 Set material visibility X

M aterial list

BASE

BINDER_COURSE

DRAINAGE

EMBANKMENT

SHOULDER
SOME___RANDOM___WERY___LONG___NAME
SUB_BASE

SUB_GRADE

SURFACE_COURSE

DVDDDODDDD

Cancel

Copyright ©2024 CGS Labs, Sva prava zadrZana Strana 13/19



2.3.POPRAVKE

11K3 — ASC/XYZ se ne moze koristiti za projekciju

U CGS 2025.0 verziji, potvrda projektovanja je bila moguéa samo izborom CGS tacaka direktno na
crtezu, a ne kada se koriste CGS tacke iz spoljne datoteke. Ovo je sada promenjeno tako da je opcija za
potvrdu uvek aktivna na drugoj kartici ‘Tacke u datoteci’.

11N2 — Usek/Nasip duplira nacrtane elemente

Prilikom editovanja elemenata komandom Usek/Nasip u situaciji, nova Srafura i polilinije su napravljene
umesto modifikovanja postojeéih. Ovaj problem je sada resen, osiguravajuci da se elementi vise ne
dupliraju.

21E4 - Softver se ugasi prilikom pretvaranja polilinije u tangentni poligon

U nekim slucajevima, pretvaranje polilinije u tangentni poligon izazvalo je da se CAD aplikacija ugasi.
Implementirali smo pametne pokazivace da bismo resili ovaj problem u novijim CAD verzijama.

21F8 — Nema nacrtanih oznaka stacionaze

21F8 komanda za crtanje oznaka stacionaZe glavnih elemenata sa korisnicki definisnim odmakom nije
radila zbog nedostajuce postavke '211108.' Ovo podesavanje je sada dodato da bi se sprecio problem
u buducnosti. Za postojece datoteke potrebno je da otvorite okvirni dijalog Upravljanje osama (21C),
potvrdite nova podesavanja (21A31), a zatim pokrenete komandu 21F8.

21N5,6 — Nedostaju vrednosti atributa u tackama iskolcenja

Sa promenama u funkcionalnosti Tacke iskol¢enja (21N4), doslo je do neZeljene posledice gde atributi
nisu bili popunjeni koris¢enjem postojeéih komandi 21N5 i 21N6. Ovaj problem je sada resen.

31A31 - Parametar 300221 ne podrzava definisane opcije

Ranije su korisnici mogli da biraju samo izmedu dve opcije (0 i 1) za format hektometrijske stacionaze
u prikazu profila, uprkos tome Sto je dostupno Sest opcija. Ovo ogranicenje je sada uklonjeno,
omogucavajuci korisnicima da izaberu vrednost od 0 do 6.

31D1 - Neke poprecne ose nisu vidljive u uzduznom profilu

Kada je poprecna osa postavljena direktno izmedu dva glavna elementa (na kraju jednog i pocetku
sledeceg), funkcija za prepoznavanje profila nije otkrila ovu popre¢nu osu, sprecavajuéi je da bude
nacrtana u prikazu profila. Ovaj problem je sada resen. Ako funkcija pronade dva preseka sa popre¢nom
osom, sada ¢e koristiti prvi.

31E2 - Netacna selekcija sa soritranim kolonama

Kada je tabela projekcijskih linija sortirana po koloni »Naziv linije«, nisu aZurirani »stari« nesortirani ID-
ovi, Sto je dovelo do aktiviranja pogresne selekcije prilikom crtanja ukrstanja linija u prikazu profila. ID-
ovi i odgovarajuca imena su sada ispravno sortirani i nacrtani.
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31K3 - Postojece stacionaze nedostaju

U verziji CGS 2025.0, postojao je problem gde postojece promene nadvisenja nisu bile odraZene u tabeli
nadvisenja, koja je prikazivala samo glavne elemente i ose. Ovo je sada popravljeno, a tabela nadvisenja
sada pokazuje stacionaze svih ta¢akana linijama nadviSenja i linijama skoka.

31K3 — Krajnja stacionaza nije na listi

Tabela nadvisenja je ranije prikazivala samo pocetne stacionaze glavnih elemenata, izostavljajuci krajnje
stacionaZe. Ovaj previd je Cesto ostao neprimecen, posebno kada je postojala tacka sa postojece linije
nadvisenja ili linije popre¢ne ose. Medutim, u slu¢ajevima kada je postojao samo jedan glavni element
u situaciji, to je postalo uodljivije. Sada smo resili ovaj problem, a tabela ¢e takode prikazati poslednju
stacionaZzu u svim slucajevima.

31M - Crtanje ivica puta u profilu

Funkcija 31M je konacno popravljena! Osnovna logika je ponovo napisana, obezbedujuéi da je
zakrivljenost ivica ispravno nacrtana i da su sve vrednosti ta¢no oznacene u rubrikama LRO_17 i
LRO_18. Pored toga, sada postoji opcija za koris¢enje komande 31M cak i kada poprecne ose nisu
prisutne u prikazu profila. U takvim slucajevima, pocetna i krajnja stacionaza elemenata bi¢e oznacena
u rubrikama.

31R1 - Upozorenje o izlaznoj datoteci

Kada koristite komandu 31R1 za oznacavanje nadvisenja, uvek bi se pojavila greska ako izlazna datoteka
nije izabrana. Ovo je promenjeno tako da se izlazna datoteka sada mora proveriti, a opcija nije
podrazumevano aktivna.

31S8 — Uvoz C3D cevi ne radi na Civil3D 2024/25

Uvoz C3D cevi funkcionisao je samo na starijim Civil3D verzijama jer API verzija nije bila ispravno
azurirana. Ovo je popravljeno.

41D2 - Brisanje poprecnih profila traje dugo

Poboljsali smo logiku brisanja poprecnih profila, zna¢ajno smanjivsi vreme potrebno za ovaj proces. Na
osnovu korisni¢kog crteza, ovo vreme je smanjeno sa nekoliko minuta na samo nekoliko sekundi za
sloZenije crteze.

41E1 - Dodatni teren nije ispravno dodat

Bilo je nekoliko problema sa dodatnim terenima u verziji CGS 2025.0. Posto profili koji obuhvataju i
glavni i dodatni teren mogu da variraju, sistem je pogresno upravljao racunanjem dodatnog terena.
Pored toga, neki poprecni profili koji su koriS¢eni za glavni teren su izbrisani kada nije trebalo da se
brisu.

Sada umetanje dodatnih terena ne uti¢e na postojece poprecne profile (oni se nikada ne brisu), a
dodatni tereni se postavljaju na ispravne poprecne profile.
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41K5 - Urbano sistem nije prikazan u poprecnim profilima

U nekim slucajevima, Urbano cevi nisu ucrtane u poprecnim profilima iako su ulazni podaci bili ta¢ni.
Problem se desio jer je funkcija trazila odredeni string (*) u DWG bazi podataka (dictionary
CGSAPPS_FILES) i doslo je do neslaganja sa vrednoscu stringa (*Trenutni crteZ*). Ovaj problem je sada
reSen i viSe ne bi trebalo da predstavlja probleme u buduénosti.

41X — NPP elementi nisu osvezeni bez podataka o situaciji

lako je ova funkcionalnost implementirana u verziji CGS 2025.0, nije funkcionisala zbog promena u
drugim funkcijama. Pored toga, podaci iz prikaza profila nisu mogli da se osveZe bez ucitavanja podataka
iz situacije. Ovo je sada re$eno, omogucavajuéi osvezavanje preseka bez podataka o situaciji. Stavise,
kada podaci prikaza profila ne mogu da se ucitaju, opcija osvezavanja u (41X) okvirnom dijalogu je sada
neaktivna.

41X - Uklonite poprecne profile sa funkcijom osvezavanja

Poprecni profili su ispravno uklonjeni sa crteza ako su poprecne ose koje se koriste za osveZavanje
izbrisane. Medutim, ovo se ne desava kada se koristi funkcija Unos terena (41E1), koja samo aZurira
postojece poprecne profile.

3D model — nestaju 3D ivice puta

Prilikom kreiranja 3D modela pomocu opcije poravnanja, 3D polilinije ivica puta kreirane komandom
21P1 su uvek bile obrisane. Ovaj problem je sada resen i ove polilinije se vise nece brisati prilikom
kreiranja 3D modela.
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3.AUTOSIGN
3.1.POBOLISANJA

55H1 — Dodate opcije za prikaz/uredivanje atributa za saobracajne znakove

Polja za potvrdu za kontrolu vidljivosti atributa dodata su u okvirni dijalog Uredivanje saobradajnih
znakova (komanda za uredivanje). Pored toga, korisnik moZe dodati prilagodene atribute jednostavnim
pisanjem u prazna polja u donjem delu dijaloga.
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55G1 — Dimenzije temelja su dodate u izvestaj

Dimenzija temelja je dodata visini stuba i sada je prikazana pod rubrikom »Ukupna visina« u izvestaju
0 znaku.
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3.2.PROMENE

55C1 - Uklonjeno je » _temp« iz naziva znaka
Sufiks »_temp« je uklonjen iz naziva znakova kada su umetnuti u crtez.

Sufiks se i dalje koristi u imenima DWG datoteka koje sadrZze znakove. Ako se koristi sufiks, korisnik ¢e
moci da menja elemente »teksta« kada se unese znak.

3.3.POPRAVKE

55C1 — Greska sa definicijom layer-a

Greska je bila uodljivija kada je umetnuto nekoliko znakova. U nekom momentu znakovi nisu bili
ispravno prikazani ili nisu bili umetnuti uopste. »Audit« funkcija je pokazivala vise gresSaka sa
definicijama layer-a. Ovaj problem je sada resen.

55C1 - Znakovi pored puta se ne mogu nacrtati bez stuba

Znakovi pored puta su se mogli nacrtati bez stuba u 2D, ali u 3D modelu znaka stub je ostajao. Ovo je
sada popravljeno, tako da se moZe nacrtati znak bez stuba.

3.4.BIBLIOTEKE

Nove i azurirane biblioteke:

- Rumunska (aZurirana)
- Slovenacka biblioteka — Varneje v Solo (nova)

Copyright ©2024 CGS Labs, Sva prava zadrZana Strana 18/19



4. AUTOPATH
4.1.POPRAVKE

58B5 — Na ACAD 2025 softver se ugasi prilikom verikalne analize

Kada koristite komandu Vertikalna analiza na poliliniji u ACAD/C3D 2025, CAD aplikacija se ugasi. Ovaj
problem je sada resen.

58D1 - Prikaz pozicije vozila ne radi

Prilikom odabira pozicije vozila i koris¢enje funkcije za kreirenje traga pozicije vozila, pozicija bi se
resetovala na pocetnu tacku kreirane putanje. Ovaj problem je sada resen, a pozicija vozila ¢e ostati na
definisanoj lokaciji.

4.2.BIBLIOTEKE

58C — Autopath AASHTO 2018 biblioteka

AASHTO 2018 biblioteka (metricka i imperijalna) je dodata na listu Autopath biblioteka. Definicije vozila
za 'BUS-14' (metricka) i 'BUS-45' (imperijalna) su ispravljene u skladu sa AASHTO specifikacijama.
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