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1. Podporované platformy CAD 
CGS Labs Civil Solutions 2026.0 je nyní kompatibilní s novou verzí Autodesku 2026 a také s nejnovější 
verzí BricsCADu v25. 

CGS LABS 2026 Civil Solutions nyní podporuje následující platformy CAD.: 

Autodesk 
AutoCAD/Civil 3D 

BricsCAD 

2026 
2025 
2024 
2023 
2022 
2021 
2020 

V25 
V24 
V23 
 
 

 

CGS LABS 2026 Civil Solutions je zásadní aktualizací verze. Uživatelé mohou nainstalovat nejnovější 
verzi CGS LABS 2026 Civil Solutions vedle předchozích verzí CGS Labs (např. 2025, 2024 anebo starší). 
Zachovávají tak nastavení stávajících verzí softwaru CGS Labs. Další aktualizace se budou týkat pouze 
nejnovější verze CGS LABS 2026. 
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Modul Povrch je nyní k dispozici pro všechny typy licencí 
V minulosti byl modul Povrch (Site Design) dostupný pouze uživatelům s balíčky Ultimate (Plateia, 
Ferrovia, Aquaterra) anebo balíčkem Traffic Collection. Na základě zpětné vazby od uživatelů a praktické 
hodnoty těchto nástrojů pro širokou škálu odborníků, zejména geodetů, projektantů a dalších, jsme se 
rozhodli provést důležitou změnu. 

S potěšením oznamujeme, že modul Povrch (Site Design) je nyní k dispozici všem uživatelům bez ohledu 
na to, zda používají licenci Standard (ST) nebo Professional (PRO). 

 

Obrázek: Nyní je k dispozici pro všechny typy licencí. 

Tato aktualizace umožní uživatelům: 

- přístup k pokročilým nástrojům pro modelování terénu a navrhování plošných staveb, 
- efektivnější práce při přípravě projektové dokumentace, 
- využívat vylepšené uživatelské prostředí, aniž byste museli přejít na dražší balíček. 

Nezapomeňte aktualizovat svůj software na nejnovější verzi, abyste mohli využívat tyto nové funkce 
s Vaší současnou licencí. 
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2. VYLEPŠENÍ 

42H1 – Přepracované prvky kolejnic v souladu s normami EN 
Aktualizovali jsme a rozšířili knihovnu bloků kolejnicových prvků. Dřívější pojmenování založené na 
zastaralé normě UIC (např. UIC60) bylo nyní nahrazeno aktuálním pojmenováním podle normy EN 
(např. EN 60), které je v souladu s moderními evropskými železničními zvyklostmi. 

Kromě přejmenování byly na základě oficiálních specifikací výrobců přepracovány i samotné kolejnicové 
bloky s vyšší úrovní detailů. To zajišťuje nejen lepší vizuální přesnost výkresů a 3D modelů, ale také lepší 
soulad se současnými normami pro navrhování a dokumentaci v projektování kolejových tratí. 

    
Obrázek: Výměna starých kolejnicových bloků za nové modely podle normy EN 

Tato vylepšení zvyšují konzistenci a technickou relevanci modelování železnic napříč podporovanými 
platformami. 

42H1 – Betonový pražec B-70 je nyní k dispozici v řešení Ferrovia 
Pro použití v příčných řezech byl přidán nový 2D betonový železniční pražec. Doposud byly v programu 
Ferrovia k dispozici pouze dřevěné pražce, přestože betonové pražce jsou již mnoho let průmyslovým 
standardem. 

Nově přidaný 2D prvek vychází z betonového pražce B-70 navrženého podle oficiálních technických 
specifikací výrobce. Pražec byl vymodelován s vysokou přesností, aby bylo zajištěno realistické 
a technicky přesné zobrazení.. 

 
Obrázek: Technický výkres betonového pražce B-70, který byl použit jako základ pro nově přidaný 2D pražec ve Ferrovii. 
Výkres je převzat z oficiální dokumentace výrobce a obsahuje podrobné rozměry a geometrii, což zajišťuje přesné 
modelování. 

Jediná úprava oproti skutečnému pražci B-70 je v oblasti kolejnicových sedel. U původního pražce je 
tato oblast mírně skloněná, aby podporovala šikmé uložení kolejnic. Z důvodů kompatibility a aby 
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nebylo nutné upravovat příkaz pro vkládání kolejnic (který v současné době nepodporuje šikmé 
umístění), byla však tato část v našem modelu zploštěna. 

 
Obrázek: 2D zobrazení upraveného betonového pražce B-70, jak je implementován v systému Ferrovia. Oblast kolejnicového 
lože byla zploštěna (na rozdíl od původního sklonu 1:10), aby byla zajištěna kompatibilita se stávající logikou vkládání 
kolejnic řešení Ferrovia, která nepodporuje šikmé umístění kolejnic. 

Tato aktualizace přibližuje Ferrovia reálným normám pro navrhování železnic a umožňuje přesnější 
vizuální a technické znázornění v příčných řezech. 

 
Obrázek: Železniční příčný řez s vloženým betonovým pražcem a kolejnicemi.  
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3D model betonového železničního pražce s upevněním E-Clip 
Byl vytvořen nový 3D model betonového železničního pražce, který vychází z dříve představeného 2D 
modelu betonového pražce B-70. Tato 3D verze se řídí stejnými technickými specifikacemi a obsahuje 
další detaily, jako je systém upevnění E-Clip.. 

 
Obrázek: 3D model betonového pražce B-70 s integrovaným upevňovacím systémem E-Clip. 

Díky tomuto podrobnému 3D modelu mohou nyní uživatelé vytvářet pokročilejší kolejnicové sestavy 
a vytvářet realistické 3D vizualizace pro účely návrhu, prezentace nebo simulace. 

3D model je k dispozici na následující instalační cestě: 

C:\Users\DANÝ UŽIVATEL\AppData\Roaming\CGSA\CGSApps 2026 ENG\SYMBOLS\3D Elements 

Poznámka: V této fázi současná verze ještě nepodporuje automatické umístění těchto 3D modelů podél 
osy nebo otočení na základě nadvýšení. Vyvinuli jsme však jednoduchý nástroj LISP, který může s tímto 
úkolem pomoci při práci na BIM projektech. Pokud byste tento nástroj chtěli získat, kontaktujte nás 
prosím.  

 
Obrázek: 3D model kolejnic a betonových železničních pražců. 
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Novinka: CGSA_LANDCML_EXPORT – Export/import profilu povrchu 
a podélného profilu do formátu LandXML 

LandXML je otevřený souborový formát založený na XML, který byl vyvinut pro výměnu inženýrských 
a geodetických dat. Je široce používán v infrastrukturních projektech ke sdílení návrhů mezi různými 
nástroji a platformami. V předchozích verzích aplikace Ferrovia byl export do formátu LandXML omezen 
na trasy (osy) a převýšení. Ve verzi 2026 jsme přidali podporu exportu dalších dvou klíčových prvků 

• Povrch (terén) 
• Podélný profil (niveleta), včetně údajů o terénu podél profilu. 

To znamená, že nyní můžete exportovat kompletní železniční geometrii přímo z aplikací Ferrovia, Plateia 
nebo Aquaterra do LandXML 1.2, což usnadňuje sdílení návrhů s dalšími nejen BIM nástroji, jako je 
Autodesk Civil 3D, nebo použití dat v systémech řízení strojů na stavbách apod. 

Co lze exportovat do LandXML: 

• Úplnou geometrie osy (přímé, oblouky, přechodnice), 
• Převýšení koleje 
• Data povrchu exportovaná jako <ProfSurf> 
• Údaje o niveletě (profilu) exportované jako <ProfAlign>, včetně 

o Vrcholové body (PVI) 
o Zakružovací oblouky (nejběžnější) 

1. Rozhraní LandXML – Import/export povrchu (DTM) 

Povrchy CGS – ať už vytvořené pomocí příkazu 11L1 nebo importované ze zdrojů, jako jsou Mapy Google 
– lze exportovat prostřednictvím LandXML a importovat do BricsCADu, Civil 3D nebo jakékoli jiné 
kompatibilní platformy. Během procesu importu máte také možnost zobrazit všechny body, lomové 
hrany a hranice definované v souboru LandXML. 

  
Obrázek: Příklad povrchu CGS exportovaného do formátu LandXML.  
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Obrázek: Příklad povrchových dat exportovaných do formátu LandXML. 

2. Rozhraní LandXML – Export zobrazení profilu a nivelety 

Linie terénu profilu – včetně hlavního terénu (označeného jako „0“) a všech dalších linií terénu 
zobrazených v zobrazení profilu – včetně exportovat přímo do souboru LandXML. Pro export je možné 
vybrat libovolnou z těchto terénních linií. U geometrie nivelety jsou jako typy křivek podporovány 
kruhové křivky i symetrické paraboly. Exportovaná data lze importovat do aplikací BricsCAD, Civil 3D 
nebo jiných platforem kompatibilních s formátem LandXML. 

 

 

 
 
 

Obrázek: Příklad podélného profilu s dialogovým oknem zobrazujícím export terénních linií profilu do formátu LandXML.. 

  

https://youtu.be/oRKdmdPCFjY
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Příklad importu souboru LandXML ze softwarových řešení CGS Labs do aplikace Autodesk Civil 3D:  

 

 

 

 

 
 

Výhody rozšířeného exportu LandXML 

Díky této aktualizaci se funkce exportu LandXML v systému Ferrovia stala výrazně výkonnější 
a praktičtější. Nyní podporuje širší škálu dat návrhu kolejí, což umožňuje plynulejší výměnu dat, lepší 
spolupráci a snadnější integraci do moderních pracovních BIM postupů. 

Zde jsou některé z hlavních výhod vylepšeného exportu LandXML.: 

1. Export podélných profilů pro stavební stroje 



Copyright ©2025 CGS Labs, Všechna práva vyhrazena. strana 12/28 

Tato nová funkce je cenná zejména pro uživatele, kteří potřebují exportovat data podélného profilu do 
podbíječek nebo jiných stavebních a údržbových zařízení používaných v terénu. Umožňuje 
bezproblémový přenos dat o ose, což je klíčové při údržbě stávající železniční infrastruktury nebo při 
výstavbě nových železnic s vysokou přesností. 

 
Obrázek: Příklad podélného profilu ve formátu LandXML. 

2. Přenos terénních dat mezi výkresy 

Přenos terénních dat společnosti CGS Labs z jednoho výkresu do druhého byl po léta známým 
problémem. Uživatelé se museli spoléhat na komplikované řešení: kopírování terénu, jeho rozložení 
do křivek a následné znovuvytvoření nového povrchu v cílovém výkresu. Tento proces byl nejen časově 
náročný, ale také náchylný k chybám, zejména pro uživatele, kteří nebyli s tímto řešením obeznámeni. 
Nyní je díky nové funkci exportu LandXML tento proces mnohem jednodušší. Můžete snadno 
exportovat terén z jednoho výkresu a importovat jej do jiného pomocí formátu LandXML – již není 
třeba provádět žádné ruční kroky ani obnovovat povrchy. 

 

 
Obrázek: Export terénu CGS Labs do formátu LandXML. 

 

 
Obrázek: Příklad dat povrchu terénu exportovaných do formátu LandXML. 
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3. Bezproblémová výměna dat s jiným softwarem kompatibilním s LandXML 

Export LandXML umožňuje přenášet data osy, povrchu terénu a podélném profilu (niveletě) 
společnosti CGS Labs do jiných softwarových platforem, které podporují standard LandXML. To 
zahrnuje široce používané nástroje pro stavební inženýrství a BIM, jako jsou Autodesk Civil 3D, Bentley 
OpenRail, Trimble Business Center a další. 

22O1 – Sklonovníky 
V řešení CGS 2026.0 jsme přidali možnost upravovat nastavení sklonovníků přímo v aplikaci, nikoli 
pouze prostřednictvím externího souboru XML. Tato nastavení nyní zahrnují dynamický náhled, který 
uživatelům umožňuje před potvrzením vidět, jak bude popisek sklonovníkem vypadat. Kromě toho je 
k dispozici možnost vypnout textové informace, pokud nejsou potřeba. 

 

 

Obrázek: Nové rozhraní pro nastavení sklonovníků s živým náhledem.  

  

https://youtu.be/GY3fyCDSdyo
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42GB – Převod šrafy bloků na prvky řezu na planimetrii  
Funkce vkládání bloků TPŘ v systému CGS byla vylepšena tak, aby zahrnovala převod šraf. Nyní je možné 
definovat šrafy přímo v uživatelských blokacích a používat je pro výpočet množství a generování 3D 
modelu. Pro převod šrafování do planimetrie musí být povoleno nastavení „Rozložit“. Název převedené 
planimetrované veličiny je určen uživatelsky definovaným jménem, což znamená, že všem šrafám ve 
výkresu bloku bude přiřazena stejná veličina. 

 

Obrázek: Dialogové okno pro vložení bloku do příčných řezů. 

 

 

Obrázek: 3D model vloženého bloku. 
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42I7 – Převést Šrafování na Planimetrie 
Ke stávající funkci příkazu 41I7 byla přidána možnost převodu šraf na planimetrii CGS. Dříve bylo možné 
převádět pouze křivky. Díky tomuto vylepšení se při převodu definuje nová veličina CGS, kterou lze 
použít pro výpočty ploch a objemů anebo pro generování 3D modelu. 

Kromě toho je nyní výchozím režimem interaktivní výběr – pouze vybrané prvky budou převedeny na 
prvky CGS. Při použití funkce mazání TPŘ (41I6) se již do makra příčného řezu nepřidává příkaz pro 
odstranění. 

 

 

Obrázek: Dialogové okno „Převést prvek na TCS“. 

 

 

 

Obrázek: Příčný řez s uživatelskou šrafou 

  

https://youtu.be/CrC0eR5J8yY
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32E5 – Změna měřítko popisků a řádků tabulky podélných profilů 
V předchozí verzi CGS 2025.1 jsme implementovali novou funkci pro změnu měřítka zobrazení profilu. 
Ta zahrnuje všechny prvky CGS spolu s dalšími možnostmi pro uživatelem definované prvky. V této verzi 
zavádíme konečnou sadu možností pro změnu měřítka popisků CGS v rámci Zobrazení profilu a pro 
změnu velikosti prvků obsažených v řádkách tabulky (rubrikách, jako jsou texty, čáry atd.). Nyní lze 
měnit měřítko všech prvků patřících do zobrazení profilu. 

Měřítko: 1:1000 (nepřevýšený) 

 

Měřítko: 1:1000/100 (převýšený) 

 

 

 

 

Obrázek: Přeškálované štítky a rubriky CGS. 

 

 
Obrázek: Dialogové okno „Změna měřítka zobrazení profilu“. 

 

SD5 – Nová možnost v editoru 3D křivek: Zvýšení/snížení výšky pro více 3D 
křivek 
V aktuální verzi Editoru 3D křivek na kartě Povrch (Site Design) mohou uživatelé kliknutím pravým 
tlačítkem myši na vybranou 3D křivku zvýšit nebo snížit výšku jednotlivých bodů nebo vrcholů křivky. 
Tato funkce je velmi užitečná při práci na úpravách terénu, vytváření zemních těles anebo úpravách 
profilů. 
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Obrázek: Ukazuje, jak funguje možnost Zvýšit/snížit výšku pro jednu 3D křivku – uživatel vybere křivku, klikne pravým 
tlačítkem myši a přímo upraví výšku vybraných bodů. 

Pokud je však vybráno více 3D křivek, nabídka pravého tlačítka myši neobsahuje možnost 
Zvýšit/snížit výšku. Toto omezení znamená, že uživatelé musí upravovat každou křivku zvlášť, 
což je u větších projektů časově náročné a neefektivní. 

 
Obrázek: Při výběru více 3D křivek se zobrazí kontextová nabídka – chybí možnost Zvýšit/Snížit výšku, takže není k dispozici 
pro dávkové úpravy. 

https://youtu.be/SzGNKINK_S0
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Výhody:  

- Umožňuje uživatelům zvýšit nebo snížit více vybraných 3D křivek najednou o libovolnou vlastní 
vstupní hodnotu. 

- Umožňuje rychlejší úpravy nadmořské výšky pro více 3D křivek naráz. 
- Omezuje opakovanou práci a urychluje tak proces navrhování. 

Tento malý doplněk výrazně zlepší práci projektantů pracujících s více 3D křivkami v pracovních 
postupech třídění a modelování – zejména v případech, kdy je třeba zvýšit nebo snížit výšku několika 
3D křivek o stejnou hodnotu najednou, jako jsou například objekty stávajících či navržených 
inženýrských sítí, hrany plošných staveb a zemních těles.  

 

11FB – Vylepšené možnosti třídění v tabulce výkazů bodů 
Tabulka výkazů bodů (otevřená příkazem 11FB) byla vylepšena o rozšířenou funkci třídění. Uživatelé 
nyní mohou obsah tabulky třídit podle: 

• Text (abecedně vzestupně nebo sestupně) 
• - Čísla (vzestupně nebo sestupně) 

 

 
Obrázek: Aktualizovaná tabulka výkazu bodů s funkcí třídění. 

Na obrázku je zobrazeno aktualizované dialogové okno Tabulky výkazu bodů, kde nyní mohou 
uživatelé řadit data podle kteréhokoli z dostupných sloupců (X, Y, Z) i čísla bodu. 

Pro třídění dat: 
• Jednoduše klikněte na šedou buňku záhlaví v prvním řádku (nad sloupcem, který chcete 

seřadit). 

https://youtu.be/aX29ZlCgy6o
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• Zobrazí se malý trojúhelník označující směr třídění: 
o ▲ vzestupně 
o ▼ sestupně 

Tato aktualizace umožňuje lepší organizaci a rychlejší analýzu dat bodů, ať už pracujete 
s vytyčovacími body, popisy, nadmořskými výškami nebo jinými hodnotami. 

 

 
Obrázek: Seřazené body exportované do souboru Excel 

 

Nová a vylepšená nápověda pro Ferrovia (anglická verze) 

Spustili jsme kompletně přepracovanou dokumentaci HELP pro anglickou verzi Ferrovia, vytvořenou 
pomocí výkonné platformy HelpSmith. Jedná se o významný krok vpřed ve způsobu poskytování 
podpory a postupů našim uživatelům. 

Nový systém nápovědy obsahuje následující funkce: 

• Moderní, uživatelsky přívětivý design s vylepšenou navigací. 
• Podpora multimediálních prvků, včetně instruktážních videí krok za krokem. 
• Přehlednější strukturu a vyhledávání v obsahu, díky čemuž lze rychleji najít relevantní 

informace. 

Přestože design a způsob dodání byly modernizovány, základní princip zůstává stejný: 

���� Každý jednotlivý příkaz je podrobně vysvětlen, což pomáhá novým i zkušeným uživatelům pochopit, 
jak Ferrovii efektivně používat. 

Díky této aktualizaci je systém nápovědy Ferrovia mnohem intuitivnější, poutavější a přístupnější – což 
je užitečné zejména pro uživatele, kteří se softwarem teprve začínají anebo přecházejí na pokročilejší 
funkce. 

V blízké budoucnosti také plánujeme rozšířit množství videoobsahu, aby byl systém nápovědy ještě 
názornější a praktičtější. 
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Obrázek: Náhled na nový dokument nápovědy ve Ferrovia v anglické verzi. 
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Lokalizované úpravy pro slovinskou verzi 

Speciálně pro slovinskou verzi softwaru bylo provedeno několik lokalizovaných úprav, jejichž cílem je 
zlepšit použitelnost pro slovinské uživatele. Patří mezi ně: 

- 32C1 – Doplňková tabulka podélného profilu pro slovinskou verzi 
- 22E1 – Změny v souborech PolyTable DWG ve Ferrovia pro verzi SLO 
- 22A31 – Výchozí nastavení pro stanici křížící se osy (202011) by mělo být 16 

Podrobný popis těchto aktualizací naleznete ve slovinském vydání dokumentu „What's New“. 

Lokalizované úpravy pro českou verzi 

Pro českou verzi jsme přidali makra – knihovnu typických příčných řezů:  
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5. ZMĚNY 

42K2, 42X – Typ projekčního bodu je vynulován 
Typ projekčního bodu byl vždy nastaven jako „X“ s relativní velikostí. I když byl typ definován uživatelem, 
vždy se při použití příkazu 42K2 nebo 42X (při výběru příslušné volby) změnil zpět na výchozí nastavení. 
Nyní se již tento typ bodu nemění. 

 

 

Obrázek: Zobrazení bodu v příčném řezu. 

Bloky popisků Zobrazení profilu (pouze CZ verze pro ČR a SR) 
Do složky AppData („AppData\Roaming\CGSA\CGSApps 2026 CZ\SYMBOLS\LK_Profile“) byly přidány 
nové bloky popisků zobrazení profilu. Ty lze použít pro vložení do Zobrazení profilu, například pomocí 
příkazů 31E3 nebo 31I. 
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32E5 – Odstranění popisků s poznámkovým měřítkem popisků nivelet (pouze 
CZ verze pro ČR a SR) 
Vzhledem k problémům se škálováním bloků anotačním měřítkem v BricsCAD a přidání možnosti změny 
měřítka štítků CGS v zobrazení profilu (příkaz 31D5) byly definice anotací ze stávajících bloků popisků 
nivelety v aplikaci Plateia odstraněny a tyto jsou nyní plně řízeny funkcí měřítka podélného profilu. 

42H1 – Standardizovaný bod vložení na 0,0 pro bloky kolejnicových prvků 
Dříve nebyly výkresy DWG představující kolejnice, kolejnicové spojky a kolejové pražce zarovnány 
s počátečním bodem DWG (0,0). Toto chybné zarovnání mohlo vést k potížím, zejména u uživatelů, kteří 
navrhovali vlastní prvky určené pro integraci do dialogového okna Kolejnice. 

To bylo nyní opraveno – všechny související bloky DWG byly upraveny tak, aby se jejich bod vložení 
přesně shodoval s počátkem. 

Uživatelé tak nyní mohou výrazně snadněji vytvářet a umisťovat vlastní komponenty kolejnic, což 
zajišťuje lepší konzistenci a zarovnání při návrhu a modelování. 
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6. OPRAVY 

11A31 – Nastavení SQlite se vždy načítají z Plateia 
Při prvním použití příkazu CGS v novém výkresu se nastavení zkopírují z externího souboru SQLite do 
databáze výkresu (slovníku). Dříve se nastavení vždy kopírovala z Plateia bez ohledu na to, který produkt 
se používal. Nyní, pokud je první příkaz spuštěn z Ferrovia nebo Aquaterra, zkopírují se správná 
nastavení specifická pro daný produkt. Výjimka se týká příkazů souvisejících se situací (příkazy „11“), 
které jsou společné pro všechny produkty – v těchto případech se nastavení stále kopírují z aplikace 
Plateia. 

22C – V české verzi se nyní používá správný název osy 
V české verzi dialogového okna Parametry se název nové osy nesprávně zobrazoval jako OSY_0, což 
neodpovídá zamýšlenému názvosloví. Tento problém byl nyní odstraněn – název osy byl opraven na 
OSA_0, čímž byl zajištěn správný překlad a konzistence v českém rozhraní. 

22H – Chybějící průsečíky stop příčných řezů 
Pokud stopa příčného řezu dvakrát protínala trasu / osu (nebo hlavní prvky), nezobrazovala se 
v seznamu stop příčných řezů pro vykreslení v podélném profilu (31D1) a v příčných řezech (41E1). To 
bylo nyní opraveno tak, že funkce kontroluje, který bod průsečíku odpovídá bodu vložení jednotlivé 
stopy řezů (na základě rozšířených údajů). 

22N5 – Hlavní prvky nejsou označeny 
Při pokusu o vytvoření vytyčovacích bodů se při volbě hlavních prvků nevyplnily atributy v těchto 
bodech. To bylo nyní opraveno. 

22O1 – Sklon nivelety nesprávně označen jako 0,0 %. 
Pokud byla niveleta definována pouze dvěma body (přímka se sklonem a bez svislého zakřivení), byla 
v nesprávně označena jako 0 % (22O1). Pokud měla niveleta tři nebo více bodů (se zakřivením nebo 
i bez něj), byla označena správně. Tento problém byl opraven a označování nyní funguje správně ve 
všech případech. 

22R1 – Popisek není ovlivněn stupnicí 21B 
Měřítko je definováno hodnotou systémové proměnné USERI1. Dříve byla hodnota 22R1 spojena 
s nastavením CGS pro výchozí měřítko, nyní je však definována také systémovou proměnnou pro 
jednotné měřítko. 
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32C1 – Převod LRO na LRA rubriky (řádky tabulky) v podélném profilu 

V programu Ferrovia jsme aktualizovali typy rubrik v tabulce podélného profilu. Rubriky, které byly dříve 
uvedeny jako typ LRO, byly nyní opraveny na typ LRA, jak systém vyžaduje. Tato aktualizace zajišťuje 
správnou funkčnost a soulad se standardy systému Ferrovia. Vzhledem k tomu, že některé rubriky byly 
dříve zapsány nesprávně, docházelo k problémům se čtením údajů a některé záznamy nebyly v tabulce 
zaznamenány. 

Aktualizované rubriky jsou: 

• LRO_26 → LRA_26: MANHOLE_COVER_ELEVATION 
• LRO_27 → LRA_27: LEVEL LINE ELEV./FALL 
• LRO_28 → LRA_28: PIPE DIAMETER 
• LRO_29 → LRA_29: PIPE DESCRIPTION 

Poznámka: Ve starších výkresech podélných profilů nemusí tabulky těchto rubrik kvůli této aktualizaci 
fungovat správně. 

Předchozí verze:  Nová verze: 

  
Tabulka ukazující převod rubrik LRO na nový formát LRA v podélném profilu 

32E5 – Při změně měřítka chybí promítané body 
Při změně měřítka pomocí 31D5 zmizely promítané body a k nim přiřazené popisky. To bylo nyní 
opraveno, takže se správně přeškálují. 

32E5 – Při změně měřítka zobrazení profilu zmizí hodnoty dH v programu 
Ferrovia 
Při provedení příkazu pro změnu měřítka (32E5) v programu Ferrovia zmizely hodnoty delta H (dH) 
z rubriky LRA_9 v tabulce podélných profilů. V důsledku toho zůstal tento řádek po změně měřítka 
prázdný. Tento problém byl nyní odstraněn a rubrika je nyní při změně měřítka zobrazení profilu správně 
zachována. 

32S4 – Oprava příkazu Označování šachet 

Byl vyřešen problém s příkazem „Popsat šachty (32S4)“. Dříve se při spuštění příkazu zobrazovala zpráva 
„Označování šachet... dokončeno.“, aniž by se do rubriky LRO_26 (Výška poklopu šachty) zapsaly nějaké 
hodnoty.  
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Hlavní příčinou bylo, že příslušná sekce používala typ rubriky LRO místo požadovaného typu LRA pro 
program Ferrovia. To bylo nyní opraveno – LRO_26 byl aktualizován na LRA_26 - což umožnilo správné 
provedení příkazu a vyplnění očekávaných hodnot. Označování šachet nyní funguje, jak má. 

 

32S5 – čtení popisků potrubí nyní funguje ve verzi SLO 

Problém, kdy příkaz „Číst popisky potrubí“ (32S5) nezapisoval hodnoty do pole LRA_29 ve verzi SLO, byl 
vyřešen. Hlavní příčinou bylo použití nesprávného typu rubriky – LRO_29 - namísto požadovaného 
LRA_29. 

Tento problém přímo souvisel s předchozími aktualizacemi (32C1 a 32S4), kdy byly v podélném profilu 
standardizovány typy rubrik z LRO na LRA. Díky tomu, že všechny příslušné rubriky jsou nyní správně 
definovány jako LRA, příkaz funguje podle očekávání a popisky rubrik jsou nyní správně zapsány jak ve 
verzi SLO, tak v ostatních jazykových verzích. 

 

 
Obrázek: Vyplněná rubrika LRA_29 v tabulce podélného profilu v programu Ferrovia. 

 

42D1 – Prvky příčných řezů jsou při změně vzdálenosti špatně zarovnané 
Prvky příčných řezů, jako jsou senzory, terénní linie, rubriky atd., nebyly umístěny na správná místa, 
pokud bylo přítomno více řádků nebo sloupců a vzdálenost mezi řezy byla zmenšena. To bylo opraveno 
vytvořením výběrových sad prvků před přesunem jednotlivých řezů. 

42E1 – Duplikované vertikální prvky a linie humusu 
V případech, kdy příčné řezy obsahovaly velké množství terénních bodů, docházelo k duplikaci svislých 
čar, textů rubrik, linie humusu a dalších prvků – staré prvky nebyly odstraněny a nové byly zakresleny 
nad nimi. To bylo způsobeno omezením velikosti úložiště rozšířených dat o linii terénu. Pro vyřešení 
tohoto problému byla funkce upravena tak, aby místo z rozšířených dat byla data načítala ze slovníku. 

42E2 – Odstranění bodů terénu změní další terén na hlavní „0“ 
Při filtrování terénních bodů z aktuálního terénu (který byl definován jako doplňkový a nikoli hlavní 
terén) byl nesprávně přejmenován na hlavní terén. To způsobovalo problémy při exportu terénu do 
externího souboru. Problém byl nyní opraven. 
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42H – Opravené názvy příkazů v nabídce a souborech nápovědy 
Dříve byly některé příkazy v nabídce a nápovědě nesprávně pojmenovány. To bylo nyní opraveno – kódy 
příkazů jsou nyní v celém panelu nabídek a při přímém volání příkazů jednotné. 

42H1 – Funkce Edit TPŘ Rail nyní správně načítá data 
V předchozích verzích se při použití funkce Upravit kolejnice TPŘ data kolejnic TPŘ nenačítala z projektu 
správně, což vedlo k chybám nebo nesrovnalostem při úpravách. Tento problém byl nyní vyřešen. 
Funkce Upravit kolejnice TPŘ nyní správně načítá a interpretuje data kolejnic TPŘ, což zajišťuje 
konzistentní a spolehlivé chování při úpravách konfigurací kolejnic. 

42P1 – Výběr prvku není zvýrazněn ve Správci prvků TPŘ 
Při výběru prvku z výkresu pomocí Správce prvků TPŘ nebyl prvek v seznamu prvků zvýrazněn kvůli 
změně názvu profilu (upravené staničení). Tento problém byl odstraněn a výběr nyní funguje i pro 
planimetrii. 

42M1 – Planimetrie nefunguje na prvku kolejnice v aplikaci AutoCAD a Civil 
3D 
Dříve generování planimetrických veličin na prvcích kolejnic pro tvorbu 3D modelu nefungovalo na 
platformě AutoCAD, ačkoli v BricsCADu fungovalo správně. Tento problém byl nyní vyřešen nahrazením 
starých bloků kolejnic novými modely založenými na specifikaci výrobce. Tyto aktualizované kolejnicové 
prvky jsou nyní plně podporovány a generování planimetrie funguje správně v aplikacích AutoCAD, Civil 
3D i BricsCAD. 

42X – Úsek vozovky není správně obnoven 
Pokud byl pro obnovu vozovky vybrán menší rozsah příčných řezů, nebyl aktualizován. Aktualizace 
fungovala pouze v případě, že byl vybrán celý úsek. Tento problém byl nyní odstraněn a pro aktualizaci 
lze vybrat libovolný rozsah. 

Měřítko příčných řezů aktualizovaná pro českou verzi Ferrovia 

Měřítko příčných řezů v české verzi Ferrovia bylo aktualizováno z výchozího 1:200 na 1:100. Tato úprava 
zajišťuje lepší sladění s místními očekáváními a zlepšuje čitelnost technických výkresů pro uživatele na 
CZ trhu. 

3D model – Tělesa vytvořená mezi úseky (sekcemi) 
Při použití oblasti k určení místa, kde má být vytvořen 3D model, nebyl správně vygenerován. Například 
výběr úseků P1-P2 a P5-P6 vedl k vytvoření 3D modelu pro úseky P1-P2, P2-P5 a P5-P6. Tento problém 
byl nyní opraven a oblast je nyní správně převzata pro definici. 

3D model – funkce zarovnat ovlivňující všechny veličiny 
Pokud byla pro trasu vybrána pouze jedna planimetrická veličina, byly všechny veličiny ve 3D modelu 
předem zarovnány. To bylo nyní opraveno a zarovnána je pouze vybraná veličina. 
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Filtr sad vlastností – nefunkční vlastnost Objem 
Při pokusu o filtrování sad vlastností CGS 3D se všechny hodnoty objemu zobrazovaly jako 0,00 místo 
skutečných objemů. To bylo způsobeno tím, že hodnoty byly načteny jako celá čísla namísto reálných 
čísel. Tento problém byl nyní odstraněn. 
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