


Novinky v infrastrukturnich
reSenich CGS Labs 2026.0 |
Vodohospodarskeé stavby

G ﬁg ﬂgterra

Datum dokumentu: 12 ¢ervna 2025

(> ccsLABS

CGS Labs s.r.0., Antala Staska 1012/37, 140 00 Praha, Ceska a Slovenska republika



Obsah:

1.

1.

Podporované platformy CAD ..........cceeeeeeiiiieeeieieieecereneneesrenasssseenssssssensssssennsssssenssssssenssssennnns 2
Modul Povrch je nyni k dispozici pro vsechny typy iCENCi ....ccvvvvieeiiiieiiee e, 3
AQUATERRA ... ittt ree e reesstrass s raessrasssrasssraesstassstansstenssssasssenssssasssrssssranssranss 4
2.1, VYLEPSENI ..ttt ettt sttt st 4
HECRASEXPORT — Rychlejsi export geometrie z Aquaterry do HEC-RAS.........ccceevvciveeecciiee e, 4
Rozhrani LandXML — Import/export povrchu (DTIM) c..ccouvicveereeieeieceieeetee ettt et 5
Rozhrani LandXML — Export zobrazeni profilu @ NiVelety ........cceeeeeiiieiiciiiieeeee e 5
4117 — PFevést Srafovani Na Planimetrie...........cceueveveeceereieieeeecee et a e 6
43G5 — Prevod $rafy bloku prvek planimetrie TPR ......c.oovoceieeeeeeeeeeeeeee st 7
33E5 — Zména méftitko popiskd a radkl tabulky podélnych profilli..........cocoeeveeicieiiiiciieecieee, 9
SD5 — Nova moznost v editoru 3D kfivek: Zvyseni/snizeni vysky pro vice 3D kfivek........ccccovveunenn. 9
11FB — Vylepsené mozZnosti tfidéni v tabulce vykazl bodU..........coocveiieciieiieiieeee e, 11
2.2, ZIMENY .ottt ettt 12
43K3, 43X Typ projekéniho bodu je VYNUIOVAN...........cceiiiiiiiei et 12
Bloky popiskél Zobrazeni profilu (pouze CZ verze pro CR @ SR).....cevevevieeereeeeeeireeeieeeeeevsesesenseenas 13
2.3. [0 5 13
23G — Chybéjici prliseciky stop priCNYCh FEZU........ccocviiiieciiee et e 13
2301 — Popisek neni ovlivnén MEFItKem 23B........cocciiiiiiiiiee et e 14
33E5 — Pfi zméné méfitka chybi promitané body a ktivky vodni hladiny.........cccccoeeeveviiiienennnee. 14
43D2 - Prvky pticnych fezll jsou pfi zméné vzdalenosti Spatné zarovnané...........cceeevveeeuveeeneenns 14
43E1 — Duplikované vertikalni prvky a linie hUMUSU .........ccoviiiiiiiiec e 14
43E2 — Odstranéni bodl terénu zmeéni dalsi terén na hlavni ;0% ......cueeeveeiiiiiceieeee e, 14
43R1 — Vybér prvku neni zvyraznén ve SPravei Prvkil TPR .......voveeieeeieceeeeeeeeeeeeeee et 14
43X — Usek NENT SPrAVNE ODNOVEN .......covevieiieeceieieieeeteeeeseetee ettt ettt s st ess st tese s st ss s s etenens 14
3D model — Télesa vytvorena mezi Useky (SEKCEMI) ....cccccvveiiieciiiiiecee e 14
3D model — funkce zarovnat ovliviiujici vSechny veliCiny ........cccceeieciiiiecieiicccee e, 14
Filtr sad vlastnosti — nefunkéni viastnost Objem ..........cooiiiiiiiiii e 15

Copyright ©2025 CGS Labs, Vsechna prava vyhrazena. strana 1/15



1. Podporované platformy CAD

CGS Labs Civil Solutions 2026.0 je nyni kompatibilni s novou verzi Autodesku 2026 a také s nejnové;si
verzi BricsCADu v25.

CGS LABS 2026 Civil Solutions nyni podporuje nasledujici platformy CAD.:

Autodesk | BricsCAD

AutoCAD/Civil 3D
2026 | V25
2025 | V24
2024 | V23
2023
2022
2021
2020

CGS LABS 2026 Civil Solutions je zdsadni aktualizaci verze. UZivatelé mohou nainstalovat nejnové;jsi
verzi CGS LABS 2026 Civil Solutions vedle pfedchozich verzi CGS Labs (napf. 2025, 2024 anebo starsi).
Zachovavaji tak nastaveni stavajicich verzi softwaru CGS Labs. Dalsi aktualizace se budou tykat pouze
nejnoveéjsi verze CGS LABS 2026.

Civil Solutions 2026

Design with Confidence Build with Precision

(L cGsLABS

1/ H - 5
()Plateia () Ferrovia (@9 Aquaterra (*7) Autopath (}) Autosign
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Modul Povrch je nyni k dispozici pro vSechny typy licenci

V minulosti byl modul Povrch (Site Design) dostupny pouze uZivateldm s balicky Ultimate (Plateia,
Ferrovia, Aquaterra) anebo balickem Traffic Collection. Na zakladé zpétné vazby od uZivatel( a praktické
hodnoty téchto nastroju pro Sirokou skalu odbornik(l, zejména geodetl, projektantd a dalsich, jsme se
rozhodli provést dilezZitou zménu.

S potésenim oznamujeme, Ze modul Povrch (Site Design) je nyni k dispozici vSem uZivatelim bez ohledu
na to, zda pouZivaji licenci Standard (ST) nebo Professional (PRO).

Nastroje

Obrazek: Nyni je k dispozici pro vsechny typy licenci.

Tato aktualizace umozni uZivatelim:
- pfistup k pokrocilym nastrojim pro modelovani terénu a navrhovani plosnych staveb,
- efektivnéjsi prace pfi pfipravé projektové dokumentace,

- vyuZivat vylepSené uzivatelské prostredi, aniz byste museli pfejit na drazsi balicek.

Nezapomente aktualizovat sv(ij software na nejnovéjsi verzi, abyste mohli vyuZivat tyto nové funkce
s Vasi soucasnou licenci.
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1. AQUATERRA

2.1. VYLEPSENI

HECRASEXPORT — Rychlejsi export geometrie z Aquaterry do HEC-RAS

Drive musel uZivatel vSechny tyto soubory vytvorit, aby mohl model Aquaterra exportovat do systému

HEC-RAS:

- Soubor CRO - 43E5 — pficné fezy,
- RCA file - 23G7 - stopy ez,
- ILfile - 43K4 — Ulozit promitané body.

Vsechna potrebna data jsou nyni nactena bud'z aktualniho vykresu (nebo v pfipadé potieby z externich

soubor(), takZe uzivatel musi pouze vybrat linii terénu,

kterou chce exportovat.

(" HEC-RAS Rozhrani

Vstupni data
Situace

[=| | * Aktudni vikres *
PFicné rezy
[= | = Aktualni vikres =

Zadeite kfivku terénu:

Pricny

Vystupni data
G*

=

Cancel

Copyright ©2025 CGS Labs, Vsechna prava vyhrazena.

strana 4/15



Rozhrani LandXML — Import/export povrchu (DTM)

Verze 2026.0 ptinadsi vylepSeni rozhrani LandXML. Nyni je moZné exportovat a importovat povrchy
pomoci souboru LandXML. M(zZete exportovat povrchy CGS (vytvorené pomoci 11L1 nebo importované
z Google Map) a importovat je do BricsCADu, Civil 3D nebo jinych kompatibilnich feseni. Pfi importu
mate navic moznost vykreslit vSechny body, lomové ¢ary a hranice definované v souboru LandXML.

87)

(T LandXML Export x

[} | vyberte z vikresu

sama)| [[epeea

Obradzek: Priklad povrchu CGS exportovaného do formdtu LandXML.

1 LandXML-1.2/LandXML-1.2.xsd" date="2025-05-27" tir
Unit=ncelsius” pressursUnit="HRA" rUnic="meter” he:
="nttps -1ab: n></Appl

“outer" edgeTrin="true
5t3D>91742.669542704316 426903. 972226939281 0. 91822.706055703646 427801.951281508896 0. 90914.862732823312 427737. 318827

10.388321975333 427273.721741142683 0. 51475, 0. o147 427381, 35898(

01.135677324186 4270 609.6750488 9108 427167.858061605482 609.6750488 91141.15275601¢

</Breakline>
<Breakline brkType="standard">
<Pntlisc3D>91187 427108 599.9290771 91198 127 91218 2435¢

Surflype="TIN">

91882.748999909076 426787.41664166539 591.6560669</P>
51882.499256867493 426809.110912939475 590.8707886</E>
91882.249679199929 426830.797433545697 591.3773804</E>
>91882.011202433656 426852.491832773259 591.3772583</E>

0 4752492 2491 2490</F>
0 575394 2490 2489</F>
8 0752492 394 2493</F>
1275394 2492 2490</F>
10 2752489 2488 394</F>
70 775393 2495 2494</F>

</surfaces>
</LandXL>

Obrazek: Priklad povrchovych dat exportovanych do formdtu LandXML

Rozhrani LandXML - Export zobrazeni profilu a nivelety

Kromé podpory povrchu nyni podporujeme také export linie povrchu (s hlavnim terénem oznacenym
jako ,,0“) a nivelety do souboru LandXML. Je moZné vybrat libovolnou terénni linii, véetné dalSich terén(
zobrazenych v zobrazeni profilu. U nivelety podporujeme kruhové kfivky a symetrické paraboly jako
vyskové oblouky. Tuto funkci lze vyuZit pfi importu do aplikaci BricsCAD, Civil 3D nebo jinych
kompatibilnich reseni.
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Mosy

[Povrchy
. [Azaméteni

Hiinim

T

[ | vyberte z vikresu

oK Storno Nipovida

Obrazek: Priklad podélného profilu s dialogovym oknem zobrazujicim export terénnich linii profilu do formdtu LandXML.

"http://www.landxml .org/schema/Land¥ML-1.2 http://www.landxml.org/schema/LandXML-1.2/LandXML-1.2.xsd" date="2025-0

= <Units>
4 <Metric areaUnit="squareMeter" linearUnit="meter" volumsUnit="cubicMeter" temperatureUnit="celsins" pressureUnit="HPA" diameterUnit="m
5 </Units>
3 <Project name="CGS labs"></Project:
7 <Application name="CG$ Labs" manufactursr="CGS Labs d.c.o." version="Build 872" manufacturerURL="https://cgs-labs.si/"></Application>
= <Alignments>
= <hlignment name="AXIS 0" length="444.293719014056" staStart="0.">
1 = <Profile name="AXI E
11 = <ProfSurf name="Additional Surface">

12 <PntlisczD>0. 323.39999599958 3.567518458721 322.625238410052 4.740077335155 322.442930127352 6.34448443423 322.845547385)
3 </ProfSurf>
= <ProfSurf name="0">
<PntlistzD-0. 328.171866072764 4.469766238471 326.39436512687 7.766236281022 328.579017111915 13.630598806776 328.5240915'
</ProfSurf>
=] <ProfRlign name="AXIS 0">
<PVI>-1.864480810473 327.28017082352</PVI>
n="89.912754800556">89.232901278683 326.510223667745</ParaCurve>
<ParaCurve 1. '97.683941810818">216.337701533921 330.197224628777</ParaCurve>
<ParaCurve length="07.923535172504">314.569561296375 331.447778412636</ParaCurve>
<PVI>450.884810237912 330.402283508709</FVI>
</Profilign>
</Profiles>
</Alignment>
</Alignments>
2 <Surfaces>»</Surfaces>
28 </LandXML>

Obradzek: Priklad dat povrchu terénu a dat nivelety exportovanych do formdtu LandXML.

4117 — Pfevést Srafovani na Planimetrie

Ke stdvajici funkci prikazu 4117 byla pfidana moznost pfevodu Sraf na planimetrii CGS. Drive bylo mozné
prevadét pouze kiivky. Diky tomuto vylepsSeni se pti pfevodu definuje nova veli¢ina CGS, kterou lze
pouZzit pro vypocty ploch a objem0 anebo pro generovani 3D modelu.

Kromé toho je nyni vychozim rezimem interaktivni vybér — pouze vybrané prvky budou prevedeny na

prvky CGS. P¥i pouziti funkce mazéni TPR (4116) se jiz do makra pFi¢ného Fezu nepfidava piikaz pro
odstranéni.
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https://youtu.be/oRKdmdPCFjY

(" Prevést na prvek TPR >
Metoda wybéru
Mezi frezy w
Pruni pficny fez: P10+000.00 o m
N

Posledni D‘f‘l‘a"l!;' fez: P12 04509.12 a

Parametry
Nézey TPR: [ ME1_PryEK] | ORodoz

Zplzob zadani
(®) Interaktivni vibér prvkd
() wybér prvkad podle hladin

o Stomo

Obrdzek: Dialogové okno , Prevést prvek na TCS”

USER_WALL = 1.500 m? m

Obrdzek: Pricny rez s uZivatelskou Srafou

43G5 - Pievod $rafy bloku prvek planimetrie TPR

Funkce vkladani blok& TPR v CGS byla vylepsena o ptevod $raf. Nyni je moiné definovat $rafy pfimo
v uZivatelskych vykresech blok( a pouZivat je pro vypocet mnoZstvi a generovani 3D modelu. Pro
prevod sraf do planimetrie musi byt povoleno nastaveni ,RozloZit”. Nazev prevedené planimetrované
veli¢iny je uréen uZivatelsky definovanym nazvem stitku, coZ znamen4, Ze viem pokloplm v blokovém
vykresu bude pfifazena stejna velicina.
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https://youtu.be/CrC0eR5J8yY

o

Select method

Between €5 v C:\USERS\CUNJAJVAPPDATAROAMINGIC |
First qoss-section: | p10-4005.00 v gementlabet: WALL
Last cross-section: - -

P420+402.34 I Desplode
Settings
: 1.0000
X-scale factor: @orawinfi |4
'd

Y-scale factor: 1.0000 8 Orawin aut

Rotation angle: oo [ lign with element

Options

Select layer 40_BLOCK ~

oK Cancel Help

—
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33E5 — Zména méritko popiski a fadka tabulky podélnych profila

V predchozi verzi CGS 2025.1 jsme implementovali novou funkci pro zménu méfitka zobrazeni profilu.
Ta zahrnuje vSechny prvky CGS spolu s dalSimi moznostmi pro uZivatelem definované prvky. V této verzi
zavadime konecnou sadu moznosti pro zménu méritka popiskl CGS v rdmci Zobrazeni profilu a pro
zménu velikosti prvk( obsazenych v radkach tabulky (rubrikach, jako jsou texty, ¢ary atd.). Nyni Ize
ménit méritko vSech prvki patficich do zobrazeni profilu.

Meéfitko: 1:1000 (nepfevyseny)

(" Zmena méfitka zobrazeni p. profilu *

MEfithko

Délkove méfitko (X):
Wyskove méfitko (Y):

Podrobné nastaveni
I m&fitko popiskd CGS
[ Mé&fitko uZivatelskich objektd

Obrdzek: Preskdlované Stitky a rubriky CGS. Zména méfitka uZivatelskych blokd
Zména méfitka uZivatelskych textd

[ Mefitko viky Fadkd

Zména velikosti obsahu rubrik

Storno

Obrdzek: Dialogové okno ,Zména méritka zobrazeni profilu”

SD5 — Nova moznost v editoru 3D krivek: ZvySeni/snizeni vysky pro vice 3D
kFivek

V aktudlni verzi Editoru 3D kfivek na karté Povrch (Site Design) mohou uzivatelé kliknutim pravym
tlacitkem mysi na vybranou 3D kfivku zvysit nebo sniZit vysku jednotlivych bod( nebo vrchold krivky.

Tato funkce je velmi uZite¢na pfi praci na Upravach terénu, vytvareni zemnich téles anebo Upravach
profilQ.
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(T Editor 30 kiivek

Pad

Nazev prvku islo bodu Celkova délka Staniceni Vyska Déka Zpétny sklon Sklon vpfed

SdPolyline 0.000 [T e——r —— 0.000 %
o757 | R EE 0.000 % 0.000 %
8 2 B odstranit bod 0.000 % 0.000 %
eod s |00z ———o0o:c | [N 0007

%

Obrdzek: Ukazuje, jak funguje mozZnost Zvysit/sniZit vysku pro jednu 3D kfivku — uZivatel vybere kfivku, klikne pravym

tlacitkem mysi a pfimo upravi vysku vybranych bodd.

Pokud je vSak vybrdno vice 3D kfivek, nabidka pravého tlacitka mysi neobsahuje moznost
Zvysit/sniZit vysku. Toto omezeni znamena, Ze uZivatelé musi upravovat kazdou kfivku zvlast,

coz je u vétsich projektl ¢asové narocné a neefektivni.

Vynechat wie kromé vybranych
Vyfiltrovat pouze na 3D kfivky
Otocit smér kfiviy

Odstranit kfiviu

Dwdit/ snizit vydky

E

(7 Editor 3D kiivek X
Nazev prvku | Cislo bodu Celkovd délka Stanifeni Vydka Délka Zpétny sklon Sklon vpied
N - - 151 sE* 151 sE* 151 SE* 15[ SE*

PowyiEit na wyiku povrchu (pouze ve vrcholech triangulace)

Powyiit na vyjgku povrchu (pfidanivrcheld kfivky na lemy povrchu)

A
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https://youtu.be/SzGNKINK_S0

Obrdzek: Pri vybéru vice 3D kfivek se zobrazi kontextovd nabidka — chybi mozZnost Zvysit/SniZit vysku, takZe neni k dispozici
pro ddvkové upravy.

Vyhody:

- Umoznuje uzZivatelim zvysit nebo snizit vice vybranych 3D ktivek najednou o libovolnou vlastni
vstupni hodnotu.

- Umoznuje rychlejsi upravy nadmorské vysky pro vice 3D kfivek naraz.

- Omezuje opakovanou praci a urychluje tak proces navrhovani.

Tento maly doplnék vyrazné zlepsi praci projektantl pracujicich s vice 3D kfivkami v pracovnich
postupech tfidéni a modelovani — zejména v pfipadech, kdy je tfeba zvysit nebo snizit vysSku nékolika
3D kfivek o stejnou hodnotu najednou, jako jsou napfiklad objekty stdvajicich ¢i navrZenych
inZenyrskych siti, hrany plosSnych staveb a zemnich téles.

11FB — VylepSené moznosti tfidéni v tabulce vykazi bodi

Tabulka vykazl bod( (oteviena prikazem 11FB) byla vylepsena o rozsifenou funkci tfidéni. UZivatelé
nyni mohou obsah tabulky tridit podle:

e Text (abecedné vzestupné nebo sestupné)

o - Cisla (vzestupné nebo sestupné)

g 49,61 Rt
(" Tabulka vykazu bodd *
3 Format vypisu
k2 [ defauit v [ [« [ X
X v E laslo  »
77619.708918 | 1024250.676184 | 172.313550 1
77502.062580 | 1024246.565895 | 175393223 2
77593.813811 | 1024160.748609 | 177.910098 3
77617.893277 | 1024153.830213 | 175989734 4
“ueoss | |77657.004147 | 1024184.060570 | 172.907207 5
77635.250663 | 1024303.229575 | 171.712009 6
FISTIATTI08 | 1024197.204236 | 178311816 7
T7612.347702 | 1024222.615254 | 174964270 3
T7R13.95300R 1024175006089 | 175.910560 q
Zaviit || MNapoveda

T-1
47033

Obrdzek: Aktualizovand tabulka vykazu bodd s funkci tridéni.

Na obrazku je zobrazeno aktualizované dialogové okno Tabulky vykazu bodd, kde nyni mohou
uzivatelé radit data podle kteréhokoli z dostupnych sloupct (X, Y, Z) i ¢isla bodu.

Pro tfidéni dat:
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https://youtu.be/aX29ZlCgy6o

Jednoduse kliknéte na Sedou buriku zahlavi v prvnim fadku (nad sloupcem, ktery chcete

seradit).

’

Zobrazi se maly trojuhelnik oznacujici smér ttidéni:

@)
@)

A vzestupné
V sestupné

Tato aktualizace umozZiiuje lepsi organizaci a rychlejsi analyzu dat bod, at uz pracujete
s vytyCovacimi body, popisy, nadmorskymi vyskami nebo jinymi hodnotami.

\
b y ,
473762.566885 '121311.125782  '460.531370
"473783.865171 121379.921725 '249.610674
"473842.379411  "121413.535380 '246.359186
"a73854.037416 121381.714454 '454.545518
"473752.254032 121352.134442 '252.415769
"473811.889230 121329.725337 '462.788041
"473811.544150 '121351.947617  458.733297
"473860.057144 121320.872827  "469.628876
"473828.031091 121286.027588  '472.236678
"473782.744203  "121266.083489  470.327677

Obrazek: Serazené body exportované do souboru Excel

2.2. ZMENY

43K3, 43X Typ projekéniho bodu je vynulovan

Typ projekéniho bodu byl vidy nastaven jako , X“ s relativni velikosti. | kdyZ byl typ definovan uZivatelem,
vzdy se pfi pouziti pfikazu 41K2 nebo 41X (pfi vybéru pfislusné volby) zménil zpét na vychozi nastaveni.
Nyni se jiz tento typ bodu neméni.

— INTERSECT_POINT

Obrdzek: Zobrazeni bodu v pricném rezu.
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Bloky popiskti Zobrazeni profilu (pouze CZ verze pro CR a SR)

Do slozky AppData (,,AppData\Roaming\CGSA\CGSApps 2026 CZ\SYMBOLS\LK_Profile”) byly pfidany
nové bloky popiskl zobrazeni profilu. Ty Ize pouZit pro vlozeni do Zobrazeni profilu, naptiklad pomoci
pfikaz(i 31E3 nebo 31I.

Kacenka.dwg
Kacenkalel.dwg
Krizovatka_T_Leva.dwg
Krizowvatka_T_Prava.dwg
Krizowvatka_X.dwg

Krizeni s nadzemnim vedenim.dwg
Krizeni.dwg
Sjezd_obustranny.dwg
Sjezd_prop_levy.dwg
Sjezd_prop_ocbustranny.dwg
Sjezd_prop_pravy.dwg

Sjezd_vlevo.dwg

dldl Al JdLJdL JLJL LA AL AL AL dl

Sjezd_vpravo.dwg

| Srov_rovina.dwg

| Vzduch_ved_MN.dwg

| Vzduch_ved_VM.dwg

| Vzduch_ved VWM.dwg

| Zeleznicni prejezd.dwg

2.3. OPRAVY

11A31 - Nastaveni SQLite se vzdy nacitaji z Plateia

PFi prvnim pouZiti pfikazu CGS v novém vykresu se nastaveni zkopiruji z externiho souboru SQLite do
databaze vykresu (slovniku). Dfive se nastaveni vidy kopirovala z Plateia bez ohledu na to, ktery produkt
se pouzival. Nyni, pokud je prvni ptikaz spustén z Ferrovia nebo Aquaterra, zkopiruji se spravna
nastaveni specifickd pro dany produkt. Vyjimka plati pro ptikazy souvisejici s planem (pfikazy ,11“),
které jsou spolecné pro vsechny produkty — v téchto pfipadech se nastaveni stale kopiruji z Plateia.

23G - Chybéjici pruseciky stop pficnych fezu

Pokud stopa pFicného Fezu dvakrat protinala trasu / osu (nebo hlavni prvky), nezobrazovala se
v seznamu stop pri¢nych fezl pro vykresleni v podéiném profilu (31D1) a v pfi¢nych fezech (41E1). To
bylo nyni opraveno tak, Ze funkce kontroluje, ktery bod prlseciku odpovida bodu vlozeni jednotlivé

stopy fezll (na zakladé rozsifenych udaju).
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2301 - Popisek neni ovlivnén méritkem 23B

Meéfitko je definovano hodnotou systémové proménné USERI1. Dfive byla hodnota 2301 spojena
s nastavenim CGS pro vychozi méritko, nyni je vsak definovdna také systémovou proménnou pro
jednotné méfitko.

33E5 - Pri zméné méritka chybi promitané body a krivky vodni hladiny

PFi zméné méritka pomoci 33E5 zmizely projekéni body a k nim pfifazené popisky a krivky vodni plochy.
To bylo nyni opraveno, takZe se spravné preskaluji.

43D2 - Prvky pticnych fezli jsou pfi zméné vzdalenosti Spatné zarovnané

Prvky pri¢nych fezl, jako jsou senzory, terénni linie, rubriky atd., nebyly umistény na spravna mista,
pokud bylo pfitomno vice fadkd nebo sloupcl a vzdalenost mezi prirezy byla zmensena. To bylo
opraveno vytvorenim vybérovych sad prvkl pfed presunem jednotlivych prarez(.

43E1 - Duplikované vertikalni prvky a linie humusu

V pripadech, kdy pric¢né fezy obsahovaly velké mnozZstvi terénnich bod(, dochazelo k duplikaci svislych
Car, textQ rubrik, linie humusu a dalSich prvk(d — staré prvky se neodstrariovaly a nové se kreslily nad
nimi. To bylo zplisobeno omezenim velikosti UloZisté rozsifenych dat o linii terénu. Pro vyreseni tohoto
problému byla funkce upravena tak, aby misto z rozsifenych dat se nacitala data ze slovniku.

43E2 — Odstranéni bodu terénu zméni dalsi terén na hlavni ,,0“

Pti filtrovani terénnich bodud z aktualniho terénu (ktery byl definovan jako doplikovy a nikoli hlavni
terén) byl nespravné prejmenovan na hlavni terén. To zplsobovalo problémy pti exportu terénu do
externiho souboru. Problém byl nyni opraven.

43R1 — Vybér prvku neni zvyraznén ve Spravci prvka TPR

PFi vybéru prvku z vykresu pomoci Spravce prvkd TPR nebyl prvek v seznamu prvk( zvyraznén kviili
zméné ndzvu profilu (upravené staniceni). Tento problém byl odstranén a vybér nyni funguje i pro
planimetrii.

43X — Usek neni spravné obnoven

Pokud byl pro obnovu vozovky vybran mensi rozsah pricnych fezll, nebyl aktualizovan. Aktualizace
fungovala pouze v pfipadé, Ze byl vybran cely tUsek. Tento problém byl nyni odstranén a pro aktualizaci
Ize vybrat libovolny rozsah.

3D model — Télesa vytvorena mezi useky (sekcemi)

PFi pouZiti oblasti k uréeni mista, kde ma byt vytvofen 3D model, nebyl spravné vygenerovan. Napfiklad
vybér usekl P1-P2 a P5-P6 vedl k vytvoreni 3D modelu pro useky P1-P2, P2-P5 a P5-P6. Tento problém
byl nyni opraven a oblast je nyni spravné prevzata pro definici.

3D model - funkce zarovnat ovliviujici vSechny veliciny

Pokud byla pro trasu vybrana pouze jedna planimetricka veli¢ina, byly vSechny veli¢iny ve 3D modelu
pfedem zarovnany. To bylo nyni opraveno a zarovndana je pouze vybrana veli¢ina.
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Filtr sad vlastnosti — nefunkcni vlastnost Objem

PFi pokusu o filtrovani sad vlastnosti CGS 3D se vSechny hodnoty objemu zobrazovaly jako 0,00 misto
skutecnych objemu. To bylo zplsobeno tim, Ze hodnoty byly naéteny jako cela cisla namisto realnych
Cisel. Tento problém byl nyni odstranén.
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