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1. Podprte CAD platforme

CGS Labs Civil Solutions 2026.0 je zdaj zdruZljiv z novo razli¢ico Autodesk 2026 in najnovejso razlicico
BricsCAD v25.

CGS Labs Civil Solutions 2026 vkljucuje podporo za naslednje CAD platforme:

Autodesk | BricsCAD

AutoCAD/Civil 3D
2026 | V25
2025 | V24
2024 | V23
2023
2022
2021
2020

CGS Labs Civil Solutions 2026 je vecja razliCica, zato jo uporabniki lahko namestijo vzporedno s
predhodnimi verzijami (npr. 20245, 2024 ali starejse), s ¢imer se ohranijo nastavitve Ze namescenih
razlicic CGS Labs programske opreme. Vseh prihodnjih posodobitev bo delezna le najnovejsa razlicica.

Civil Solutions 2026

Design with Confidence Build with Precision

(L cGSLABS

@ Plateia @ Ferrovia Aquaterra Autopath Autosign

Ly CGS Labs by €GS Labs Iy CGS Labs v CGS Labs by CGS Labs
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CGS License - Site Design modul

V preteklosti je bil modul Site Design na voljo le uporabnikom z Ultimate paketi (Plateia, Ferrovia,
Aquaterra) ali paketom Traffic Collection. Na podlagi informacij uporabnikov in prakticne uporabnosti
teh orodij za Sirok krog strokovnjakov — Se posebej geodetov, projektantov in drugih — smo se odlocili
za pomembno spremembo.

Z veseljem sporo¢amo, da je modul Site Design zdaj na voljo vsem uporabnikom, ne glede na to, ali
uporabljajo Standard (ST) ali Professional (PRO) licenco.

s ‘ '—I'. 3D ' % [ (0 Upravijalec licenc x =

=
Teren Volumen Urejevalnik 3 Ods c Oznak: Snemalnik Zapri
rth ramu Posodobitve

Pripomocki
Ta nadgradnja omogoce uporabnikom:

- dostop do naprednih orodij za modeliranje terena in urejanje okolice,
- ucinkovitejse delo pri pripravi projektne dokumentacije,
- izboljSano uporabnisko izkusnjo brez potrebe po nadgradnji na drazji paket.

Poskrbite, da bo vasa programska oprema posodobljena na najnovejso razlicico, da boste lahko s
trenutno licenco izkoristili vse nove funkcije.
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2.AQUATERRA
2.1.1ZBOLIJSAVE

HECRASEXPORT - HitrejSi izvoz geometrije modela iz Aquaterre v HEC-RAS

V prejsnjih verzijah je moral uporabnik izvoziti naslednje tri datoteke, da bi lahko izvozil Aquaterrin
model v HEC-RAS:

- datoteka PRE - 43E5 — terenske linije pre¢nih prerezov
- datoteka IPP - 23G7 —izvlecek precnih profilov
- datoteka PL - 43K4 — presecne tocke/linije vzdolZ osi

Vsi potrebni podatki se sedaj preberejo iz trenutne risbe, tako da mora uporabnik izbrati le terensko
crto, ki jo zeli izvoziti:
(I HEC-RAS Vmesnik X
Vhodni podatki
Situacija
= | *Trenutna risba * v|

Predni prerezi

== | *Trenutna risha * v|

Pokadi terensko crio:

| NOVTEREN v |

Sekdija:
NOWYTEREM

Izhodni podatki
G "

C:\Users\cunjai\Desktop\WOVTEREN, GOO

QK Cancel
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LandXML vmesnik — Uvoz/lzvoz povrsin (DMR)

Verzija 2026.0 prinasa izboljSave v CGS LandXML vmesniku. Dodana je moZnost uvoza in izvoza povrsin
(digitalnega modela terena) v LandXML datoteko ali iz nje. Pri izvozu se zapisejo vsi vhodni podatki CGS
povrsin, kot so tocke (points), lomne Crte (breaklines), zunanje in notranje meje (boundaries) ter 3D
elementi (3D faces), ki sestavljajo povrsino. lzvoZzeno LandXML datoteko je mogoce uporabiti v Civil 3D,

BricsCAD ali drugih programskih resitvah.

Dodana je tudi moznost uvoza LandXML povrsin v CGS, pri c¢emer je dodatno na voljo tudi izris vhodnih
podatkov (tocke, 3D polilinije — lomne ¢Erte in meje), da lahko po potrebi poustvarimo originalni teren.

AT = ==

T AVAVAVAVAY S S T Arie oS
€I X SR
A )<k‘\\‘\‘ N

AT VATAY.

S SN
S AT A A S ATATA
e S SRS RS S AT e o s ==
I AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAS o SN STAvAN

=i S
SN CLESS SIS
i;5aﬂawawawsisﬁ5aﬁaEasﬁs;g§§§§§$i=i%§$=iﬁ§f!¥%ﬁaiiﬁfr~‘::2%%§§§$§$§5§5§§§§:’
S =SS0 == =
S S S v > SAVATAYAL SN Ly s T SO
AW S N VAVAVAYATS
NDXKSE =
=
A e T AVAVAYATS
e AV 2
SSSS ST FOELE x
e XML X
s 5 =
2

=
SSODIRLES
RS LA ST
NN PSS
AVATAS
==

A=

S AvAYATS =
A
S—aare

@cosGmisurfi

S
NS =
R S e T e
S SIS
eSS AVAVAVAw-®

= mAAvATaTeS

[} Izberivrishi

oK Prekid Pomo?

[E LandxiL €65 Surfacesmi £1
<2xml version="1.0" encodin
[FJ<LanaiL xs::schemalocati
=) <Units>
<Metric areaUnit="squareMeter"
<fUnits>

<Project name="CGS labs"></Project>
<Application name="CGS Labs" manufacturer="CGS Labs d.0.0." version="Build 872" manufacturerURL="https://cgs-labs.sif"></Application>

TE-8"2>
http://www.landxml.org/schena/LandXML-1.2 http:

L=t

www . landsml . org/schema/Land¥ML-1.2/Land¥ML-1.2.xsd" date="2025-05-27

linearUnit="meter" volumelUnit="cubicMeter” temperatureUnit="celsius" pressureUnit="HPA" diameterUnit="meter" he:

4
5
€

<surfaces>
<Surface name="CGS terrain”>
<SourceData>
<Boundaries>
<Boundary bndType='outer" edgeTrim="true’>
<PntList3D>01742.669542704316 426903.972226939281 0. 91822.706055703646 427801.951281508896 0. 00914.862732823312 42773731882
</Boundary>
=} <Boundary bndType="void" edgeTrim="true">
<PntList3D>01410.388321975333 427273.721741142683 0.
</Boundary>
</Boundaries>
= <Breaklines>

= <Breakline brkType="standard">
<PntList3D>01101.135677324186 427060.500797569344 609.6750488 91085.32370810023 427167.858061605482 609. 6750488 91141.15275601.

91479.131004052571 427275.494479322166 0. 91474.524538367812 427381. 358981

</Breakline>
<Breakline brkIype="standard">
<PntList3D>01187.1: 427104,
</Breakline>
</Breaklines>
</SourceData>
<Definiction surfType="TIN'>
<Pnts>

596.888505136714 51218 .2435!

2 599.9290771 91198.86961; 427155,

T

>91882.748995509076 426787. 41664166535 591.6560665</>
>91882.499256867493 426809.110912939475 590.8707886</P>
>91882.249679199929 426830.797433545697 591.3773804</P>
>91882.011202433656 426852, 491832773259 591.3772583</P>

E </Pnts>
=] <Faces>
<F

<F
<F
<F
<F
<F

0 4">2492 2491 2490</F>
0 5">394 2490 2489</F>
5 0732492 394 2493</F>
1273394 2492 2490</F>
10 2">2489 2488 394</F>
70 7">393 2495 2494</F>

</Faces>
</Definition>
</Surface>
</Surfaces>
L</LandxL>
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LandXML vmesnik — Izvoz terenov in nivelete vzdolZznega profila

Poleg podpore za povrsine, je zdaj omogocen tudi izvoz terenskih linij vzdolznega profila (kjer je glavni
teren oznacen z "0") in nivelete v LandXML datoteko. Izbere se lahko poljubno terensko linijo, vklju¢no
z dodatnimi tereni. Za tip vertikalne zaokroZitve nivelete podpiramo kroZzne loke in simetri¢ne parabole.
Izvozeno LandXML datoteko se lahko uporabi za uvoz v BricsCAD, Civil 3D ali drugo programsko resitev.

[
Bos
= @05 01
= EVadolini profi
-~ ENiveleta
.BD
,Termi
ﬂTeran
P
w0
=
i
SECTION-1: RVER ]
SCALE 1 10D/100 =]
w
]
> = |
1 #38333 IEEREEREE
— HEE AR EREREREREEEREEEERE S [ 1zberi v rishi
OK Prekid Pomot
IEEEEEREE R R R R E E R R R R R R R R R N
[ = =

=] LandXML €GS Profileaml E3

1 "UTF-8"2>
2 ¥ ttp: //www. landxml .org/schema/Land¥ML-1.2 http://www.landxml.org/schema/Land¥ML-1.2/land¥ML-1.2.xsd" date="2025-0
4 <Metric areaUnit="sguareMeter" linearUnit="meter" volumeUnit="cubicMeter" temperatureUnit="celsius" pressureUnit="HPA" diameterUnit="m
5 </Units>
& <Project name="CGS labs"></Projects>
7 <hpplication name="CGS Labs" manufactursr="CGS Labs d.o.0." version="Build 872" manufacturerURL="https://cgs-labs.si/"></Application>
= <Alignments>
= <Rlignment name="AXIS 0" length="444.233713014056" staStart="0.">

1 = <Profile name="AXIS 0">
11 = <ProfSurf name="Additional Surface">
12 <PntlList2D>0. 323.39999999998 3.567918458721 322.625238410052 4.740077335155 322.442930127392 6.34448443423 322.845547385)
1 </ProfSurf>
14 = <ProfSurf name="0">
15 <PntListZD>0. 328.171866072764 4.469766238471 328.39438512687 7.766236281022 328.579017111915 13.630598806776 328.5240915'
16 </ProfSurf>
17 = <Profilign name="AXIS 0">
18 <PVI>-1.864480810473 327.28017082352«/DVI>
18 <ParaCurve length="89.912754800556">89.232901278883 326.510223667749</ParaCurve>
2 <ParaCurve 1 '57.683541810818">216.337701533521 330.197224628777</ParaCurve>

<ParaCurve length="97.923535172904">314.569561296375 331.447778412636</ParaCurve>
22 <PVI>450.884810237912 330.402283508709</PVI>
23 </ProfAlign>
2 </Profile>

</Alignment>

28 </hlignments>
27 <Surfaces></Surfaces>
28 </LandXML>
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https://youtu.be/oRKdmdPCFjY

4317 — Pretvorba Srafure (hatch) v planimeter (NPP)

Obstojeci funkcionalnosti ukaza 4317 je bila dodana moznost pretvorbe srafur v CGS planimeter. Do zdaj
je bilo mogoce pretvarijati le polilinije. S to izboljSavo se med pretvorbo definira nova CGS kolic¢ina, ki jo
je mogocCe uporabiti za izra¢un povrSine in prostornine ali za ustvarjanje 3D modela.
Interaktivna izbira je zdaj privzeti nacin izbire — pretvorjeni bodo samo izbrani elementi. Pri uporabi
funkcije za brisanje NPP elementov (4316) se zapis za brisanje tudi ne bo vec¢ dodal makru precnega

prereza.

(" Pretvori element v NFP >

Madin obdelave

Med profili e
ZEEEtI"Ii proﬁl: P11 0400000 g I_l
Konéni profil P22 04419.97 v
Parametri
Ime MPP elementa: MO1_FLEMENT [ Eksplodiraj
Madin izhire

Q) Interaktivna izbira elementoy

() Izberi elemente na risalni ravnini

Preklic

(7

USER_WALL = 1.500 m?
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https://youtu.be/FgWuFQOOlzs

43G5 - Pretvorba pri vnosu NPP bloka z Srafuro v planimeter

Funkcija vnosa NPP-bloka je bila izbolj$ana in zdaj vklju€uje tudi pretvorbo $rafur. Srafure je mogoce
neposredno definirati v uporabniskih risbah blokov ter jih uporabiti za izracun kolicin in ustvarjanje 3D
modelov. Za pretvorbo Srafure v planimeter mora biti pri vnosu bloka izbrana moZznost »Eksplodiraj«.
Ime pretvorjene planimetrirne koli¢ine je doloceno z uporabnisko definirano oznako imena, kar
pomeni, da bo vsem Srafuram znotraj risbe bloka dodeljeno enako ime planimetrirne kolicine.

T Biok 2
Nadin obdelave
Med profil i 2L =
Zacetni profi: P10+000.00 < T ommaka sements: zo
Konéni profil: P20 0436177 M @eksplodra 7
Nastavitve ‘
Faktor poveave po X: -1.0000 @ RiE v nasipu L
Faktor povedave po ¥: L0000 (8 Ridi v vkopu /

Zasuk: 00000 (D Poravna) 2 elementom

Momost

Lzberi risalno ravring F0_BLOK

ok || prew Pomos
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https://youtu.be/CrC0eR5J8yY

33E5 - Sprememba merila oznak in vsebine rubrik vzdolznega profila

V razlicici CGS 2025.1 smo uvedli novo funkcijo za spreminjanje merila vzdolZnega profila. Ta omogoca
prilagajanje merila za CGS elemente, vkljuéno z dodatnimi moZznostmi za spreminjanje uporabnisko
definiranih elementov. V novi 2026.0 razli¢ici dodajamo $e mozZnosti za prilagajanje merila CGS oznak
znotraj vzdolZnega profila ter za spreminjanje velikosti elementov znotraj rubrik (na primer teksti, linije
ipd.). Zdaj je mogoce spreminjati merilo za vse elemente, ki pripadajo vzdolZznemu profilu.

1:1000

B -
Sl el

birphrphry

;_—_;-tﬂ""_‘--ﬂ—' P
AR ]

L
'E _— — = ——]
= ] =t -
- 1 |_|_|_|‘I_I_U_|_|_|‘|_[_|_|_|_ RERRRRRRNRRRRRnNAnnnan]
=
i e e 0 0 E 0 0 ¢ J 0 FF 3 F F 0 0 F 4 0 F R 0 F F 3 0 F R R F I N ET I N ENNE
= 1 - 1
¢ Merile vzdolinega profila =
Merila
Horizontalno merilo {X): 1000
Vertikalno merila (¥): 100

Dodatne nastavitve

B skaliraj CGS oznake
[ skaliraj uporabnizke elemente
Spremeni velikost blokov
Spremeni visine tekstov
B skaliraj visine rubrik
B spremeni vsebino rubrik

Preklici
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SD5 — Urejevalnik polilinij — Dvigni/spusti visine vec polillinij

V najnovejsi razlicici urejevalnika 3D polilinij lahko uporabniki izberejo vec polilinij in z desnim klikom
enostavno dvignejo ali spustijo visino vseh njihovih tock hkrati. Prej je bilo treba visino prilagajati za
vsako polilinijo posebej, kar je bilo zamudno pri vecjih projektih.

(7 Ursjevalnik 3D palilinij 0
Ime entitete Stevika tocke Skupna dolZina StacionaZa Vidina Dolfina odseka Vhodni gradient Izhodni gradient
3cPolyline 0.000 T - E—eren 0.000 %
SPoline ECTI BERC I BTSN (Ovion/Spustivisine
3dPalyline 3 2 2968. briti tofko 0.000 % 0.000 %

0. % 0. Yo

0.000 %%

Interpoliraj vigine

Slika: Prikaz, kako deluje mozZnost dviga/spusta viSine za posamezno 3D polilinijo — uporabnik v risbi izbere polilinijo, nato v
pogovornem oknu klikne nanjo z desnim gumbom miske in neposredno prilagodi visino izbranih tock.

(7 Urejevalnik 3D polilinij x
Ime entitete Stevilka tocke Skupna dolzina Stadonaia Vigina DiolZina odseka Vhodni gradient Izhodni gradient
RAZNO* RAZINO™ RAZNO= RAZNO* RAZNO*= RAZINO™ RAZNO=

Odstrani vse razen izbrane
PrikaZi le 3D polilinije
Qbrni polilinijo

Izbrigi polilinijo

Dvigni/Spusti vising

Prajicira) na povriine (samo vozlisca)

Projicira) na povriine (dedaj vozlidéa na robovih povriing)

g

Slika: Prikaz pogovornega okna z vec izbranimi 3D polilinijami, kjer je zdaj omogoceno hkratno dviganje ali spusc¢anje visin
vseh njihovih tock.
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https://youtu.be/SzGNKINK_S0

11FB — Moznost razvrScanja CGS tock v porocilu

Obstojeci funkcionalnosti je bila dodana moznost razvrs¢anja seznama izbranih CGS tock. S klikom na
naslov stolpca (na primer OZNAKA) je mogoce tocke razvrstiti po abecedi (narasc¢ajoce/padajoce) ali po
Stevilu (narasc¢ajoce/padajoce). Razvrséen seznam je mogoce izvoziti v Excelovo datoteko ali ga izpisati
kot tabelo v risbi. Popravljena sta bila tudi velikost in poloZaj besedila v tabeli.

3
© 452,42

46053

2
T 44961

-1
T 47033

ABC
*458.73

A
462,79

-3

| OZNAKA |
2 473762.566885
3 p '473783.865171
Y A 473842.379411
5 B3 '473854.037416
6 [ '473752.254032
7 I 473811.889230
Y AsC 473811544150
s [ "473860.057144
0 [H 473828.031091
11 473782.744203

28

© 454.55

Al
e

(7 Tabela tock

Format tabele

rax O
OZNAKA A [X K E

1 473762.566885 | 121311.125782 | 460.531370
2 473783.865171 | 121379.921725 | 449.610674
28 473842.379411 | 121413.535380 | 445359186
28 473854.037416 | 121381.714454 | 454,545518
3 473752254032 | 121352134442 | 452415760
A 473811.880230 | 121329.725337 | 462.788041
ABC 473811.544150 | 121351947617 | 458.733297
B 473860.057144 | 121320.872827 | 469.628876
B2 473828.031091 | 121286027588 | 472.236678
T-1 473782.744203 | 121266.083489 | 470.327677

Zapri FomoC

B2
T A47z24

"121311.125782
"121379.921725
"121413.535380
"121381.714454
121352.134442
121329.725337
121351.947617
121320.872827
121286.027588
121266.083489

N

3

N

N

N

)]

"260.531370
"249.610674
"246.359186
"254.545518
"52.415769
"262.788041
"458.733297

469.628876
"472.236678
%470.327677
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https://youtu.be/aX29ZlCgy6o

2.2.SPREMEMBE

43K3, 43X — Tip prikaza tock je ponastavljena

Tip prikaza presetne tocke je bil doslej vedno nastavljen na »X« z relativno velikostjo. Tudi Ce je
uporabnik spremenil tip prikaza, se je ob uporabi ukaza 43K3 ali 43X (ob izbiri ustrezne moznosti) vedno
ponastavil na privzeto nastavitev. Zdaj se tip prikaza tocke ne spreminja ve¢ samodejno.

PRESECNA TOCKA
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2.3.POPRAVKI

11A31 - Nastavitve SQLite se vedno berejo iz Plateie

Ko se prvi¢ uporabi ukaz CGS v novi risbi, se nastavitve kopirajo iz zunanje datoteke SQLite v podatkovno
zbirko risbe (slovar). Prej so se nastavitve vedno kopirale iz Plateie, ne glede na to, kateri izdelek je bil
uporabljen. Zdaj pa, Ce se prvi ukaz izvede iz Ferrovie ali Aquaterre, se bodo kopirale ustrezne izdelek-
specificne nastavitve. Izjema so ukazi, povezani z nacrti (»11« ukazi), ki so skupni vsem izdelkom —v teh
primerih se bodo nastavitve Se vedno kopirale iz Plateie.

23G - Prec¢ne osi manjkajo na seznamu profilov

Ce je pre¢na os sekala vzdolZno os (ali glavne elemente) ve¢ kot enkrat (npr. pri serpentinah), ni bila
prikazana na seznamu precnih profilov za izris vzdolZznega profila (33E1) ali precnih prerezov (43E1). Ta

omejitev je zdaj odpravljena — funkcija preveri, katero presecisce ustreza tocki vnosa precne osi (glede
na podatek v elementu xdata).

2301 - Merilo ne vpliva na oznako stacionaze

Merilo oznak je definirana z vrednostjo sistemske spremenljivke USERI1. Prej je bila oznaka stacionaze
(2301) povezana samo z CGS nastavitvijo za privzeto merilo, zdaj pa jo definira tudi sistemska
spremenljivka za poenoteno spremembo merila.

33E5 - Projekcijske tocke izginejo pri spremembi merila

Projekcijske tocke in z njimi povezane oznake so pri spreminjanju merila z uporabo 33ES5 izginile. To je
zdaj popravljeno, tako da se te pravilno spreminjajo glede na spremembo merila.

43D2 - Elementi precnega prereza pri spreminjanju razdalje napacno
poravnani

Elementi precnih prerezov, kot so senzorji, ¢rte terena, rubrike itd., niso bili postavljeni na pravilna
mesta, Ce je bilo prisotnih vec vrstic ali stolpcev profilov in je bila razdalja med precnimi prerezi
zmanjSana. To je bilo odpravljeno z ustvarjanjem izbirnih nizov elementov pred samim premikanjem
posameznih precnih prerezov.

43E1 - Podvojeni vertikalni elementi in humusna linija

V primerih, ko so prerezi vsebovali veliko Stevilo tock terena, je to povzrocilo podvajanje navpicnih Crt,
rubrik, humusne ¢rte in drugih elementov — stari elementi niso bili izbrisani, ¢ez pa so bili narisani novi.
To je posledica omejene velikosti pomnilnika na samem elementu linije terena. Da smo to resili, je bila
funkcija spremenjena tako, da bere te podatke iz knjiznice risbe (dictionary) namesto iz razsirjenih
podatkov (xdata) elementa.

43E2 - Odstranjevanje tock terena spremeni dodatni teren v glavni »0«

Pri filtriranju tock terena iz trenutnega terena (ki je bil definiran kot dodaten in ne kot glavni teren) je
bil le-ta nepravilno preimenovan v glavni teren. To je povzrocalo tezave pri izvozu terena v zunanjo
datoteko. TeZava je zdaj odpravljena.
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43R1 - Izbira elementov ni oznacena v Upravljalcu NPP elementov

Pri izbiri elementa iz risbe z uporabo Upravljalca NPP elementov, ta ni bil oznaden na seznamu
elementov zaradi spremembe samega imena profila (dodana stacionaza). Ta teZava je bila odpravljena
in izbira zdaj deluje tudi za planimeter in presecne tocke.

43X - VzdolZna os ni osveZena za manjSe obmocje profilov

Ko je bil za osvezZitev vzdolZzne osi izbran manjsi obseg precnih prerezov, se ta ni posodobil. OsveZitev je
delovala le, Ce je bil izbran celoten odsek. Ta tezava je zdaj odpravljena in za osveZitev lahko izberete
poljuben obseg profilov.

3D model - 3D solid elementi izdelani med izbranimi obmogji

Pri uporabi obmocja za dolocitev mesta, kjer naj se ustvari 3D model, ta ni bil pravilno ustvarjen. Na
primer, izbira odsekov P1-P2 in P5—P6 je povzrocila izdelavo 3D modela za odseke P1-P2, P2—P5 in P5—
P6. Ta tezava je zdaj odpravljena in obmocje je zdaj pravilno uporabljeno za definicijo.

3D model — Moznost prileganja vpliva na vse koli€ine

Ce je bila za prileganje izbrana samo ena planimetrirna koli¢ina, je to vplivalo na vse koli¢ine za 3D
model. To je sedaj popravljeno, da se prilega samo izbrana koli¢ina.

Filter lastnosti — Volumen prikazan kot 0

Pri filtriranja CGS 3D modela so bile vse vrednosti prostornine prikazane kot vrednost 0.00 namesto
dejanskih prostornin. Vzrok napake je bilo, da so bile vrednosti prebrane kot cela Stevila namesto kot
realna Stevila. TeZava je zdaj odpravljena.

Copyright ©2025 CGS Labs, all rights reserved Page 14/14






	1. Podprte CAD platforme
	CGS License – Site Design modul

	2. AQUATERRA
	1.
	2.
	2.1. IZBOLJŠAVE
	HECRASEXPORT – Hitrejši izvoz geometrije modela iz Aquaterre v HEC-RAS
	LandXML vmesnik – Uvoz/Izvoz površin (DMR)
	LandXML vmesnik – Izvoz terenov in nivelete vzdolžnega profila
	43I7 – Pretvorba šrafure (hatch) v planimeter (NPP)
	43G5 – Pretvorba pri vnosu NPP bloka z šrafuro v planimeter
	33E5 – Sprememba merila oznak in vsebine rubrik vzdolžnega profila
	SD5 – Urejevalnik polilinij – Dvigni/spusti višine več polillinij
	11FB – Možnost razvrščanja CGS točk v poročilu

	2.2. SPREMEMBE
	43K3, 43X – Tip prikaza točk je ponastavljena

	2.3. POPRAVKI
	11A31 – Nastavitve SQLite se vedno berejo iz Plateie
	23G – Prečne osi manjkajo na seznamu profilov
	23O1 – Merilo ne vpliva na oznako stacionaže
	33E5 – Projekcijske točke izginejo pri spremembi merila
	43D2 – Elementi prečnega prereza pri spreminjanju razdalje napačno poravnani
	43E1 – Podvojeni vertikalni elementi in humusna linija
	43E2 – Odstranjevanje točk terena spremeni dodatni teren v glavni »0«
	43R1 – Izbira elementov ni označena v Upravljalcu NPP elementov
	43X – Vzdolžna os ni osvežena za manjše območje profilov
	3D model – 3D solid elementi izdelani med izbranimi območji
	3D model – Možnost prileganja vpliva na vse količine
	Filter lastnosti – Volumen prikazan kot 0





