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1. Unterstiitzte Plattformen

CGS Labs Civil Solutions 2026.0 ist jetzt kompatibel mit der neuen Autodesk Version 2026, sowie mit
BricsCAD v25.

Mit CGSLABS 2026 Civil Solutions, werden nachfolgende CAD Versionen und Plattformen unterstiitzt:

Autodesk | BricsCAD

AutoCAD/Civil 3D
2026 | V25
2025 | V24
2024 | V23
2023
2022
2021
2020

CGS LABS 2026 Civil Solutions ist ein Hauptversions-Upgrade. Die Installation ist parallel zu
bestehenden Versionen moglich z.B. 2025, 2024 oder alter. Dadurch bleiben die Einstellungen der
bestehenden CGS Labs Software Versionen erhalten. Weitere Updates betreffen nur die aktuelle
CGSLABS 2026 Version.

Civil Solutions 2026

Design with Confidence Build with Precision

(L cGsLABS

¢ A\ Plateia Ferrovia Aquaterra Autopath Autosign
() S - P 9

Ly €GS Labs by €GS Labs Ly €GS Labs v CGS Labs by €GS Labs
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CGS Lizenzierung — Flachenplanung Modul

In der Vergangenheit war das Modul Flachenplanung nur in im Ultimate-Paket (Plateia, Ferrovia,
Aquaterra) oder dem Verkehrsplanungs-Paket verfligbar. Aufgrund der Rickmeldungen von
Anwendern und des praktischen Werts dieser Werkzeuge fiir eine Vielzahl von Fachleuten, haben wir
beschlossen, Anderungen im Lizenzmodell vorzunehmen.

Wir freuen uns, lhnen mitteilen zu kdnnen, dass das Modul Site Design nun allen Anwendern zur
Verfligung steht, unabhangig davon, ob sie eine Standard- (ST) oder eine Professional-Lizenz (PRO)
verwenden.

@ . '—I" __i“—“ ' ~J {;_D 'N 2 (3] License manager x =y

) Help

Surface Surface Paolyline ) Polyline  Palyline Label Goo 0 lecorde Close
olume editor Poly from points Section et Polyline Import (D) About Update

Civil Line Interfaces Utilities

Dieses Upgrade ermoglicht:

- den Zugriff auf Werkzeuge fir die Gelandemodellierung und Objektplanung

- effizienteres Arbeiten bei der Erstellung der Projektdokumentation

- ein verbessertes Nutzererlebnis zu erhalten, ohne auf ein anderes Paket upgraden zu missen

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie |hre Software auf die neueste Version aktualisieren, um die Vorteile
dieser neuen Funktionen mit lhrer aktuellen Lizenz zu erhalten.
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2. PLATEIA

2.1. Erweiterungen

LandXML Schnittstelle — Import/Export Oberflichenmodelle (DGM)

Die Version 2026.0 fiihrt Verbesserungen an der LandXML-Schnittstelle ein. Es ist jetzt mdglich,
Oberflachen mit einer LandXML-Datei zu exportieren und zu importieren. Sie konnen CGS-Flachen (mit
11L1 erstellt oder aus Google Maps importiert) exportieren und in BricsCAD, Civil 3D oder andere
kompatible Losungen importieren. Beim Import haben Sie aulRerdem die Moglichkeit, alle in der
Punkte,

LandXML-Datei definierten Bruchkanten und Grenzlinien Zu zeichnen.
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[ selectin drawing

(o) cmm o

[ LandXML CGS Surfaceam! £
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"7>
[J<LandXML xsi:schemalocation="http://www.landxml.org/schema/LandXML-1.2 http://www.landxml.orqg/schema/LandXML-1.2/LandiML-1.2 .xsd" date="2025-05-27" tir

3 O <Units>

4 <Metric arealinii linearUnit="meter" volumeUni temperatureUnit="celsius" pressureUnit="HPA" diameterlUnit="meter" hei
B </Units>

3 <Project name="CGS labs"></Project>

<Zpplication name="CGS Labs" manufacturer="CGS Labs d.0.0." version="Build 872" manufacturerURL="https://cgs-labs.si/"></Epplication>

= <Surfaces>
=) <Surface name="CGS terrain">
= <SourceData>
= <Boundaries>
=] <Boundary bndType="outer" edgeTrim="true">
<EntList3D>91742.669542704316 426503.972226939281 0. 91822.706055703646 427801.951281508896 0. 90514.862732823312 427737. 318827
</Boundary>
=] <Boundary bndlype="veid" sdgeTrin="true">
<EntList3D>91410.388321975333 427273.721741142683 0. 91479.131004052571 427275.494479322166 0. 91474.524538367812 427381. 35898(
</Boundary>
</Boundaries>
=] <Breaklines>
= <Breakline brkType="standardn>
<PatList3D>91101.135677324186 427060.500797569344 609.6750488 91085.32370810023 427167.858061605482 609.6750488 91141.15275601¢
</Breakline>
= <Breakline brkType="standard">
<PatList3D>91187.126800452868 427104.862686816312 599.9290771 91198.86961326297 427155,98505204753 596.888505136714 91218,2435¢
H </Breakline>
- </Breaklines>
F </SourceData>
E <Definition surfType="TIN">
=] <Pnts>
<P 1d="1">91882,748999509076 4267687.41664166539 591.6560669</F>
<P id="2">91882.499256867453 426809.110912939475 590.8707886</F>
<P 14="3">91882.249679199929 426830.797433545697 591.3773804</P>
33 <P 14=4">91882.011202433656 426852.491832773259 591.3772583</F>
34
SSH | </Pnts>
=] <Faces>
<F n="0D 0 4">2452 2491 2450</F>
<F n="4 0 573394 2490 2489:/F>
<F n="4 8 0">2492 394 2493</F>
<F n="3 1 275394 2492 2490</F>
<F n="0 10 272489 2488 394</F>
<F n="17 0 7"-393 2495 2494</F>
- </Faces>
o </Definition>
o </Surface>
I | </surfaces>

28 L</LandnL>
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LandXML Schnittstelle — Export Hohenplan und Geldndelinien

Zusatzlich zur Oberflaichenunterstiitzung unterstiitzen wir nun auch den Export von Profil-
Geladndelinien (mit dem als ,,0“ gekennzeichneten Hauptgeldnde) und Profillinien in eine LandXML-

Datei. Es ist moglich, jede beliebige Geldndelinie auszuwahlen,

einschlieRlich zusatzlicher

Gelandestrukturen, die in der Profilansicht angezeigt werden. Fiir Gradienten unterstiitzen wir
Kreisbogen und symmetrische Parabeln als vertikale Kurventypen. Diese Funktionalitdt kann fir den

Import in BricsCAD, Civil 3D oder andere kompatible Losungen genutzt werden.
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a=0.4Mm 1= -1%n 1= -012Km
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B h= 0i5Hm = 33019%m = 33.444m
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B (7 LandXML Export x
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mL =-EProfie View
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B - @ Additional Surface
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= LandXML CGS Prefilexml E3

Help

1.0" encoding="UTF-8"2>

</ProfSurf:

'97.683941810818">216.337701533921 330.197224628777</ParaCurve>
<ParaCurve len '97.923535172904">314.569561296375 331.447778412636</ParaCurve>
<PVI>450.884810237912 330.402283508709</PVI>

</ProfAlign>
</Profile>
</Alignmentc>

</Blignments:>

2 <Surfaces></Surfaces>

28 </LandXML>

<ParaCurve 1

nhemalocation="http://www.landxml.org/schema/LandXML-1.2 http://www.landxml.org/schema/Land¥ML-1.2/Land¥ML-1.2.xsd" date="2025-0

diameterUnit="m

= <Units>

4 <Metric arsalUnit="sguareMeter" linearUnit="meter" volumeUnit="cubicMeter" temperatureUnit="celsius" pressurcUnit="HPA"

5 </Units>

6 <Project name="CGS labs"></Project>

7 <hpplication nams="CGS Labs" manufacturer="CGS Labs d.o0.0." version="Build 872" manufacturerURL="https://cgs-labs.si/"></Application>
= <Alignments>
= <Rlignment name="AXIS 0" length="444.253713014056" stastart="0.">

1 = <Profile name="AXTS 0">

11 = <ProfSurf name="Additional Surface">

<PntlList2D>0. 323.39999999998 3.5679168458721 322.625238410052 4.740077335155 322.442930127392 6.34448443423 322.845547385)

= <ProfSurf name="0">
<Pntlist2D>0. 328.171866072764 4.469766238471 328.39438512687 7.766236281022 328.579017111915 13.630598806776 328.5240915'
</ProfSurf>
= <ProfAlign name="AXIS 0">
<PVI>-1.864480810473 327.28017082352</FVI>
<ParaCurve len '89.912754800556" >89. 232901278883 326.510223667749</ParaCurve>

Copyright ©2025 CGS Labs, all rights reserved
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https://youtu.be/oRKdmdPCFjY

4117 - Schraffur in Planimetrierungs-Polygon konvertieren

Die Option, Schraffuren in CGS-Planimetrie zu konvertieren, wurde der bestehenden Funktionalitat des
Befehls 4117 hinzugefligt. Zuvor konnten nur Polylinien konvertiert werden. Mit dieser Erweiterung
wird bei der Konvertierung eine neuer Mengeneintrag definiert, die fir Flachen- und
Volumenberechnungen oder fiir die Erstellung eines 3D-Modells verwendet werden kann.

Aullerdem ist die interaktive Auswahl jetzt der Standardmodus - nur ausgewahlte Elemente werden in
CGS-Elemente konvertiert. Bei Verwendung der RQS-Léschfunktion (4116) wird der Loschbefehl nicht
mehr zum Makro eines Querschnitts hinzugefiigt.

(" Convert element to TCS >
Select method
Between C5 e
First cross-section: P1i04000.00 " m
Last cross-section: P12 0+509.12 " m
Parameters
TCS name: MY_ENTITY [ | Explode
Selection

0 select elements interactively
() select elements by layer

USER_CUT = 9.866 m2

’ “ ° WATCH NOW
USER_ART = 12.990 m?
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https://youtu.be/CrC0eR5J8yY

41GB - RQS Block Schraffur in Planimetrierungs-Polygon konvertieren

Die RQS-Blockeinfligefunktion in CGS wurde verbessert und umfasst nun auch die Konvertierung von
Schraffuren. Es ist nun moglich, Schraffuren direkt in Benutzer-Blockzeichnungen zu definieren und sie
fir die Mengenberechnung und 3D-Modellgenerierung zu verwenden. Fir die Umwandlung von
Schraffuren in Planimetrie muss die Einstellung ,Auflosen” aktiviert sein. Der Name der
umgewandelten Planimetriemenge wird durch die benutzerdefinierte Namensbeschriftung bestimmt,
d.h. alle Schraffuren innerhalb einer Blockzeichnung erhalten die gleiche Menge.

WALL = 1.766 m?

\ T .

Select method

Between C5 ~ ZDL “||&
First cross-section: P1 0-+000.00 ~ | Element label: WALL
Last cross-section: P10 04444,29 ~ A BExiode
Settings kﬂ\—_\\_‘
¥-scale factor: (10000 | @ Craw in fill
Y-scale factor: 1.0000 8 Draw in cut

0.0000

Rotation angle: [ align with element

Options

Select layer 40_BLOCK ~

Cancel Help
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https://youtu.be/FgWuFQOOlzs

31D5 — Skalierung der Beschriftungen und Tabellenzeilen Inhalte

In CGS 2025.1 haben wir eine neue Funktion zur Skalierung von Profildarstellungen implementiert.
Diese umfasst alle CGS-Elemente sowie zusatzliche Optionen fiir benutzerdefinierte Elemente. In dieser
Version flihren wir die letzten Optionen fiir die Skalierung von CGS-Beschriftungen innerhalb der
Profilansicht und fiir die GroRenanderung von Elementen innerhalb von Rubriken (wie Texte, Linien
usw.) ein. Jetzt kénnen alle Elemente, die zur Profilansicht gehoren, skaliert werden.

Scale: 1:500

Scale: 1:1000

k/?%‘ﬁ
ﬁ ' =

Aot

== in S I =T v =
(1" Rescale Profile View >
Scale
Haorizontal scale (X): 1000
Vertical scale (Y): 100

Additional Settings
Scale CGS labels

[ 5cale user elements
Resize user blocks
Resize user texts

Scale rubrics height

Resize rubrics content

oK l Cancel

Copyright ©2025 CGS Labs, all rights reserved Seite 9/19



2101 - Optionen fiir Beschriftung von Tangentenschnittpunkten

In der Version CGS 2026.0 haben wir eine Option hinzugefligt, mit der die Einstellungen fiir Gradienten
Punkte direkt in der Oberflaiche bearbeitet werden kdnnen. Diese Einstellungen beinhalten eine
dynamische Vorschau. Dariiber hinaus gibt es eine Option zur Deaktivierung von Textinformationen,
wenn diese nicht benotigt werden.

(0" Settings X

Options  DataLabel Text

Layer color | ] vI
Label scale 1000
Slope unit %

Ty T,

(" Settings

Options Datalabel Text

Data: Prefic Text style: Position:

Radius R= RadiusText TopA &

Height h= Normal v Taph ~

Slope grade ahfl= Front  Normal v RightA ~

Cancel
Rark Mormal V2 Lafth L3
(T Settings
Options Data Label Text
R=100m
Data: Normak Text radius: h = 200,000
) A= 1.000% B 3,000%
Font size 1 12 T Teio00m
Font color [ — - I - 5 Cancel
Font face Calibri o Calibri o §
B I S|A U B|I s/|A U
Line spacing 1 1
Character spacing 1 1
Character width 1 1
Obilique angle 0 5
OK Cancel
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https://youtu.be/GY3fyCDSdyo

SD5 - Polylinien Editor Verbesserungen

In der aktuellen Version des Polylinien-Editors von Flachenplanung kénnen Sie mit der rechten
Maustaste auf eine ausgewahlte 3D-Polylinie klicken, um die Hohe einzelner Punkte oder
Scheitelpunkte zu erhéhen oder zu verringern. Diese Funktion ist hilfreich bei der Bearbeitung von

Gelandeanpassungen, Abstufungen oder Profilen.

(T 3D polyline editor

x

Elevation

Segment length

Gradient badk Gradient ahead

Entity name Point number Total Length Station
3dPolyline fpoint 1 | oooo|
3dPolyline [Point2 | se6ss|
3dPolyline points | 7eos| 7

Raise/Lower elevation
Delete point
Interpolate heights

= 0.000 %
f26 | o0.000% [  0.000%|
£ 0.l o

37 0.000 %

o.o00% | |

Abbildung: Zeigt, wie die Option Anheben/Absenken fiir eine einzelne 3D-Polylinie funktioniert - Sie wdhlen die
Polylinie aus, klicken mit der rechten Maustaste und passen die Héhe der ausgewdhlten Punkte direkt an.

Wenn jedoch mehrere 3D-Polylinien ausgewahlt sind, enthélt das Kontextmeni keine Option
zum Anheben/Absenken der Hohe. Diese Einschrankung bedeutet, dass Polylinien einzeln

angepasst werden missen.

(" 3D polyline editor X
Entity name Point number Total Length Station Elevation Segment length Gradient back Gradient ahead
*VARIES™ FVARIES™ *VARIES™ “VARIES™ “VARIES™ *VARIES™ *WARIES™

E?ﬁﬁl
Drop all but selected

Filter 3D pelyline only
Reverse palyline

Delete polyline

Raise/Lower elevation
Raise to surface elevation (vertices only)

Raise to surface elevation (add vertex on surface break)

/\/

° WATCH NOW

Abbildung: Zeigt das Kontextmeni an, wenn mehrere 3D-Polylinien ausgewdhlt sind - die Option

»Anheben/Absenken” fehlt.

Copyright ©2025 CGS Labs, all rights reserved
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https://youtu.be/SzGNKINK_S0

Vorteile:

- Ermoglicht es Anwendern, mehrere ausgewdhlte 3D-Polylinien gleichzeitig um einen beliebigen
Eingabewert anzuheben oder abzusenken.

- Ermoglicht eine schnellere Bearbeitung von Hohen fiir mehrere 3D-Polylinien.

- Reduziert sich wiederholende Arbeit und beschleunigt den Entwurfsprozess.

11FB - Punkt Bericht Sortierfunktion

Eine Option zum Sortieren der Liste der ausgewdhlten CGS-Punkte wurde zu den bestehenden
Funktionen hinzugefiigt. Durch Anklicken von Uberschriften (z.B. LABEL) werden die Punkte als Text
aufsteigend, Text absteigend, Zahlen aufsteigend und Zahlen absteigend sortiert. Eine sortierte Liste
kann auch in eine Excel-Datei exportiert werden, oder die Tabelle kann in der Zeichnung selbst
gezeichnet werden. Die TextgroRRe und die Position in der Tabelle wurden ebenfalls korrigiert.

28

* s s
(7 Points report table x
Report format
e Hax B8 2
LABEL 4 [x K |z
1 473762.566885 | 121311.125782 | 460.531370
X 2 473783.865171 | 121379.921725 | 449.610674
“aenTe 2 473842.379411 | 121413.535380 | 446.350186
28 473854037416 | 121381.714454 | 454545518
3 473752254032 | 121352134442 | 452415760
: A 473811.880230 | 121320725337 | 462.728041
Haeass ABC 473811.544150 | 121351.047617 | 458733297
B 473860.057144 | 121320.872827 | 460.628876
B2 473828.031001 | 121286027588 | 472.236678
-1 473782744203 | 121266.083480 | 470.327677

B2
47224

Close Help

73762.566885 121311.125782 '460.531370
73783.865171 '121379.921725 '449.610674
473842.379411 '121413.535380 '446.359186
473854.037416  '121381.714454 '454.545518
"473752.254032  '121352.134442  "452.415769
"473811.889230 '121329.725337 462.788041
"473811.544150 '121351.947617  458.733297
"473860.057144  '121320.872827  "469.628876
"473828.031091  '121286.027588  '472.236678
"473782.744203  "121266.083489  470.327677

N
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https://youtu.be/aX29ZlCgy6o

2.2. ANDERUNGEN

41K2, 41X - Projektionspunktart wurde zuriickgesetzt

Der Projektionspunkttyp war immer auf ,X“ mit relativer GroRRe eingestellt. Selbst wenn der Typ vom
Anwender definiert wurde, wurde er immer wieder zuriickgesetzt, wenn der Befehl 41K2 oder 41X (bei
Auswahl der entsprechenden Option) verwendet wurde. Der Punkttyp wird nun nicht mehr gedndert.

INTERSECT_POINT

Profilansicht Beschriftungsblocke (nur CZ-Version)

Im Ordner AppData (,,AppData\Roaming\CGSA\CGSApps 2026 CZ\SYMBOLS\LK_Profile”) wurden neue
Profilansichts-Beschriftungsblocke hinzugefiigt. Diese kdnnen zum Einfliigen in Profilansichten
verwendet werden, z. B. mit den Befehlen 31E3 oder 311.

31D5 - Profil-Linien-Beschriftungsblocke entfernt (nur CZ-Version)

Aufgrund von Problemen mit der Skalierung von Beschriftungsblécken in BricsCAD und der
Hinzufligung einer Option zur Neuskalierung von CGS-Beschriftungen in der Profilansicht (Befehl 31D5)
wurden Beschriftungsdefinitionen aus bestehenden Beschriftungsbldcken in Plateia entfernt.

Copyright ©2025 CGS Labs, all rights reserved Seite 13/19



2.3. Korrekturen

21H - Sich schneidende Profillinien fehlen

Wenn eine Profillinien die Horizontalachse (oder die Hauptelemente) zweimal schneidet, wurde sie
nicht in der Liste der Profillinien zum Zeichnen der Profilansicht (31D1) oder der Querschnitte (41E1)
angezeigt. Dies wurde nun behoben, so dass die Funktion prift, welcher Schnittpunkt mit dem
Einflgepunkt der einzelnen Profillinie Gbereinstimmt (basierend auf erweiterten Daten).

21G6, G8 — Sichtbarkeit der Kontrollpunkt Attribute und Bericht funktioniert
nicht

Mehrere Probleme mit Kontrollpunkten wurden behoben. Da die Attribute nicht mit Informationen
aufgefillt wurden, funktionierte auch der Bericht nicht. Dies wurde nun behoben, zusammen mit der
Entfernung einiger unnotiger Blockskalierungen. Der inkrementelle Zahler wird jetzt nur noch dann
angewendet, wenn ein neuer Punkt gezeichnet wird, und nicht mehr, wenn die Aktion abgebrochen
wird (wie es vorher der Fall war). Die Unstimmigkeiten in den Befehlszeilenmeldungen wurden
ebenfalls korrigiert, so dass die Einstellungen nun korrekt verwendet werden kénnen.

21L1 - Die Mittellinie endet bei der Koordinate 0,0

Beim Zeichnen der Mittellinie wurden aufgrund einer falschen Achsenldnge in der Funktion Tausende
von Scheitelpunkten an den Koordinaten (0,0) erzeugt. Die Funktion bestimmt nun korrekt den ersten
Punkt des ersten Hauptelements und den letzten Punkt des letzten Hauptelements, um die richtige
Lange zu berechnen.

21N4 - Absteckungspunkte an falscher Stelle

Absteckungspunkte flir Versatze wurden falschlicherweise mit einem Versatz von der Trasse statt von
jeder einzelnen Fahrspur platziert. Dies wurde nun behoben. AulRerdem wird bei der Auswahl einer
einzelnen Fahrspur fir die Beschriftung aus der Liste der Fahrspuren auch die Position der Absteckung
beschriftet, wenn sie mit der ausgewahlten Fahrspur verbunden ist.

21N4 - Ausgewadhlte rechte Spur beschriftet auch die linke Fahrspur

Wenn die linke Fahrspur fiir die Erstellung von Absteckpunkten ausgewahlt wurde, wurden die Punkte
korrekt erstellt. Wenn jedoch nur die rechte Fahrspur ausgewahlt wurde, wurden die Punkte
falschlicherweise auf beiden Seiten gezeichnet. Dies wurde nun behoben.

21N5 - Hauptelemente werden nicht beschriftet

beim Versuch, Absteckpunkte zu erstellen, fillte die Option fir Hauptelemente die Attribute in diesen
Punkten nicht aus. Dies wurde nun behoben.

2101 - Profile line slope incorrectly labeled as 0.0%

Die Neigung der Profillinie wurde félschlicherweise mit 0,0% angegeben.
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2102 - Die Funktion ist nicht gegeben, wenn sich die Fahrspur nur auf einer
Seite der Achse befindet

Querneigungsbeschriftungen wurden nicht gezeichnet, wenn die Trasse nur auf einer Seite
Fahrspurdefinitionen hatte, unabhangig davon, ob die Eingabedaten aus der aktiven Zeichnung oder
einer externen Textdatei stammten. Die Funktion versuchte, auf nicht existierende Elemente
zuzugreifen, was zu einem Absturz fiihrte. Dieses Problem wurde nun behoben.

21R1 - Beschriftung nicht betroffen von 21B Skalierung

Die Skalierung wird durch den Wert der Systemvariablen USERI1 definiert. Zuvor war 21R1 mit der CGS-
Einstellung fiir die Standard-Skalierung verbunden, aber jetzt wird sie auch durch die Systemvariable
flr die einheitliche Skalierung definiert.

31D5 - Projektionspunkte fehlen bei der Skalierung

Projektionspunkte und ihre zugehoérigen Beschriftungen verschwanden bei der Neuskalierung mit
31D5. Dies wurde nun behoben, so dass sie korrekt neu skaliert werden.

31D5 - Querneigungsdaten nicht korrekt umskaliert

In einigen Fallen wurden nicht alle Punkte der Querneigungslinie korrekt skaliert, und die mehrfache
Verwendung der Funktion ,Skalieren” konnte dazu fiihren, dass die Uberhdhungslinien vollstindig
entfernt wurden. Die Funktion wurde korrigiert, um sicherzustellen, dass alle Uberhéhungspunkte
korrekt exportiert werden.

31K - Uberhdhungsbeschriftungen dndern die Farbe des aktuellen Layers

Wenn die Farbe des aktuellen Layers auf "ByColor" (z.B. gelb) statt auf "BylLayer" eingestellt war,
dnderte sich die Farbe der Uberh6hungsbeschriftungen beim Bearbeiten. Dies betraf die LRO-Rubriken
3, 8, 11 und 12. Das gleiche Problem trat bei der automatischen Uberhéhungsberechnung (31K1) auf,
bei der die Farbe der Polylinien ebenfalls gedndert wurde. Dieses Problem wurde nun behoben. Alle
zugehorigen Beschriftungen und Polylinien werden nun konsistent auf "Nach Ebene" gesetzt,
unabhangig von der Auswahl oder den Eigenschaften der aktuellen Ebene.

41D1 - Querschnittselemente bei Abstandsanderung falsch ausgerichtet

Querschnittselemente wie Sensoren, Geldndelinien, Zeilen usw. wurden nicht an der richtigen Stelle
platziert, wenn mehrere Zeilen oder Spalten vorhanden waren und der Abstand zwischen den
Querschnitten verringert wurde. Dies wurde behoben, indem vor dem Verschieben der einzelnen
Querschnitte Auswahlsatze von Elementen erstellt wurden.

41E1 - Doppelte vertikale Elemente und Oberbodenlinie

In Fallen, in denen Querschnitte eine grolRe Anzahl von Gelandepunkten enthielten, kam es zur
Duplizierung von vertikalen Linien, Rubrikentexten, der Humuslinie und anderen Elementen - alte
Elemente wurden nicht geléscht, sondern neue wurden dariiber gezeichnet. Dies lag an der begrenzten
SpeichergréRe der erweiterten Daten der Geldndelinie. Um dies zu beheben, wurde die Funktion so
geandert, dass sie Daten aus einem Worterbuch statt aus erweiterten Daten liest.

Copyright ©2025 CGS Labs, all rights reserved Seite 15/19



41E2 - Durch das Entfernen von Gelandepunkten wird zusatzliches Gelande
zum Hauptgeldande ,,0“.

Beim Filtern von Geldandepunkten aus dem aktuellen Gelande (das als zusatzliches Geldande und nicht
als Hauptgelande definiert war) wurde es falschlicherweise in das Hauptgeldnde umbenannt. Dies
flihrte zu Problemen beim Exportieren des Geldandes in eine externe Datei. Das Problem wurde jetzt
behoben.

41P1 - Elementauswahl im RQS Elements Manager nicht hervorgehoben

Bei der Auswahl eines Elements aus der Zeichnung mit dem TCS-Elemente-Manager wurde es aufgrund
einer Anderung des Profilnamens (hinzugefiigte Station) in der Elementliste nicht hervorgehoben.
Dieses Problem wurde behoben, und die Auswahl funktioniert nun auch fiir Planimetrie- und
Projektionspunkte.

41X — Fahrbahnbereich wird nicht korrekt aktualisiert

Wenn ein kleinerer Bereich von Querschnitten fir die Aktualisierung der Fahrbahn ausgewahlt wurde,
wurde diese nicht aktualisiert. Die Aktualisierung funktionierte nur, wenn der gesamte Abschnitt
ausgewahlt wurde. Dieses Problem wurde jetzt behoben, und Sie kdnnen nun einen beliebigen Bereich
von Profilen zum Aktualisieren auswahlen:

3D Modell - Solids zwischen Flachenabschnitten

Bei der Verwendung des Bereichsausschnitts, um zu definieren, wo das 3D-Modell erstellt werden
sollte, wurde es nicht korrekt erzeugt. Die Auswahl der Bereiche P1-P2 und P5-P6 flihrte beispielsweise
dazu, dass ein 3D-Modell fur die Bereiche P1-P2, P2-P5 und P5-P6 erstellt wurde. Dieses Problem wurde
nun behoben, und der Bereich wird nun korrekt zur Definition herangezogen.

3D Modell — Option Ausrichten beeinflusst alle Mengen

Wenn nur eine PlanimetriegroRe zur Ausrichtung ausgewahlt wurde, wurden bisher alle GroRen im 3D-
Modell ausgerichtet. Dies wurde nun behoben, und nur die ausgewahlte Flache wird ausgerichtet.

Eigenschaftssatz Filter - Volumen Eigenschaft funktioniert nicht

Beim Versuch, CGS 3D-Solids zu filtern, wurden alle Volumenwerte als 0,00 anstelle der tatsachlichen
Volumen angezeigt. Dies lag daran, dass die Werte als Ganzzahlen und nicht als reelle Zahlen gelesen
wurden. Das Problem wurde jetzt behoben.
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3. AUTOSIGN

3.1. Korrekturen

55C1 - Attribute sollten sich nicht auf dem aktuellen Layer befinden

Die Attribute des Schildes wurden auf einer aktuellen Ebene platziert. Jetzt werden die Attribute auf
einer Ebene platziert: ,50_ATTRIBUTE".

55C1 - Attribute werden verdoppelt, wenn das Schild eingefiigt wird

Einige Attribute flir die Schilder wurden in den Eigenschaften verdoppelt, wenn das Schild in die
Zeichnung eingefiigt wurde. Dies ist jetzt behoben.

55G1 - Sichtbarkeit der Attribute im Bericht

Die zusatzlichen Attribute, die tber den Dialog Bearbeiten (55H1) hinzugefligt wurden, waren neben
dem Schildsymbol sichtbar. Wir haben das Attribut entfernt, so dass nur noch das Bild des Schildes
sichtbar ist.

55H1 - Das gewahlte Zeichen ist nicht das Zeichen, das im Dialogfeld Bearbeiten
angezeigt wird

Wenn Sie nun das Zeichen auswahlen, wird dieses Zeichen auch tatsachlich hervorgehoben.

55H1 - Option zum Anzeigen/Bearbeiten zusatzlicher Attribute

Die Korrekturen in diesem Abschnitt stehen im Zusammenhang mit der Funktionalitat der Sichtbarkeit
von Attributen (siehe Kontrollkdstchen im Bild unten), die wir in der vorherigen Version (2025.1)
hinzugefiigt haben.
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0.90 Name v e
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Description [ | Direction and place...
Scale X 1
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Rotation: 0.0
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UOOO Dimension 0.90
Select = -
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+ 0 @ {fl" LIPS Comment

B RV
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55H1 - Attributdefinitionen auf dem Schild sind nicht mit der neuen
Funktionalitat kompatibel

Schilder, die das CAD-Element , Attribut” enthielten, funktionierten nicht richtig. Dies ist nun ebenfalls
behoben.

55H1 - Die Kontrollkastchen fiir die Sichtbarkeit sollten nur fiir die sichtbaren
Attribute aktiviert werden.

Die Kontrollkdstchen fiir die Sichtbarkeit werden jetzt nur fir die Attribute aktiviert, die in der
Zeichnung tatsachlich sichtbar sind.

55H1 - Das zusatzliche Attribut kann nicht hinzugefiigt werden

Jetzt ist es moglich, zuséatzliche benutzerdefinierte Attribute hinzuzufiigen.

55H1 - Hinzufiigen eines zweiten Zeichens zu einem Pfosten Problem

Weitere Zeichnen sollten nun problemlos hinzugefiigt werden kénnen.

3.2. Bibliotheken

Litauische Bibliothek: Update

Litauische StraRenschilder (Schilder fiir 3D-Modellerstellung korrigiert, Schraffurfarben sind jetzt auf
,BylLayer” eingestellt).
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4. AUTOPATH

4.1. Bibliotheken

Polnisch 2022 Bibliothek Update

Die Fahrzeugbibliothek ,Polska_2022“ enthielt falsch definierte Parameter. Die Fahrzeuge wurden
entsprechend den in der offiziellen Spezifikation angegebenen Schemata aktualisiert, und Parameter
wie Lange, Breite und AulRenradius wurden korrigiert.

Niederldndische CROW-Bibliothek korrigiert

Es gab doppelte Namen fiir verschiedene Fahrzeuge (,,BRANDWEERAUTO"), was dazu flihrte, dass nur
das erste Fahrzeug fiir die Fahrweganalyse verfligbar war. Der Name des zweiten Fahrzeugs wurde in
,BRANDWEERAUTO_12“ gedndert und das Fahrzeugbild wurde ausgetauscht.
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