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1. Podprte CAD platforme

CGS Labs Civil Solutions 2026.0 je zdaj zdruZljiv z novo razli¢ico Autodesk 2026 in najnovejso razlicico
BricsCAD v25.

CGS Labs Civil Solutions 2026 vkljucuje podporo za naslednje CAD platforme:

Autodesk | BricsCAD

AutoCAD/Civil 3D
2026 | V25
2025 | V24
2024 | V23
2023
2022
2021
2020

CGS Labs Civil Solutions 2026 je vecja razliCica, zato jo uporabniki lahko namestijo vzporedno s
predhodnimi verzijami (npr. 20245, 2024 ali starejse), s ¢imer se ohranijo nastavitve Ze namescenih
razlicic CGS Labs programske opreme. Vseh prihodnjih posodobitev bo delezna le najnovejsa razlicica.

Civil Solutions 2026

Design with Confidence Build with Precision

(L cGSLABS

@ Plateia @ Ferrovia Aquaterra Autopath Autosign

Ly CGS Labs by €GS Labs Iy CGS Labs v CGS Labs by CGS Labs
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CGS License - Site Design modul

V preteklosti je bil modul Site Design na voljo le uporabnikom z Ultimate paketi (Plateia, Ferrovia,
Aquaterra) ali paketom Traffic Collection. Na podlagi informacij uporabnikov in prakticne uporabnosti
teh orodij za Sirok krog strokovnjakov — Se posebej geodetov, projektantov in drugih — smo se odlocili
za pomembno spremembo.

Z veseljem sporo¢amo, da je modul Site Design zdaj na voljo vsem uporabnikom, ne glede na to, ali
uporabljajo Standard (ST) ali Professional (PRO) licenco.

Zapri
ramu Posodobitve

Linija Vmesniki Pripomocki

Slika: Trak "Site Design", ki je na voljo v vseh licencah.
Ta nadgradnja omogoce uporabnikom:

- dostop do naprednih orodij za modeliranje terena in urejanje okolice,
- ucinkovitejSe delo pri pripravi projektne dokumentacije,
- izboljSano uporabnisko izkuSnjo brez potrebe po nadgradnji na drazji paket.

Poskrbite, da bo vasa programska oprema posodobljena na najnovejso razlicico, da boste lahko s
trenutno licenco izkoristili vse nove funkcije.
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2.PLATEIA
2.1.1ZBOLIJSAVE

LandXML vmesnik — Uvoz/lzvoz povrsin (DMR)

Verzija 2026.0 prinasa izboljsave v CGS LandXML vmesniku. Dodana je moZnost uvoza in izvoza povrsin
(digitalnega modela terena) v LandXML datoteko ali iz nje. Pri izvozu se zapisejo vsi vhodni podatki CGS
povrsin, kot so tocke (points), lomne crte (breaklines), zunanje in notranje meje (boundaries) ter 3D
elementi (3D faces), ki sestavljajo povrsino. lzvoZzeno LandXML datoteko je mogoce uporabiti v Civil 3D,
BricsCAD ali drugih programskih resitvah.

Dodana je tudi moznost uvoza LandXML povrsin v CGS, pri ¢emer je dodatno na voljo tudiizris vhodnih
podatkov (tocke, 3D polilinije — lomne ¢Erte in meje), da lahko po potrebi poustvarimo originalni teren.
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Slika: Primer CGS povrSine, izvoZene v format LandXML.

[l €5 Surfacesrnt

[FJ<LandXML xsi:schemalocation=

ttp: //www. landxml .org/schena/LandXML-1.2 http://www.landxml.org/schena/LandXML-1.2/LandXML-1.2.xsd" date="2025-03-27" TiI

<Units>

~"meter” voluneUni ratureUnit="celsius" pressureUnit="HPA" diameter "meter” hei

<Metric areaUnit="squareMeter” lin
</Units>
<Project name="CGS labs’></Projects

<Application name="CGS Labs" manufacturer="CGS Labs d.0.0." version="Build 872" ~"https://cas-labs.si/"></Applicat
<Surfaces>
<Surface name="CGS terrain">
<SourceData>
<Boundaries>
<Boundary bndType="outer” edgeTrim="true">
<pncL 591742 426903 0. s1822. 427801.951281508896 0. 90914.862732823312 427737.31882°

</Boundary>
<Boundary bndType="void" edgeTrim="true">
<Pntlisc3D>91410.388321975333 427273.721741142683 0. 91479.131004052571 427275.494479322166 0. 91474.524538367812 427381 . 35895
</Boundary>
</Boundaries>
<Breaklines>
<Breakline brkType="standard">

<Pntlist3D>91101.1 427060, 609.6750488 9108! 427167 609.6750488 91141.15215601+
</Breakline>
<Breakline briType="standard">

<pncL 51187.1; 427104 599.9290771 91198 4271 51218.2435¢

</Breakline>

ZEType="TIN">

1682.748999909076 426787. 41664166539 591.6560669</P>
1882.499256867493 426809. 110912939475 590.8707886</E>
1882.249679199929 426830. 797433545697 591.3773804</E>
1882.011202433656 426852, 491832773259 591.3772583</E>

<F n="0 10 2752489 2488 394</F>
<F n="17 0 775393 2495 2494</F>
</Definition>
</Surface>
</surfaces>

L</Lanaxur>

Slika: Primer podatkov o povrsini, izvoZenih v format LandXML.
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LandXML vmesnik — Izvoz terenov in nivelete vzdolznega profila

Poleg podpore za povrsine, je zdaj omogocen tudi izvoz terenskih linij vzdolznega profila (kjer je glavni
teren oznacen z "0") in nivelete v LandXML datoteko. Izbere se lahko poljubno terensko linijo, vklju¢no
z dodatnimi tereni. Za tip vertikalne zaokroZitve nivelete podpiramo kroZzne loke in simetri¢ne parabole.
Izvozeno LandXML datoteko se lahko uporabi za uvoz v BricsCAD, Civil 3D ali drugo programsko resitev.

Rik = J400m = —6000m -
o<1 4 4 % = 20407 2
by = HTm iy = 4RI g = 8%im
0 = 042im o= 01%m 0= -0
W= 50 K = 23 W = s
T b = TR 5i0n he T01T h = T1448m
L= 599m L = $7E84m L = 97.94m
e
M
Wt
wt
ar
W
L
wr ( Izvoz v LandXML X
m-+ 8
Osi
=T =-@0s_0
i ol - vzdolzni profil
I - | Bniveleta
w B0odatni teren
1 -
m-+ .Tarern
M- 32000 q B cosGmisurfi
i 4
Sum Fm 0 £ So0n o
5 ] £ E L ]
B g g E F £
i 2 g g H E
5 ] g B
=1 E:] & E E g
%1 =1 R
g _—Te .
b [ K]
— 1 T —
= = — (O
- £ B — —
M F
o

Slika: Primer vzdolZznega profila z pogovornim oknom, ki prikazuje izvoz terenskih linij profila v format LandXML.

=] LandxML €GS Profilexm! E3

="OTF-8"2>

"http://www.landwxml .org/schema/Land¥ML-1.2 http://www.landxml.org/schema/Land¥ML-1.2/land¥ML-1.2.xsd" date="2025-0

1 <?xml version="1.0" encodil
2 [[J<LandXML xsi:schemaLocatio

= <Units>
4 <Metric areaUnit="sgmareMeter" linearUnit="meter" volumeUnit="cubicMeter" temperatureUnit="celsiuns" pressureUnit="HPA" diameterUnit="m
5 </Units>
€ <Project name="CGS labs"></Project>

<hpplication name="CGS Labs" manufacturer="CGS Labs d.o.o0." version="Build 872" manufacturerURL="https://cgs-labs.si/"></Application>
<Blignments>
<Rlignment name="AXIS
<Profile name="AXT
<ProfSurf name="Additional Surface">
2 <PntList2D>0. 323.39999999998 3.567918458721 322.625238410052 4.740077335155 322.442930127392 6.34448443423 322.845547385)
</ProfSurf>
<ProfSurf name="0">
<PntListZD>0. 328.171866072764 4.469766238471 328.39438512687 7.766236281022 328.579017111915 13.630598806776 328.5240915'
</ProfSurf>
= <ProfAlign name="AXIS 0">
<FVI>-1.864480810473 327.28017082352</FVI>
<ParaCurve 1 "89.912754800556">89.232901278883 326.510223667749</ParaCurve>
<ParaCurve 1 '97.683541810818">216.337701533921 330.197224628777</ParaCurve>
<ParaCurve length="97.923535172904">314.569561296375 331.447778412636</ParaCurve>
<PVI-450.884810237912 330.402283508705</PVI>
</ProfAlign>
</Profile>
</Alignment>
</Alignments>
2 <Surfaces></Surfaces>
28 </LandXML>

h="444.293719014056" staStart="0.">

0
(THITHTHT]

Slika: Primer zapisa podatkov terenskih linij in nivelete vzdolZnega profila v format LandXML.
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https://youtu.be/oRKdmdPCFjY

4117 - Pretvorba Srafure (hatch) v planimeter (NPP)

Obstojeci funkcionalnosti ukaza 4117 je bila dodana moznost pretvorbe Srafur v CGS planimeter. Do zdaj
je bilo mogoce pretvarijati le polilinije. S to izboljSavo se med pretvorbo definira nova CGS kolicina, ki jo
je mogocCe uporabiti za izra¢un povrSine in prostornine ali za ustvarjanje 3D modela.
Interaktivna izbira je zdaj privzeti nacin izbire — pretvorjeni bodo samo izbrani elementi. Pri uporabi
funkcije za brisanje NPP elementov (4116) se zapis za brisanje tudi ne bo ve¢ dodal makru precnega

prereza.

(7" Pretvori element v NFP >

Madin obdelave

Med profili £
Zacetni pmﬁl: P104000,.00 s m
Konéni profil: P27 0441997 e m
Parametri
Ime NPP elementa: MOJ_ELEMENT [ Eksplodiraj
Madin izbire

0 Interaktivna izbira elementov

() Izberi elemente na risalni ravnini

Preklid

@

Slika: Pogovorno okno "Pretvori element v NPP".

USER_IZKOP = 9.866 m2

USER_SRAFURA = 12.990 m2

Slika: Precni prerez s poljubno Srafuro.
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https://youtu.be/CrC0eR5J8yY

41GB - Pretvorba pri vnosu NPP bloka z Srafuro v planimeter

Funkcija vnosa NPP-bloka je bila izbolj$ana in zdaj vklju€uje tudi pretvorbo $rafur. Srafure je mogoce
neposredno definirati v uporabniskih risbah blokov ter jih uporabiti za izracun kolicin in ustvarjanje 3D
modelov. Za pretvorbo Srafure v planimeter mora biti pri vnosu bloka izbrana moZznost »Eksplodiraj«.
Ime pretvorjene planimetrirne koli¢ine je doloceno z uporabnisko definirano oznako imena, kar
pomeni, da bo vsem Srafuram znotraj risbe bloka dodeljeno enako ime planimetrirne kolicine.

/ID = 1168 mZ

[ € Biok x

Nadin obdelave

Med profili el b1 v =
TR P10+000.00 ¥ B omaka elementa: pain

Konéni profi: P200+361.77 ¥ M @ cksplodraj
Nastavitve

Faktor povedave po X: -1.0000 B RE v nasipu

Faktor povaéave po Y: | 10000 | BRii v vkopu

Zasuk: 0.0000 [[Paravnaj z elementom
Moznost

Izberi risalno ravnino 40_BLOK

Prekiiéi Pomot

Slika: Pogovorno okno za vnos bloka v precne prereze.

Slika: 3D model vstavljenega bloka
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https://youtu.be/FgWuFQOOlzs

31D5 - Sprememba merila oznak in vsebine rubrik vzdolznega profila

V razlicici CGS 2025.1 smo uvedli novo funkcijo za spreminjanje merila vzdolZnega profila. Ta omogoca
prilagajanje merila za CGS elemente, vklju¢no z dodatnimi moZnostmi za spreminjanje uporabnisko
definiranih elementov. V novi 2026.0 razli¢ici dodajamo $e mozZnosti za prilagajanje merila CGS oznak
znotraj vzdolZnega profila ter za spreminjanje velikosti elementov znotraj rubrik (na primer tekst, linije
ipd.). Zdaj je mogoce spreminjati merilo za vse elemente, ki pripadajo vzdolznemu profilu.

Merilo: 1:500

Merilo: 1:100

>

Slika: Spremenjeno merilo CGS oznak in rubrik.

(" Merile vzdolZnega profila x

Merila

Haorizontalno merilo (¥): 1000

Vertikalno merila (¥): 100

Dodatne nastavitve

B skaliraj CGS oznake

[_] skaliraj uporabniske elementes
Spremeni velikost blokow

Spremeni visine tekstov
B skaliraj vigine rubrik
B spremeni vsebino rubrik

Preklici

Slika: Pogovorno okno za merilo vzdolZnega profila.
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2101 - Nastavitve oznak vertikalnih elementov

V razlic¢ici CGS 2026.0 smo dodali moZnost urejanja nastavitev oznak vertikalnih elementov neposredno
v programu, ne le preko zunanje datoteke XML. Te nastavitve zdaj vkljuCujejo dinamicni predogled, ki
uporabnikom omogoca, da pred izrisom vidijo, kakSna bo oznaka. Poleg tega je dodana moznost izklopa

prikaza posameznih podatkov.

(T Nastavitve

Moinosti  Podathi Tekst

Barva sloja _ -
Merilo oznake 1000
Enota naklona %

MnoZitelj enote n )
(7 Nastavitve

Oddaljenost od o
Mofnosti Podathi  Tekst

Dolzina glavne lin

Podatki: Predpona: Stil teksta:
Dolzina zgormje lif
Radi R= RadiusText
Radi kroga ] adiusTex ~
= Visi h= ~
Pl i5ina Normal
Stopnia naklona 2hfl = Spredaj  Mormal ~
(T Nastavitve
DolZina naklon:
Moznosti Podatki Tekst
Podatki: Normak
StacionaZa
Velikost teksta 1
Barva teksta _ -
Pisava Calibri &g
BllZ||S]AlM
Razmik presledkov 1
Razmik znakov 1
Sirina znakav 1
Naklon znakow 0

Slika: Novi vmesnik za nastavitve oznak vertikalnih elementov z dinamicnim predogledom.

Pozicija:

TopA

TopA

RightA

h=200.000m
Shl=Llow % Aix3.000%
1=2000m o400
]

Text radius:

1.2

I -

Calibri v
B I 5 &

1

1

1

U

x
= 200,000 w
Shflm 1000 % Ae2.000%
T=2060m Te 400
El
g
Preklid
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https://youtu.be/GY3fyCDSdyo

SD5 — Urejevalnik polilinij — Dvigni/spusti visine vec polillinij

V najnovejsi razlicici urejevalnika 3D polilinij lahko uporabniki izberejo vec polilinij in z desnim klikom
enostavno dvignejo ali spustijo visino vseh njihovih tock hkrati. Prej je bilo treba visino prilagajati za
vsako polilinijo posebej, kar je bilo zamudno pri vecjih projektih.

(T Urejevalnik 3D polilinij ®
Ime entitete Stevilka totke Skupna dolina Stacionaia Vigina Dolfina odseka Vhodni gradient Izhodni gradient
3dPalyiine 0.000 [Tl I—T E—T 0.000 %
3dPolyline 1503.067 1503.067 | | Dvigni/Spusti vifino 0.000 % 0.000 %
3dPolyline Todas [ psessiz|  sessz| | brigi tocko 0.000 % 0.000 %
4577.761 sg77.761 | | N 0.000 % 0.000 %
Z Interpoliraj visine
. 0,000 %

Slika: Prikaz, kako deluje moznost dviga/spusta viSine za posamezno 3D polilinijo — uporabnik v risbi izbere polilinijo, nato v
pogovornem oknu klikne nanjo z desnim gumbom miske in neposredno prilagodi visino izbranih tock.

(7 Urejevalnik 3D polilinij X
Ime entitete Stevilka totke Skupna dolZina Stadonaia Vigina Dolfina odseka Vhodni gradient Izhodni gradient
RAZNO™* RAZINO* RAINO= RAZNO™= RAINO= RAZINO™ RAINO=

Odstrani vse razen izbrane
Prikazi le 30 polilinije
Obrni polilinijo

Izbrigi polilinijo

Dwigni/Spusti vigéing

Prajiciraj na povriine (samo vozlidéa)

Prajiciraj na povriine (dedaj vozlisca na rebovih povriine)

s

Slika: Prikaz pogovornega okna z vec izbranimi 3D polilinijami, kjer je zdaj omogoceno hkratno dviganje ali spuscanje visin

vseh njihovih tock.
° WATCH NOW
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https://youtu.be/SzGNKINK_S0

11FB — Moznost razvrScanja CGS tock v porocilu

Obstojeci funkcionalnosti je bila dodana moznost razvrs¢anja seznama izbranih CGS tock. S klikom na
naslov stolpca (na primer OZNAKA) je mogoce tocke razvrstiti po abecedi (naras¢ajoce/padajoce) ali po
Stevilu (narasc¢ajoce/padajoce). Razvrséen seznam je mogoce izvoziti v Excelovo datoteko ali ga izpisati

kot tabelo v risbi. Popravljena sta bila tudi velikost in poloZaj besedila v tabeli.

28

© 454.55

(7 Tabela tock *
3 ABC
Format tabele
T 452,42 © 45873 21 )
+lgix B 2
OZNAKA 5 |X K |z
1 473762566885 | 121311.125782  460.331370
? 473783865171 | 121379.921725 | 449.610674
A 2 473342379411 | 121413.535380 | 446.359186
462.79 2B 473854037416 | 121381.714454 | 454.545518
3 473752254032 | 121352.134442 | 452.415769
A 473311.880230 | 121320725337 | 462.783041
ABC 473811.544150 | 121351.947617 | 458.733297
B 473860057144 | 121320.872827 | 469.628876
©460.53
B2 473828031091 | 121286027388 | 472.236678
T1 473782744203 | 121266.083480 | 470.327677
Zapri Pomoé
8z
472.24

-1

Slika: Posodobljena tabela porocila o tockah z mozZnostjo razvrs¢anja

i 0zNAKA Ix Y z

2 f '473762.566885 '121311.125782  '460.531370
5 ) "473783.865171 "121379.921725 249.610674
2A "a73842.379411  "121413.535380 246.359186
5 Pl '473854.037416  '121381.714454 '454.545518
6 € "473752.254032 "121352.134442 "252.415769
A 473811.889230 '121329.725337 '462.788041
3 Asc "a73811.544150 121351.947617 458.733297
5 [3 "473860.057144 "121320.872827  469.628876
) 52 "473828.031091 "121286.027588  '472.236678
1 St "473782.744203  "121266.083489 '470.327677

Slika: 1zvoZen in razvrscen seznam CGS tock v Excel datoteki.
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2.2.SPREMEMBE

41K2, 41X - Tip prikaza tock je ponastavljena

Tip prikaza presetne tocke je bil doslej vedno nastavljen na »X« z relativno velikostjo. Tudi Ce je
uporabnik spremenil tip prikaza, se je ob uporabi ukaza 41K2 ali 41X (ob izbiri ustrezne moznosti) vedno
ponastavil na privzeto nastavitev. Zdaj se tip prikaza tocke ne spreminja ve¢ samodejno.

PRESECNA_TOCKA

Slika: Prikaz presecne tocke v precnem prerezu.
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2.3.POPRAVKI

21H - Precne osi manjkajo na seznamu profilov

Ce je pre¢na os sekala vzdolZno os (ali glavne elemente) ve¢ kot enkrat (npr. pri serpentinah), ni bila
prikazana na seznamu precnih profilov za izris vzdolZznega profila (31D1) ali precnih prerezov (41E1). Ta
omejitev je zdaj odpravljena — funkcija preveri, katero presecisce ustreza tocki vnosa precne osi (glede
na podatek v elementu xdata).

21G6, G8 - Vidnost atributov kontrolnih tock in porocilo ne deluje

Odpravljenih je bilo vec tezav s kontrolnimi tockami. Zaradi manjkajocih vrednosti atributov porocila
niso delovala. Stevec tock se zdaj poveca le ob dejanskem vnosu nove tocke, ne pa tudi, ko je vnos tocke
preklican. Te napake so zdaj odpravljene, prav tako pa je bila odstranjena nepotrebna sprememba
merila znotraj same funkcije.

21L1 - Srediscna crta se konca na koordinati 0,0

Zaradi napacno izracunane dolZine osi je funkcija generirala vec tiso¢ tock na koordinati (0,0). Zdaj
funkcija pravilno doloci zacetno tocko prvega in kon¢no tocko zadnjega glavnega elementa ter izracuna
pravilno dolzino osi.

21N4 - Zakolicbene tocke preskokov na napacnem mestu

Zakolicbene tocke preskokov so bile nepravilno postavljene z odmikom od vzdolzine osi, namesto od
pripadajocega pasu. Poleg tega se zdaj pri izbiri posameznega traku na seznamu oznaci tudi zakoli¢ba
preskoka, Ce je povezana z izbranim pasom.

21N4 - Izbrani desni trak oznacuje tudi levi trak

Pri izbiri levega pasu so bile zakoli¢bene tocke ustvarjene pravilno. Ce pa je bil izbran le desni pas, so
bile toCke narisane na obeh straneh. Napaka je odpravljena.

21N5 - Glavni elementi niso oznaceni

Pri izrisu zakolicbenih tock se atributi v glavnih elementih niso izpolnili. To je zdaj popravljeno.

2101 - Naklon tangent nivelete nepravilno oznacen kot 0.0%

Ce je bila niveleta definirana le z dvema to¢kama (ravna tangenta z naklonom), je bila v tlorisu (2101)
prikazana z napa¢nim naklonom 0 %. Ce pa je imela niveleta tri ali ve¢ tock (z vertikalno ukrivljenostjo
ali brez), je bila pravilno oznacena. Napaka je zdaj odpravljena — nakloni se pravilno prikazujejo v vseh
primerih.

2102 - Oznaka ni izrisana pri vzdolzni osi s pasovi samo na eni strani

Oznake precnih nagibov niso bile izrisane, ¢e je imela os definirane vozne pasove samo na eni strani,
ne glede na to, ali so vhodni podatki prihajali iz aktivne risbe ali zunanje datoteke. Funkcija je poskusala
dostopati do neobstojecih elementov, kar je povzrocilo napako. Ta teZava je zdaj odpravljena.
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21R1 - Merilo ne vpliva na oznako stacionaze

Merilo oznak je definirana z vrednostjo sistemske spremenljivke USERI1. Prej je bila oznaka stacionaze
(21R1) povezana samo z CGS nastavitvijo za privzeto merilo, zdaj pa jo definira tudi sistemska
spremenljivka za poenoteno spremembo merila.

31D5 - Projekcijske tocke izginejo pri spremembi merila

Projekcijske tocke in z njimi povezane oznake so pri spreminjanju merila z uporabo 31D5 izginile. To je
zdaj popravljeno, tako da se te pravilno spreminjajo glede na spremembo merila.

31D5 — Precni nagibi nepravilno upostevani pri spremembi merila

V nekaterih primerih niso bile vse tocke linije precnih nagibov izvoZene, veckratna uporaba funkcije za
spreminjanje merila pa je lahko tudi izbrisala polilinije prec¢nih nagibov iz risbe. Funkcija je bila
popravljena, da se zagotovi pravilen izvoz vseh toc¢k preénih nagibov.

31K - Oznake precnega nagiba spremenijo barvo glede na trenutni sloj

Ce je bila barva trenutnega sloja nastavljena na »ByColor« (npr. rumena) namesto »ByLayer, se je pri
urejanju spremenila barva oznak precnega nagiba. To je vplivalo na rubrike LRO 3, 8, 11 in 12. Enaka
teZava se je pojavila tudi pri samodejnem izracunu prec¢nega nagiba (31K1), kjer se je spremenila tudi
barva polilinij. TeZava je zdaj odpravljena. Vse povezane oznake in polilinije so zdaj vedno nastavljene
na »Bylayer«, ne glede na izbiro ali lastnosti trenutnega sloja.

41D1 - Elementi precnega prereza pri spreminjanju razdalje napacno
poravnani

Elementi precnih prerezov, kot so senzorji, ¢rte terena, rubrike itd., niso bili postavljeni na pravilna
mesta, Ce je bilo prisotnih vec vrstic ali stolpcev profilov in je bila razdalja med precnimi prerezi
zmanjSana. To je bilo odpravljeno z ustvarjanjem izbirnih nizov elementov pred samim premikanjem
posameznih precnih prerezov.

41E1 - Podvojeni vertikalni elementi in humusna linija

V primerih, ko so prerezi vsebovali veliko Stevilo tock terena, je to povzrocilo podvajanje navpicnih Crt,
rubrik, humusne c¢rte in drugih elementov — stari elementi niso bili izbrisani, ¢ez pa so bili narisani novi.
To je posledica omejene velikosti pomnilnika na samem elementu linije terena. Da smo to resili, je bila
funkcija spremenjena tako, da bere te podatke iz knjiznice risbe (dictionary) namesto iz razsirjenih
podatkov (xdata) elementa.

41E2 - Odstranjevanje tock terena spremeni dodatni teren v glavni »0«

Pri filtriranju tock terena iz trenutnega terena (ki je bil definiran kot dodaten in ne kot glavni teren) je
bil le-ta nepravilno preimenovan v glavni teren. To je povzrocalo tezave pri izvozu terena v zunanjo
datoteko. TeZava je zdaj odpravljena.

41P1 - Izbira elementov ni oznacena v Upravljalcu NPP elementov

Pri izbiri elementa iz risbe z uporabo Upravljalca NPP elementov, ta ni bil oznaden na seznamu
elementov zaradi spremembe samega imena profila (dodana stacionaza). Ta teZava je bila odpravljena
in izbira zdaj deluje tudi za planimeter in presecne tocke.
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41X - CestiSce ni osveZzeno za manjSe obmocje profilov

Ko je bil za osvezitev cestiS¢a izbran manjsi obseg precnih prerezov, se ta ni posodobil. OsveZitev je
delovala le, Ce je bil izbran celoten odsek. Ta tezava je zdaj odpravljena in za osveZitev lahko izberete
poljuben obseg profilov.

3D model - 3D solid elementi izdelani med izbranimi obmogji

Pri uporabi obmocja za dolocitev mesta, kjer naj se ustvari 3D model, ta ni bil pravilno ustvarjen. Na
primer, izbira odsekov P1-P2 in P5—P6 je povzrocila izdelavo 3D modela za odseke P1-P2, P2—P5 in P5—
P6. Ta tezava je zdaj odpravljena in obmocje je zdaj pravilno uporabljeno za definicijo.

3D model — Moznost prileganja vpliva na vse koli€ine

Ce je bila za prileganje izbrana samo ena planimetrirna koli¢ina, je to vplivalo na vse koli¢ine za 3D
model. To je sedaj popravljeno, da se prilega samo izbrana koli¢ina.

Filter lastnosti — Volumen prikazan kot 0

Pri filtriranja CGS 3D modela so bile vse vrednosti prostornine prikazane kot vrednost 0.00 namesto
dejanskih prostornin. Vzrok napake je bilo, da so bile vrednosti prebrane kot cela Stevila namesto kot
realna Stevila. TeZava je zdaj odpravljena.

Copyright ©2025 CGS Labs, all rights reserved Page 16/18



3.AUTOSIGN
3.1.POPRAVKI

55C1 - Atributi na trenutnem sloju

Atributi znaka so bili postavljeni na trenutno izbrano risalno ravnino (sloj). Zdaj so atributi postavljeni
na sloj: "50_ATTRIBUTES".

55C1 - Podvojeni atributi pri vstavljanju znaka

Ko je bil znak vstavljen v risbo, so se nekateri atributi zapisani v lastnostih elementa podvojili. To je zdaj
popravljeno.

55G1 — Vidnost atributov v porocilu.

Uporabniski atributi, ki so bili dodani s pomocjo urejevalnika (55H1), so bili vidni v porocilu poleg
simbola znaka. Sedaj je viden samo simbol.

55HL1 - Izbrani znak ne ustreza izboru znaka na seznamu v urejevalniku

Vsakic, ko je bil izbran znak za urejanje (55H1), je bil v urejevalniku znakov izbran drog. Sedaj je izbor
znaka na seznamu usklajen z dejansko izbranim znakom.

55H1 - MoZnost prikaza/urejanja dodatnih atributov

Popravki v tem razdelku so povezani s funkcionalnostjo vidnosti atributov (glejte potrditvena polja na
spodnyji sliki), ki smo jo dodali v prejsnji razli¢ici (2025.1).

(" Sign Manager x
Clgss 1
0.90 Name v [ra-9
Rz}_g Tr_post-150_1_2.00_0.00_0.00 - R
Description [ Direction and place...
Scale X 1
Scale Y 1
Rotation: 0.0
Layer: S0_TRAFFIC_SIGM ﬂ
Category Mew design ﬂ
DOOU et Dimension ¥ 090
=
— Foil ¥ Class 1
I | 0 f I X Comment v
\-.
'. [
] [
B
s

Slika: Dodatni atributi na prometnem znaku.

55H1 - Definicije atributov na znaku niso zdruzljive z novo funkcionalnostjo

Znaki, ki so vsebovali CAD element "Atribut", niso delovali pravilno. Tudi to je sedaj popravljeno.
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55H1 - Potrditvena polja za vidnost so oznacena za vse atribute

Potrditvena polja za vidnost so bila oznacena za vse atribute. Sedaj je ob zagonu urejevalnika (55H1)
vidnost oznacena samo za atribute, ki so dejansko vidni v risbi.

55H1 - Dodatnega atributa ni mogoce dodati

Zdaj je mogoce dodati tudi uporabniske atribute.

55H1 - Tezava pri dodajanju drugega znaka na drog

Zdaj lahko na drog dodate tudi drugi znak na obstojeci drog.

3.2.KNJIZNICE

Posodobljena Litvanska knjiznica

Litvanska knjiZnica cestnih znakov je bila posodobljena (znaki so bili popravljeni tako, da sedaj delujejo
tudi v 3D izrisih in barve Srafur so bile definirane kot “ByLayer”, za laZjo nastavitev barv pri printanju).

4. Autopath
4.1.KNJIZNICE

Posodobitev Poljske 2022 knjiznica

KnjiZznica vozil »Polska_2022« je vsebovala napacno definirane parametre. Vozila so bila posodobljena
v skladu s shemami, navedenimi v uradni specifikaciji, popravljeni pa so bili tudi parametri, kot so
dolzina, Sirina in zunanji polmer.

Popravek Nizozemske CROW knjiznice

Prisotna so bila podvojena imena za razli¢ni vozili ("BRANDWEERAUTQ"), zaradi Cesar se je za analizo
poti lahko uporabilo le prvo vozilo s tem imenom. Ime drugega vozila je bilo spremenjeno v
"BRANDWEERAUTO_12" in slika vozila je bila zamenjana.
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